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Vedeni GES Electronic. Zleva Ing. V. Nekl, Ing. M. Gutter, OK1FM, a Ing. P. Sip 


NAS INTERVIEW 


s Ing. Vladimirem Neklem, Ing. Mila- 
nem Gutterem, OK1FM, a Ing. Petrem §i- 
pem, majiteli obchodni finny GES Elec¬ 
tronic s. r. o. v Plzni o cinnosti teto firmy 
a o problematice obchodu s ele tronic- 
kymi soucastkami. 

'ji Nekterym ctenafum AR se mozna po 

. J pfecteni uvodnich sesti radek „Na- 
seho interview" vybavf vzpominka na 
firmu Gutter Electronic, pusobici 
v Plzni od zacatku roku 1990. Jaka je 
tu souvislost? 

ing. M. Gutter, OK1FM: Lze rici, ze nase 
firma GES Electronic je pokracovatelkou 
zminene obchodni firmy Gutter Electronic, 
ktera nabizela v roce 1990 velmi siroky sorti- 
ment zbozi od elektroniky pres automobily 
az po lyzafske vleky. Priblizne od poloviny 
roku 1991 pribyli dalsi dva spolecnici, a sice 
Ing. Petr Sip a Ing. Vladimir Nekl a nase 
firma zmenila nazev na GES Electronic 
s. r. o. Zamestnavame 25 stalych pracovni- 
ku, hodne externich a take pro nas pracuje 
(nebo s nami spolupracuje) nekolik firem. 

f p n pfilezitosti mezinarodniho radioa- 

... materskeho setkani v Holicich v zari 

t r. obdrzeii ucastnici zdarma dvou- 
setstrankovy Cenik zbozi. Mere vase 
firma nabizi. Po jeho prolistovani si 
jiste kazdy udeta o vasich sluzbach 
nejlepsi usudek sam. Ale pro ty, Men 
Cenik vad zasilkove sluzby zatim ne- 
maji, nam struCne reknete, co 
vsechno u vas nrtuze zakaznik dostaL 

Ing. V. Nekl: V zminenem Ceniku je uve- 
dena cast naseho sortimentu, a sice ta, 
ktera je urcena pfedevsim jednotlivcum, 
amaterum, proste jnaloobchodnim“ zakaz- 
nikum. Ovsem pro vyrobni, ale i jine firmy 
mame jeste sirsi nabkJku. Firma GES Elec¬ 
tronic se zameruje z pochopitelnych duvodu 
spise na velkoobchcdni zakazniky, ale nase 
prodejny i nase zasilkova sluzba funguji 
stejne spolehlive pro vsechny, tedy i pro jed- 
notlive radioamatery. 

Ve strucnosti uvadim prehled zahranic- 


nich firem, jejichz zbozi GES Electronic do- 
dava: 

ALINCO (vysilaci a prijimaci zarizeni), 
AMP (uplny sortiment konektoru), DIA¬ 
MOND (anteny), DNT (CB zanzeni vcetne 
ph'slusenstvi, satelity, kabelove rozvody), 
DRALORIC (rezistory a kondenzatory), 
GTE (vysilaci a prijimaci zanzeni), HWA 
(dily pro satelitni zanzeni, tunery), IR - 
INTERNATIONAL RECTIFIER (vykonove 
polovodic. soucastky), MOTOROLA (kom- 
pletni sortiment soucastek), NATIONAL SE¬ 
MICONDUCTOR (kompietni sortiment sou¬ 
castek), ONWA (vysilaci a prijimaci zanzeni), 
PHILIPS (kompietni sortiment soucastek), 
ROHM (kompietni sortiment soucastek), 
SANYO (kompietni sortiment soucastek), 
SFERNICE (kompietni sortiment soucas¬ 
tek), SHARP (kompietni sortiment soucas¬ 
tek, optotechnika, tunery), SIEMENS (kom¬ 
pietni sortiment soucastek, kompietni litera- 
tura), SIEMENS-hMATSUSHITA (kompietni 
sortiment soucastek a kompietni literatura), 
SPRAGUE (kompietni sortiment kondenza- 
toru), WIMA (kompietni sortiment konden- 
Zeitoru), WUSTLICH (optoelektronika) a dal- 
§i. Jsme autorizovanymi distributory firem 
SIEMENS + MATSUSHITA, DRALORIC, 
ONWA. 

Pripadnym zajemcum o nase zbozi dopo- 
rucuji, aby si nasi zasilkovou sluzbou ne- 
chali poslat na dobirku nas Cenik (stoji 
39 K6s), v n§mz najdou zakladni informace. 

Za podstatne pro vsechny nase zakaz¬ 
niky povazuji predevSim to, ze GES Electro¬ 
nic dodavei pro velkodbdratele pouze prvo- 
tridni zboii pn'mo z vyroby. Velkou 66st 
objemu ndmi doddvanych sufiastek tvon 
produkty firem Siemens a Siemens + Mat¬ 
sushita, pridemi ceny jsou prakticky stejnd 
jako v NSmecku (ceny stanovujeme podle 
vzorce: cena v SRN v DM x kurs na§i koruny 
+ celni poplatek + doprava). Velkoodbgra- 
telum zaruiujeme, ze ndmi dod^vand sou- 
icfstky jsou fierstvd z vyroby, st^ile stejndho 
typu a od stejndho vyrobce, coz je pro serio- 
vou finalni v^robu velmi podstatnd. 

Verte tomu, ze pokud se nekde na trhu 
objevi napr. tranzistory typu BFR90 SIE¬ 
MENS po 15 Kcs za kus, jsou tak levne 
jedine proto, ze jsou stare a nekde dlouho 
lezely (pokud nejsou kradene). Totiz asi dve 
tretiny celosvetoveho trhu se soucastkami 
tvon pfekupnid se soucastkami. Ti skupuji 
mimotolerantni soucastky, nadnormativni 
zasoby a nadprodukci od vyrobcu i od final- 
nich vyrobcu elektronickych pfistroju. Od 
techto praktik v obchodu se soucastkami , 
„no name“ se naprosto distancujeme. I ^ 
v Ceskoslovensku uz zacina platit, ze dobre W 
prosperovat muze jen firma, ktera dodava ■ 
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Prodejna GES Electronic v Masarykove ulici v Plzni 


zarucene prvojakostni zbozi. Na to po- 
stupne prichazeji i nasi vyrobci finalnich 
elektronickych zarizeni, kteri se drive snazili 
nakupovat soucastky co nejlevneji bez 
ohledu na jejich puvod. Pristroje, osazene sou- 
castkami „no name" jsou proste vice poru- 
chove. Vsimnete si, ze napr. svetovy vy- 
robce rezistoru a kondenzatoru -firma DRA- 
LORIC soucastky, ktere lezi na skladech 
dele nez jeden rok, nici, aby nemohlo byt 
poskozeno dobre jmeno tohoto vyrobce. 

Ve vast nabidce figuruji i finalni vy- 
robky firmy DNT, ktera nam v po- 
sledni dobe utkvela v pameti jako 
znamy vyrobce radiostanic CB. Jaky 
je vas nazor na vyvoj CB v Ceskoslo- 
vensku? 

Ing. M. Gutter, OK1FM: CB (Civil Broad¬ 
casting, obcanske radiostanice) se u nas 
stalo v poslednich trech letech celkem lo- 
gicky hitem. Radiostanicemi CB se pred 
dvema lety zacali hromadne vybavovat taxi- 
kari i jine sluzby. V zapadni Evrope je CB 
vseobecne povazovano za hracku a zridit 
napr. radiovou sif taxisluzby v pasmu CB by 
tarn nikoho ani nenapadlo. Tyto sluzby maji 
svoje pridelene kmitocty (vyssi nez CB) 
a stejny trend nutne musi prijit i k nam. 
Z toho duvodu se GES Electronic zameruje 
na prodej radiostanic pro profesionalni sluz¬ 
by, kterezto stanice mame samozrejme 
v Ceskoslovensku homologovany. Proble- 
mem tu zustava neprijemne cekani na pride- 
leny kmitocet a skutecnost, ze radiove spek- 
trum nelze nafouknout ani roztahnout. Ale 
dokud budou radiotelefonni linky a aparaty 
u nas tak drahe, jako tomu je v pripade slu¬ 
zeb firmy EUROTEL, myslim, ze toto zbozi 
pujde na odbyt stejne jako transceivery CB. 

Jake dalsi sluzby nasim ctenarum 
a vasim zakaznikum nabizite krome 
prodeje elektronickych soucastek 
i hotovych vyrobku? 

Ing. P. Sip: Dovolim si upozornit ctenare 
AR na kompletni nabidku firemni literatury 
SIEMENS a SIEMENS-MATSUSHITA, ale 
i dalsich vyrobcu. Jedna se tedy o katalogy, 
handbooky, katalogove listy, uzivatelske pfi- 
rucky i ucebnice. Napr. jen z literatury firmy 
Siemens nabizime kolem 450 titulu. V ramci 
nasi poradenske sluzby zhotovujeme a za- 
silame kopie potrebnych pasazi z teto litera¬ 
tury. 

GES Electronic take zamestnava spic- 
kove odborniky na vyvoj software (napr. 
Petr Hrabak, OK1AXH). Z toho duvodu si 
muzeme dovolit nabizet zakaznikum dalsi 
sluzbu, a tou je vyvoj software na zakazku 




pro vetsi firmy (jedna se o programy pro 
zpracovani agend se statisici polozek). 

Jake jsou podrobne podminky pro 
vyuzivani vasi zasilkove sluzby? 

Ing. P. Sip: Objednavky na zbozi priji- 
mame pisemne, tzn. dopisem ci faxem, na 
kterekoliv z nasich adres (telefonicke objed¬ 
navky pfijimame jen do vyse ceny zbozi 
500 Kcs). Termin dodavky zbozi zavisi na 
stavu nasich zasob - pokud se jedna 
o zbozi casto zakazniky pozadovane, expe- 
dujeme je obratem primo z nasich skladu. 
Ostatni (mene zadane zbozi) nejprve dove- 
zeme primo od dodavatelu a pak expeduje- 
me, takze dodaci Ihuty v techto pripadech 
jsou delsi, tzn. od jednoho do th tydnu. Tato 
praxe mnoha zakaznikum v Ceskosloven¬ 
sku pripada zatim je§te neobvykla. Uve- 
domme si vsak, ze v zapadni Evrope takto 
funguje 90 % obchodnich firem nejen 
s elektronikou a sou6astkami. Je to logicke 
a vyplyva to z jednoducheho faktu. Tam totiz 
malokdo vyrabi zbozi na sklad. Pravda, jsou 
v zahranidi i nektere firmy, ktere maji neuve- 
ritelne siroky sortiment primo na sklade 
(v prodejne), ale v techto obchodech je 
zbozi podstatne drazsi. Svoji cenu si zbozi 
proste ..vylezelo" ve skladovacich prosto- 
rach, jejichz pronajmy ci naklady na jejich 
provoz nejsou zanedbatelne. 

GES Electronic muze dodavat zbozi za¬ 
kaznikum za cenu bez dane i s dani z obra- 
tu. Pro dodavku za cenu s dani z obratu po- 
zadujeme kopii vypisu z obchodniho rejstri- 
ku. Zbozi zasilame jako cennou zasilku, 
v ramci maloprodeje (pro jednotlive radioa- 
matery) na dobirku. Pri obchodech s vetsim 
financnim objemem nebo s novymi velkood- 
berateli si vyhrazujeme pravo dodat zbozi 
az po uzavreni obchodni smlouvy. Nyni tedy 
adresy a kontakty na GES Electronic: 

Adresa zasilkove sluzby: 

GES Electronic s. r. o. 
zasilkova sluzba 
Po$t. schr. 102 
324 48 Plzen 23 

Telefonicke objednavky zbozi podle Ce- 
niku (8 az 16 hod.): 

Tel.: (019) 533 131 
Fax (nepretrzitS): 

(019) 533 161 

Technicke informace (nikoliv objednavky 
zbozi, 7 az 15 hod.): 

(019)533 141 
Adresy nasich prodejen: 

GES Electronic s. r. o. 
Masarykova 18 
312 12 Plzeh-Doubravka 

Fax/tel.: (019) 633 40 


od ledna 1993: 

GES Electronic s. r. o. 
Mikulasske nam. 7, 
Plzen - Slovany 
(pobliz hi. nadrazi) 
mimo Plzen (stile): 

GES Electronic s. r. o. 

Gocarova 514 
500 10 Hradec Kralove 
Tel.: (049) 269 78 
Fax: (049) 261 32 



Kdo jsou vasi zakaznici a jak jsou 
s vasimi sluzbami spokojeni? 


Ing. V. Nekl: To je zajimava otazka a take 
nase zkusenosti v tomto smeru mozna ne¬ 
ktere ctenare prekvapi. Predne: Plzehsko 
neni v soucasne dobe optimalnim krajem 
pro prodej elektronickych vyrobku, nebof je 
odtud prilis blizko do Nemecka, kam zdejsi 
obyvatele skutecne jezdi hodne nakupovat. 
V Praze nebo v Hradci Kralove je uz situace 
jina - tarn napr. muzete videt fronty v pro- 
dejnach s radiosoucastkami. Krome toho 
nas nejvetsi plzensky potencialni odberatel 
SKODA a. s. ma financni problemy. 

Vsechny zakazky i informace o zakazni- 
cich mame ulozeny v pocitacove pameti 
a mame tedy o zakaznicich dobry prehled. 
Velke mnozstvi jich je ze Slovenska, spe- 
cialne z vychodniho. Podle ..duvernych" 
sdeleni nekterych zakazniku radeji vyuzivaji 
sluzeb mimoprazskych firem. Myslim, ze je 
to pozustatek averze k „pragocentrismu“, 
ale nekteri pragmatici tvrdi, ze je to jen pou- 
hy zakaznicky trik pri obchodnim jednani 
s GES Electronic. Ale at je tomu jakkoliv, 
v kazdem pripade se snazime zakaznika 
uspokojit. Vyjimecne se nam to nepodari. To 
kdyz nam zahranicni dodavatel suse sdeli, 
ze pozadovane zbozi uz nemame". Nekteri 
vyrobci naopak zbozi „jeste nemaji" - totiz 
ob6as se stava, ze vyrobni firma dela rek- 
lamu vyrobku (soucastce), ktery jeste neza- 
cala vyrabet, a ceka, az se sejdou objed¬ 
navky na treba nekolik set nebo tisi'c kusu. 
To se pak nase dodaci Ihuta poradne pro- 
tahne. 

Ale nase pracovnice vyrizuji denne az ne¬ 
kolik set objednavek, takze na kvalitu nasich 
sluzeb se mohou radioamateri informovat 
ve svem okoli u nekoho, kdo jiz s nami ma 
zkusenosti. 

Vzhledem k tomu, ze mezi majiteli 
i zam§stnanci GES Electronic figuruji 
drzitele radioamaterum tak znamych 
volacich znacek jako OK1FM, 
OK1UWA a OK1AXH, odhaduji, ze 
GES Electronic uchysta hamum neja- 
kou specialitu? 

Ing. M. Giitter, OK1FM: Petr Hrabak, 
OK1AXH, prohtesil, ze pro neho dlouhe vi- 
kendy na Snezce prozatim skonCily a tecf uz 
se bude v§novat tvorb6 software. Kdyz jsme 
dali dohromady vSechny predpoklady, vy§lo 
ndm z toho zalozeni noveho radioklubu pri¬ 
mo v prostor&ch GES Electronic a taky pake- 
tove BBS. M^me volaci znafiku OKIOGS 
a na vzniku nov6 BBS (Bulletin Board Sy¬ 
stem) uz se pracuje. Predpokl^dame, ze 
novd BBS bude umistdna na k<ft6 Radefi 
(lidovd nazyvane Brno) u Rokycan v lokatoru 
JN69UT. V Hradci Kralove budeme kom- 
pletovat stavebnice i prodavat hotove termi- 
naly TNC pro radioamat6ry pro provoz paket 
radio a dal§i zajimave novinky i pro ostatni 
zajemce. 



Dekujeme Vam za rozhovor a za Vasi 
uzitecnou praci. 

Pripravil Petr Havli§, OK1PFM 
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Na setk^nf s novinari v prazsk6m tisko\tem kiubu 
CSTK seznamili z&stupci spolednosti CT NET 
a ELONEX ucastniky se zajimavou nabidkou vypo- 
detni techniky na na§em trhu. Sdruzeni CT-Group, 
k rtemui patfi CT - NET, vzniklo v roce 1990. 
Zanrteruje se predev&m na re§eni vypofietnich 
systemu, orientovanyeh zejmena na vedeni ekono- 
micke agendy, obchodni strategic, na riditi a infor- 
maSnf systemy. V jeho temci pracuje osm spolefi- 
nosti, specializovanych na dilci useky Cinnosti: 
napr. CT-PRAGUE se zanrteruje na obchod s vypo- 
Cetni technikou, zabezpeSujici komplexrte provoz 
men&'ch a stredne velkj/ch soukromych firem, CT- 
SAIL nabizi kvalitni znafikove vypodetni systemy, 
CT-NET je orientovdna na vyvoj a distribuci infor- 
maCniho systemu apod. Jako technics vybaveni 
jsou vyuzivciny produkty britske firmy ELONEX. 

Tato firma s fin£lni montaii vyrobku na okraji 
Londyna, pobctenymi z£vody v ruznych mistech 
Britenie a vyvojovym a vyzkumnym strediskem 
Oakleigh System v kalifornsk&n Kremikovem udolf 
si ttehem sedmi let sv6 existence vydobyla vy- 
znamne misto ve sv6m oboru, a to jak objemem 
vyroby (nrtesteni odbyt v soiteasrte dotte 6 az 7 tisic 
pofiitafiu; ve Velke Britenii nejprodavartejSi podrta- 


6e v primem prodeji -12,6 %), tak kvalitou. Dokla- 
dem vysoke urovn§ vyvoje jsou pln§ integrovane 
zdkladni desky „all in one" systemu 386X nebo 
uvedeni vykonnych systemu, zalozenych na mo- 
duterni Zcikladni desce, zartteujici jednoduchy pre- 
chod k vyS&mu typu procesoru (upgrade), napr. 
z 386 na 486; ale pristroje jsou jii pfipraveny i pro 
vyrrtenu procesoru za 586, ktery byl pfedstaven 
v listopadu v Las Vegas. Zajimav6 jsou i sluiby, 
ktete jsou zakaznikum poskytovciny: pln£ Zctruka 
po dobu tn let, z&rufini opravy na miste, nejpozd&ji 
do 48 hodin, vyhodne platebni podminky a datei. 
Vyrobni program zahrnuje klasickS provedeni 
osobnich pofiitafiu, jako novinka jsou uvaddny na 
trh mate sifov6 stanice (pracovni stanice s „Fast 
Local Bus") a notebooky (s vyntennym displejem). 
S poCitabem ELONEX se standardnfc dod&te 
dvoutla6itkov£ my§ i zakladni programov6 vybave¬ 
ni (MSDOS 5.0, MS Windows 3.1,fieStina pro DOS 
a Windows CRC type 2.0). 

Z&jemci o bliz§i informace se mohou obtetit na 
firmu CT-NET, spol. s r.o., Karlovo nam. 7,120 00 
Praha 2 - Ing. Vimmr. Tel.: 42-2-20 60 32, Fax: 42- 
2-202571. 

E 




V pond&i 12. fijna do§lo ve Fakultni nemocnici 
v Motole ke slavnostni ud&losti. Byl tarn zastupci 
firmy TIS a.s. predcin dar - vypofietni technika 
Apple Computer, urCen£ pro zakladni Skoly pri 
nemocnicich v Praze-Motole, Bm§ a OstravS. 

Slavnostnimu pred£ni byli pfitomni ministr zdra- 
votnictvi CR MUDr. Petr Lorn, CSc., feditel nemoc- 
nice v Praze-Motole MUDr. Pavel Kryl, firma TIS 
byla zastoupena obchodnim feditelem panem Ste- 
vem Cottinghamem, byli pfitomni i zastupci nemoc- 
nic v Brn§ a Ostrav§. 

Celkem pSt souprav poSrtafiu (Macintosh LC 
s barevnym monitorem a tiskarnou vfietne 30 MBy¬ 
te instalovan6ho softwaru s vyukovym programem 
i hrami) zpffjemni hospitalizovanym ctetem pobyt 



v nemocnici i usnadni vyuku v obtiiutejSich pod- 
minkeich pri nemoci. Po dvou soupravach ziskaly 
skola v prazskd nemocnici v Motole a Skola pri 
bm£nsk6 nemocnici, p£te bude v provozu v Ostra- 
v&. Iniciativn§ se k teto akci pfipojil i distributor 
Apple z Frydku-Mistku, ktery vybavi datei soupra- 
vou Skolu pfi nemocnici ve sv6m m6ste. 

Poditade Apple Computer se po cetem sv§t§ 
vyrazrte uplathuji v oblasti §kolstvf a vzd6tev£ni 
hlavn§ diky jednoduchosti ovtedeini. Proto je d6ti 
nejen snadno zvtednou, ale ptece s po6rta6em se 
podobei spi§e hre. Toto je dulezite zvte^te v pro- 
stfedi, v n6mi d§ti nedobrovoln§ ttevi delSi 6as. 
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Tektronix 

Analog Scopes 



V hybridmm obvodu 
s plochou 75 x 55 mm 
se skryva vetsina 
elektronickych funkci 
univerzalniho 
dvoukanaloveho 
analogoveho 
osciloskopu Tektronix 
nove rady TAS 455/465 
urcene pro 90. ieta: 

□ sfrka pasma 
60/100 MHz 

□ citlivost 2 mV az 5 V 

□ dvojnasobna 
casova zakladna 
0,5 s az 2 ns 

□ jednoducha 
intuitivnf obsluha 

□ autoset, pamet 
nastavenf, kurzory 

O nove, mechanicky 
velmi odolne sondy 

□ vysoka spolehlivost 

□ zaruka 5 let 

□ vyhodne ceny 

ZENIT 

zastoupeni Tektronix 

110 00 Praha 1 
Bartolomejska 13 

Tel: (02) 22 32 63 
Fax: (02) 23 61 346 
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34. Mezinarodm strojfrensky 
veletrh v Brne 




Letosni rodnik probihal v dobe od 16. do 23. zan. V jeho 
ramci se konaly jako kazdorocne ruzne aoprovodne akce, 
mezi nimi letos poprve Kontaktni dny Vychod - Z«ipad, 
prispivajici k vytvareni novych vztahu obchodnich, vyuko- 
vych i spolecenskych mezi USA, nadi republikou a zememi 
SNS. 

Rozsahem a objemem nezustal letodni rodnik pozadu za 
lonskym, byly vsak zretelne urdite rozdily. Udast zemi 
byvale vychodni Evropy byla velmi mala, z byvaldho SSSR 
tenner nulova. Nejvice byly zastoupeny SRN, Rakousko 
a Svycarsko. Nastal dalsi posun k puvodnimu zamereni 
MSVB, kterym jsou vyrobni stroje. Projevilo se to konkretne 
napr. ubytkem exponatu vypocetni techniky, ktera naopak 
zcela zaplnila bmdnske pavilony na rijnove vystave INVEX. 
Presto se veletrhu udastnily tradidne spickovi vyrobci elek- 
tronickych pnstroju. 

Bruel & Kjaer pfedstavil mezi svymi expondty napr. 
frekvendni analyzator typu 2147 (obr. 1), ktery rozsiril 
rodinu 214X o model, ktery na rozdil od predchozich teto 
rady je dodavan s operacnim systemem pro analyzu FFT 
(Fast Fourier Transformation). Zpracovava casove signaly 
na vdech mericich rozsazich vzdy v realnem case (do 
25 kHz). Ve dvoukanalovem provedeni ma typove oznade- 
ni 2148. 

Gould uvedl novy typ digitalniho pamefoveho osdlosko- 
pu, kombinovaneho se zapisovacem - typ 475 se dirkou 
pasma 200 MHz (obr. 2), uzpusobeny pro komunikaci 
s poditadem, vcetne softwaroveho vybaveni. Je koncipovan 
jako prenosny, muze byt napajen i z baterii. Vyrobce 
poskytuje na tento i dalsi pnstroje petiletou zaruku. 

Ve stAnku Tektronix nas zaujal novy typ osciloskopu 
s oznadenim 2212 (obr. 3). V analogovem rezimu pracuje 
s kmitodty do 60 MHz, jako dvoukanalovy digitalni oscilos- 


kop vzorkuje rychlosti az 20 MS/s. Oproti predchozimu 
modelu ma pfi temer stejne cene dvojnasobny vzorkovaci 
kmitocet, vetsi komfort obsluhy, je pine programovatelny. 
Je to relativne levny osciloskop pro nejsirdi okruh uzivatelu. 
Aada digitalnfch osciloskopu TDS byla doplnena novymi 
typy 640, 620, 820, takze nyni pokryva sirky pasma od 
150 MHz do 6 GHz. Na obr. 4 je typ 640, dtyrkanalovy se 
vzorkovanim 2 GS/s na kanal a vertikalni pfesnosti 1 %; 
muze vyhodnocovat 25 parametru, „umi“ integrals, dife- 
renci^lni podet i FFT. 

Premieru ve stanku firmy Rohde & Schwarz mel dvouka¬ 
nalovy mend vf vykonu NRVD (obr. 5). V obou kanalech 
s nim Ize nezavisle merit vykon nemodulovaneho i modulo- 
vaneho signalu (stfedni, AM, impulsni; odrazy) a napeti, 
popf. uroven. V pasmu kmitodtu 0 az 26,5 GHz je mefict 
rozsah vykonu 400 pW az 0,5 W podle pouzite sondy. 
Pnstroj je vhodny k mereni utlumu, dinitele odrazu a CSV. 
Ve stanku Rohde & Schwarz se navdtevnici poprve mohli 
seznamit s vyrobky americke firmy VIDEOTEX, zamerene 
na pnstroje pro mereni v oboru TV techniky. Zajimavy je 
napr. kapesni zdroj barevnych zkusebnich signalu (obr. 6). 
Ze slozitejdich pnstroju nabizi firma kvalitni vektorskopy, 
videoanalyzatory apod. 

Diky spolupraci s touto firmou a s firmou ADVANTEST 
(na obr. 7 je jeji spektralni analyzator R4131D) muze Rohde 
& Schwarz ve sve obchodni siti nabidnout komplexni 
sortiment merici techniky pro velmi dirokou oblast radioko- 
munikaci. 

Firma Hewlett Packard vystavovala svou merici techniku 
v predvadecim autobusu, zaparkovanem v blizkosti pavilo- 




CtenaAi 
nAm p(SI 


Vazena redakce, 

dovolte mi Vasim prostrednictvim uvedo- 
mit ctenare, jak mohou bytpodvedeni a prijit 
o penize. To vse muze dokazat inzerat uve- 
rejneny nepoctivym podnikatelem. 

Reagoval jsem na inzerat v AR-A c. 8/92 
firmy TED-SAT, nyni se jmenuje POWER- 
SAT, Bulharska 37, 612 OO Brno. Informuje 
ctenare o prodeji schematu za 290 Kcs na 
MULTIDEKODER-TELECLUB, FC-TV, 
RTL-4, FILNET 24. Cele zarizeni obsahuje 
5 lOv cene 990 Kcs. desku s plosnymi spoji 
80 x 100 mm, kterou firma muze zajistit, 
dale mikroprocesor, na ktery program na- 
hraji za 1 OOO Kcs atd. 


Objednaljsem si na dobirku schema, mik¬ 
roprocesor a desku s plosnymi spoji. Zane- 
dlouho jsem dostal cenne psani za 2 170 
korun. Cena me pfekvapila, ale domnival 
jsem se, ze mikroprocesor bude jiz nahrany. 
Dopis jsem otevrel pred svedkem (urednice 
posty), ktera mi potvrdila, ze dopis obsaho- 
val pouze dve veci: desku s plosnymi spoji 
a mikroprocesor. Zadne vyuctovani kolik co 
stoji apod. Schema tarn nebylo. Jiste uzna- 
te, ze to jsou veci k nicemu. Obratem jsem 
firme telefonoval, ale osobne se nelze do- 
mluvit. Je tarn napojen telefonni zaznamnik. 
Postal jsem firme POWER-SAT doporuceny 
dopis, ktery prijali, nebot’ mi nebyl vracen, 
ale na muj dotaz na schema, ktere chybelo, 
a vyuctovani mi vubec neodpovedeli. Veci 
jsem firme jako cenny dopis postou vratil. 
Firma vsak dopis neprijala a vse se vratilo 
do Sokolova na postu. Obratil jsem se na 
soudniho znalce obor elektronika, ten mi re- 
kl, ze se jedna o podvod, ktereho se na me 


firma dopustila. Mam jit na policii v Sokolove 
a vec ohlasit jako podvod firmy. Vse jsem 
ohlasil, policie v Sokolove postoupila fizeni 
policii v Brne k presetreni. Jaky bude vysle- 
dek nevim, ale vim to, ze jsem naletel pod- 
vodnikum a prisel jsem o 2 170 Kcs, nebot’ 
108751 stoji 850 Kcs, ale komu jej prodam, 
nebot’ nemam zaruku je-li vubec pouzitelny, 
nebot’ muze byt i vadny, nevim. A deska 
s plosnymi spoji je k nicemu. 

Prohlasuji, ze firma POWER-SAT pod- 
vadi bezohledne potencialni zakazniky. At’ 
to nekdo zkusi, ten se podivi jako ja. Nejvice 
vsak skodi firmam, ktere jsou solidni a 
poctive. 

S pozdravem , 

Miroslav Cerveny 

Konektory „Cinch“ 

Odbornici i laicka verejnost uzivaji pro po- 
jmenovani konektoru typu RCA jack ve 
svete casto pouzivany anglicky vyraz 
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Obr. 8. 


Obr. 9. 


Obr. 7. 


nu C. Z jiz tradicne bohateho sortimentu zaslouzi pozomost 
mj. prenosne togicke analyzatory rady 1660. Ctyri nabizene 
modely teto rady se rozlisuji poctem kanalii. Zajimave byly 
i prenosne digitalni osciloskopy HP54505,506,510 a 512. 
Tak bdznym pfistrojum, jako jsou multimetry, muze dat 
renomovany vyrobce pozoruhodne vlastnosti. Na obr. 8 je 
typ Hewlett Packard HP34401A: 6,5mistny pnstroj pro 
mdfeni do napeti 1000 V. M$ri nap6ti a proud, odpor, 
skutednou efektivni hodnotu napeti a proudu v rozmezi 
kmitodtu 3 Hz az 300 kHz, kmitocet, periodu, vodive spoje- 
ni, cinnost diod. Lze jej samozrejme pouzivat v automaticky 
pracujicich mefkxh systemech. Je schopen 1000 dteni 
a padesati zmdn funkce di rozsahu za sekundu. 

Nabidka merici techniky pro „neetektricke“ aplikace byla 
velmi rozmanita a zajtmava pfedevdim pro pracovniky 
ruznych stroja'rskych profesi. Nejvetdi skupinu zajemcu 
(byt pfedevdim amaterskych) pro urdity strojirensky obor 
vsak tvofi bezesporu motoriste. Pro ty alespori jednu ukaz- 
ku zajimaveho a dnes jft nepostradatelneho pfistroje: ana- 
lyzator vyfukovych plynu (na obr. 9), vyrobek britske firmy 
GMI, upout^tval navdtevniky veletrhu ve stanku UNIEX- 
PORT (jeho zastoupeni je v Praze) v prizemi pavilonu C. 
Zarizeni m§fi - ve tfech provedenich - bud dve nebo dtyri 
slozky vyfukovych plynu s digitdlnim dtenim jejich procenta. 
Z^kladnt provedeni je snadno rozsiritelne az na nejslozitej- 
§i. Na obr. je typ, merici procenta CO a C0 2 a souCasnfe 
-men i oUicky a teplotu oieje motoru. Pnstroj ma automatic- 
kou kalibraci, doba pohotovosti k mefeni je men§i nez 15 
minut, udaj vysledku dosahuje 95 % po patnacti sekundich 
mefeni. Na pfistroj, konstruovany s ohledem na velkou 
spolehlivost a zivotnost, poskytuje vyrobce zaruku 5 let. 

U tuzemskych vyrobcu a vystavovatelu je soudasne 
obdobi charakteristicke velkou aktivitou, zejmena u nastu- 
pujicich soukromych podnikatelu, kterych bylo na veletrhu 
velke mnozstvi. V pavilonu E bylo zajimave sledovat fiinoro- 
dost jednotlivych samostatne fungujicich byvalych sou6asti 
velkych koncemu ci podniku TESLA. Nlktere z nich si 
vedou velmi cite - snazi se prosadit na trhu se zredukova- 
nym 6i pozmenSnym sortimentem vyrobku: napr. TESLA 
Blatna, a.s. (obr. 10), s novymi optoelektronickymi prvky, 
zesilovaci pro kabelove TV rozvody, fi „bizuterii", dodava- 
nou ve velkych objemech mladoboleslavske §kodovce. 


„cinch“. Ne kazdy vsak vyslovuje toto slovo 
spravne. Ani ja jsem si nebyl jisty, a proto 
jsem pozadal o vysvetteni primo ve Velke 
Britanii. Zde je odpoved 
Cinch (cti: sync) je anglicke sloveso, Mere 
znamena obepnout nebo upnout a pevnd 
sevrit, popripade v abstraktnim smyslu uza- 
vrit (dohodu). Pochazi mozna od podstat- 
neho jmena, jimz se oznacuje upevhovaci 
remen (mexickeho) sedla. 

Pfi manipulaci se svinutym paskovym 
materialem je „cinching“ postup, jimz se svi- 
tek utahuje na mensi prumer (tj. drzime 
stred a tahneme za volny konec). 

Ve vyslovnosti slova „cinch“ uz tedy ne- 
musime chybovat. Jin' Tieftrunk 


TESLA SEZAM a.s. (Roznov) novymi integrovanymi obvo- 
dy, ale i zarizenim sotemtch energetickych systemu, TES¬ 
LA Vrchlabi svymi velmi uspeSnymi sv&retimi kuklami 
s automatikou, ruznymi pristroji ci grafickymi panely. TES¬ 
LA Jablonne nad Orlid vyrabi krom6 nejruznipch typu 
rezistoru a trimru napr. i elektricky vyhrivana zrcadla pro 
vnejd zp^tna zrcAtka vozu Favorit nebo ultrazvukove inha- 
Icitory apod. TESLA Hradec, dnes distributor firmy LITEON, 
vystavovala napr. prenosny monitor radonu. 

Velmi aktivni je i UTES Brno, vznikly z podniku TESLA 
Brno, ktery vystavoval radii novych typu pfistroju s prizni- 
vym pom6rem ceny k uzitkove hod note. 

Take TESLA PieSfany presentovala na MSVB zajimavou 
nabidku - modem! polovodidove soudastky, ale i kan^love 
antenni predzesilovade, elektronicke pfedradniky pro kom- 
paktni zirivky (zavod VEV) 6i elektricka nebo etektronickci 
zarizeno pro ruznA pouziti - usmlrriovade, testery automo- 
bilovych rozddlovadu, automaticke zavlhdovad zarizeni 
pro klimatizaci apod, (zavod TESTECH). 

Stabilni „formu“ si udrzuje TESLA Orava, jejiz TV pfiji- 
mace maji dobrou urovefi. Dov^zenym vyrobkum prednich 
firem konkuruje cenou pfi dobre kvalitd, levndjdim vyrob¬ 
kum z ndkterych vychodnich zemi modemi koncepci, tech- 
nickymi i uzitnymi vlastnostmi i jakosti. Sorliment vyrobku 
se rozdifil o satelitni pfijimade a jejich kombinad s TVP. 

0 bmenskem MSV by se dak) psAt jeste dtouho. Faktem 
vdak zustava, ze v budoucnosti se bude pozomost zajemcu 
o elektroniku (a patme i vystavovatelu) upinat na spedalizo- 
vane vystavy z oboru. 



Obr. 10. 


Na z^ver se jedtd zminim o exponatu sice nikoli elektro- 
nickem, ale takovem, ktery potdd kazdeho Zcijemce o ama- 
terskou konstrukdni dinnost, zejmdna modelAfe. Ve stanku 
firmy CAS v pavildnu E budila mimofcidnou pozomost 
navdtdvniku souprava miniatumich obr^bddch strojku UNI¬ 
MAT. Tento rakousky vyrobek je urden pro modelcife a je 
doporuden v Rakousku, Svycarsku a dalSich zemich jako 
vyukova pomucka pro dkoly a ucilidte. Lze s nim opracova- 
vat umele hmoty, dfevo i barevne kovy - samozfejme pfi 
malych rozmerech obrobku - a muze vybome poslouzit do- 
macim kutilum. Nehodi se samozfejmd pro dilenskou vyro- 
bu. Na obr. 11 je soustruh s vydkou hrotu 25 mm a jejich 
vzddlenosti 135 mm. Bli^di udaje najdou zajemci v inzertni 
casti tohoto dsla AR, mohou se obrdtit pfipadne i na 
dodavatele (CAS, Ndm. Masaryka 16,750 00 Pferov). e 



mm 


Miniaturnf laser na 100 Gb/s 


2lutozeleny barevny laser emituje sv6tlo 
s vlnovou delkou 600 nm. Omezujici plochy 
zrcadla jsou navzajem vzd^leny jen 3 cm. 
Pfi jednom zrcadle je ,,zapojen“ druhy lase- 
rovy paprsek, ktery osciluje rychlosti 
100 Gb/s, priCemz vlastni barevny laser vy- 
rdbi modulovany laserovy paprsek 100 Gb/s. 


Udinnost tohoto laseroveho systdmu mci 
byt az 50 %. Popsane uspordid^ni laseru se 
ma pouzit v superrychlych optickych preno- 
sovych systemech dat a informaci, uvadi 
zprdiva japonskdho koncernu NEC. 

Sz 

EleMronik Information 1992, 6. 5 



HIFI-EXPO 
PRAHA 92 


Mezlndrodnf prezentaCnf a prodejnf vjjatava 
hlfltechnlky, vldeotechniky, eiektronlckfch 
soudstek, nosldd z&znamu a pNsluSenstvf 


Praha 5. - 9.12.1992 
Slovansty dum 


—C^^^EIE) 549 























AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 


Digitalni 
multimetr 
HUNG CHANG 
HC 81 


Dnesni test bude popisovat digitalni multi¬ 
metr korejske vyroby HUNG CHANG HC 81. 

Je to univerzalni mefici pnstroj, umozriu- 
jici merit stejnosmema i stfidava napeti, stej- 
nosmeme i stfidave proudy, odpor, kapacitu 
i kmitocet a dale umozfiuje kontrolovat dio- 
dy, akusticky kontrolovat pruchodnost ob¬ 
vodu a pomoci sondy (termoclanek typu K), 
ktera je dodavana spolu s pfistrojem, merit 
i teplotu. 

Digitalni udaj (dislice maji vysku 13 mm) je 
3 3/4 mistny, coz znamena, ze nejvySSi zo- 
brazeny udaj je 3 999. Krome digitalni indi- 
kace je pnstroj doplnen jeste tzv. bargrafem, 
coz je nahrada za analogove zobrazeni me- 
fene veliciny. Bargraf tohoto pnstroje ma 42 
svislych carek a umoznuje velice dobrou 
orientad pfi mefeni menidch se velidin. 
Jeho pfednosti je skutednost, ze se pfi 
nem mdfi 20krat za sekundu, pfidemz pro 
digitalni udaj se mdfi 2krat za sekundu. 

K ovladani pnstroje slouzi otocny pfepi- 
nad a osm tladitek. Pfepinac slouzi k volbe 
mefene veliciny, pfidemz Ize pfi mefeni napeti, 
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odporu nebo kapadty nastavit bucf automa- 
ticke nebo rucni pfepinani rozsahu. Pfi me¬ 
feni teploty a kmitoctu je zapojena trvale 
automatika, rozsahy mefeni proudu se vzdy 
nastavuji rudnd. 

Osm tladitek pod displejem ma nasledujici 
funkce: 

POWER - slouzi k zapnuti a vypnuti pnstroje. 
Mefici pnstroj je navic vybaven automati- 
kou, ktera ho, pokud ho zapomeneme vy- 
pnout, vypne automaticky asi po 30 minu- 
tach. 

RANGE - slouzi k pfepnuti do rezimu rucni 
volby rozsahu. 

MIN/MAX - podle zvoleneho rezimu (MIN 
nebo MAX) indikuje pnstroj pfi mefeni mdni- 
cich se velidin bucf jejich nejnizsi nebo nej- 
vydsi uroveh. 

HOLD - toto tlacitko slouzi k zablokovani 
okamziteho udaje displeje. Druhym stisknu- 
tim tehoz tlacitka se vratime do reiimu 
mefeni. 

DC/AC - slouzi k volbe mezi mefenim stej- 
nosmernych nebo stfidavych velidin. 

REL - timto tladitkem zapiname relativni 
zpusob mefeni, ktery je nezbytny pfi mefeni 
malych odporu nebo malych kapacit. Lze 
s jeho pomoci take mefit odchylku od nasta- 
vene hodnoty. 

MEMO - stisknutim tohoto tladitka vlozime 
do pameti pfistroje udaj, ktery byl v oka- 
mziku stisknuti na dispieji, aniz bychom zru- 
sili nastavenou funkci mefeni. 

READ - stisknutim tohoto tladitka vyvolame 
z pameti udaj, ktery jsme ulozili stisknutim 
tladitka MEMO. K standardnimu mefeni se 
Ize vratit stisknutim tladitka HOLD. 

Technicke parametry podle vyrobce 
Mefeni stejnosm&rnych 

0,4,4,40,400 a 
1 000 V. 

±(0,3 % + 1 dgt) 

(v rozsahu 1 000 V 
±3dgts). 

10 MQ (v rozsahu 
0,4 V 100 MQ). 

1 000 V 
(lOsekund). 

4,40,400 a 750 V. 
±(1,2 % +5dgts). 
10MQ. 

50 az 500 Hz. 

1 000 V 

(mezivrcholove). 
400 Q, 4,40, 

400 kQ, 4 a40 MQ. 
rozsah 400 Q 
±(1 % + 2 dgts), 
rozsah 40 MQ 
±(2 % + 5 dgts). 
ostatni rozsahy: 
±(0,7 % + 2 dgts). 

Maximalni napeti 

na vstupu: 250 V (po dobu 

lOsekund). 


nap&ti: 

Presnost m&reni: 


Vstupni odpor: 

Maximalni napeti 
na vstupu: 

Mefeni stfidavych 
nap&ti: 

Pfesnost mefeni: 
Vstupni odpor: 
Kmitodtovy rozsah 
mefeni: 

Maximalni napeti 
na vstupu: 

Mefeni odporu: 

Pfesnost mefeni: 


Mefeni kapadty: 

4,40,400 nF, 
4a40/iF. 

Pfesnost mefeni: 
Maximalni napeti 

±(5 % + 5 dgts). 

na vstupu: 

250 V. 

Kmitocet: 

100 Hz, 1,10, 

100 kHz, 1MHz. 

Pfesnost mefeni: 

±(0,1 % +10 dgts) 
krome nejvyddiho 
rozsahu, kde neni 
pfesnost urdena. 

Mefeni teploty: 

-20 °ai 1 370 °C. 

Pfesnost mefeni: 

±(5° + 2dgts)(do 
110 °C, vnavodu 
je opravna korekdni 
tabulka. 

Mefeni pruchodnosti 

Pfi odporu mendim 

obvodu: 

nez asi 40 Q se 

ozvezvukovy 

signal. 

Mefeni stejnosmerneho 4,40,400 mA, 

proudu: 

4a10 A. 

Pfesnost mefeni: 

±(1,5 % + 2 dgts), 
v rozsahu 10 A 
±(2 % + 2 dgts). 

Jisteni: 

pojistka 4 A 
(rozsah 10 A 
nejidten). 

Mefeni stfidavdho 

4,40,400 mA, 

proudu: 

4a10A. 

Pfesnost mefeni: 
Kmitodtovy rozsah 

±(2 % + 5 dgts). 

mefeni: 

50 az 500 Hz. 

JiSteni: 

pojistka 4 A 
(rozsah 10 A 
nejidten). 


Funkce pnstroje 

Prace s popisovanym pnstrojem je velice 
phjemna a na velke cislice na dispieji je 
i z vetdi vzdalenosti velice dobfe viddt. 
Mimofadnou prednosti je velka rychlost indi- 
kace zmen velidin na stupnici bargrafu. Tato 
mimofadna rychlost, ktera se v praktickem 
pouziti blizi osciloskopickemu zobrazeni, 
nam pomuze zmefit takove prubehy, ktere 
jiny mefici pfistroj sotva zvladne. Jako pfi- 
klad bych uvedl nutnost zmefit skokove se 
menici nabijed proud akumulatoru mezi nu- 
lou a maximem. Tyto zmeny mely detnost 
asi jednou za pul sekundy. Digitalni zobra¬ 
zeni bylo v tomto pfipade naprosto nepouzi- 
telne a analogovy ruckovy pnstroj na tom 
nebyl o nic lepe. Zdalo se, ze jedinym fese- 
nim bude pouziti osciloskopu, to vdak vyza- 
dovalo daldi upravy obvodu. Popisovany 
mdfici pnstroj to zvladl zcela bezproble- 
move a s pfesnosti, ktera v tomto pfipade 
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pine postacila. Ono ovsem cteni na obra- 
zovce osciloskopu by sotva prineslo vetsi 
pfesnost. 

Take ostatni doplnkove funkce, ovladane 
popsanymi tlacitky, mohou byt v nekterych 
zvlastnich pripadech mereni velmi uzitecne. 
Rad bych jen pnpadnym uzivatelum pripo- 
mnel, ze male odpory a male kapacity je 
nezbytne merit v relativnim rezimu, jinak 
dostavame vysledky zcela nepouzitelne. 
K mereni malych kapacit je navic nutne po- 
uzivat konektorky (bez mericich snur) zasu- 
nute pfimo do zdirek pristroje. 

K pristroji je prikladan anglicky navod, 
ktery je misty dosti zmateny a take navod 
6esky, ktery je jen prekladem originalu. 


Vnejsi provedeni pnstroje 

Pristroj je dodavan ve vojenskem prove¬ 
deni, to znamena, ze je opatren plastickym 
krytem, zabranujicim jeho odreni pfi posou- 
vani na pracovnim stole a chranicim pristroj 
proti drobnejsim narazum. Ovladani je pre- 
hledne a nelze mit v tomto smeru zadne 
namitky. 

Zaver 

Popisovany multimetr Ize nespome zara- 
dit mezi velice kvalitni pnstroje a navic 
s vlastnostmi, ktere u jinych vyrobku nejsou 
zcela bezne a obvykle. Mimoradny rozsah 


displeje (3 3/4) je pfi mereni vyhodny a ne- 
obycejna rychlost indikace bargrafu je mimo 
vsi diskusi. Rovnez pamet’ove funkce jsou 
velmi uzitecne. Domnivam se proto, ze Ize 
tento pristroj pine doporucit vsem, kdo jeste 
kvalitnim digitalnim meridiem nejsou vyba- 
veni. Pristroj HC 81 Ize zakoupit v prodej- 
nach firmy GM electronic v Praze 8 Sokolov- 
ska 21, nebo v Praze 6 Evropska 73, pfi- 
padne Ize vyuzit zasilkove sluzby teto fir¬ 
my. Zajemci naleznou podrobne informace 
v inzerci zminene firmy v nasem casopise. 
Prodejni cena pristroje je 2 795 Kcs. 

Hofhans 


Inkrementalni 

system 

009000 


Mereni a kontrola Bneamich pohybu, vzdalenosti nebo 
pozice u elektronicky rizenych stroju se v soucasne dobe 
provadi pomoci lineamich nebo rotaenich inkrementalnich 
snimaeu. 

Linearni inkrementalni snimac (obr. 1) robustni kon- 
strukce je urcen pro primou montaz na mefenem stroji. 
Sestav^ z precizne vyrobeneho skleneneho mdritka, upev- 
neneho v blinikovem pouzdre a chr^inenetx) proti vibracim 
a mechanickym §okum. Jezdec s optickou snimaci hlavici 
je oddelen od pevneho mferitka elastickeho uzaveru, ktery 
chrani snimac pred vniknutim prachu nebo vody. Vyhodno- 
ceny eiektricky signal dovoluje rozli§eni 1 /jn na ctepieji. Dve 
referencni zna6ky na poCatku a na konci meritka slouzi 
~-k tomu, aby byla definovana hodnota displeje, fwpadn§ 
nactena zadana referencni hodnota pri dosazeni techto 
bodu. 

Pro aste prostredl Ize pouzit jednodusslho provedeni 
s volne ulozenou optickou hlavici. Oosazene rozliseni je 50 
/m. Standardne se vyrabeji snimace od 100 do 1140 mm. 
Pro vets! vzdalenosti, nebo kde neni dostatek mlsta pro 
umlstenl lineamlho srtimade, se pouzivajl rotacnl inkremen¬ 
talni snimace (obr. 2). Ty mohou byt kodovany relativne, tj. 
dodavaji dva fazove posunute signaly a 1 referencni (nulo- 
vy) signal, nebo absolutne, tj. s vystupem v Gray-, BCD- 
nebo binamim kodu. Rotadni snimace se vyrdbi s plnou 
nebo dutou hrideli a ruznych velikosti a tvaru. 

Relativni snimace dodavaji - podle pozadavku - pocet 
impulsu v rozmezi 20 az 3 600 za otacku. Na pfani je Ize 
vybavit referencnim (nulovym) vystupnim impulsem, ktery 
miize byt vyuzit k definovani referencni pozice. Jak lineami, 
tak i rotacni inkrementalni snimac se vyrabi s volnym pri- 


vodnim kabelem nebo s konektorem a Ize je pripojit primo 
ke kontroleru OC 9000, ktery zaroven napaji snimac. 

Kontrol6r procesu OPTIMA OC 9 000 (obr. 1) je univer- 
zalni citac se 6mistnym displejem a dvema skupinami 
kodovacich pfepinacu na prednim panelu. Krome funkce 
inkrementalniho kvadratumiho citace se 2 libovolne nasta- 
vitelnymi body muze byt pristroj programovan jako tacho- 
metr, otackomer, vratny timer, ratiometr nebo digitalni inte¬ 
grator. Kodovaci prepinace mohou byt programovany pro 
funkd dvou limit nebo jedne limity a jednoho digitalniho of- 
setu. Limity ovladaji vystupni rele s pfepinacimi kontakty 
pro zatizeni 8 A/220 V (stridave napeti). Analogovy vy¬ 
stupni signal (0 az 10 V nebo 0/4 az 20 mA) a paralelni 
nebo seriovy vystup dal je vyveden na vystupni konektor. 

Moznosti pouziti 

Inkrementalni citac je urcen k pripojeni na lineami nebo 
rotacni inkrementalni senzory s kvadratumim vystupnim 
signalem. Digitalni displej zobrazuje mefenou hodnotu 
v rozsahu -999999....0....+999999 a umozhuje jeji libo¬ 
volne kalibrovani. Kodovaci prepinace na prednim panelu 
slouzi k nastaveni 2 meznich bodu nebo jako 1 digitalni of- 
set a 1 mezni bod. Je-li inkrementalni snimac vybaven nu¬ 
lovym nebo referencnim impulsem, muze byt vyuzit pro na- 
cteni ofsetu z kodovacich pfepinacu nebo nuly na displeji. 
V teto konfigurad Ize pristroj vyuzit jako jednoduchy kontro- 
ler procesu. 

Tachometr - otackomer je urcen k mereni otacek pomod 
magnetickych nebo optickych snimacii. Kodovad pfepi- 
nace na prednim panelu jsou libovolne nastavitelne v ce- 
lem mefidm rozsahu pnstroje. 

Vratny dtac s digitalni pfedvolbou a limitou nebo se 
2 limitami nastavitelnymi kodovacimi pfepinad, je urcen ke 
kumulad privedenych impulsu a hzeni zadaneho procesu 
v zavistosti na nastaveni techto dvou hodnot. Displej Ize li¬ 
bovolne kalibrovat tak, aby ukazoval zadane jednotky pro¬ 
cesu. 

Vratny casovac - TIMER je urcen jak k mereni casu, tak 
i jako zdroj casovych intervalu s volne nastavitelnou za- 
kladnou. Rozliseni Ize volit od 10 /is (max. displej 10 s). 



Obr. 1. 



Obr. 2. 


Ve spojeni s aktivovanim obou hodnot nastavenych na ko¬ 
dovacich prepinadch Ize vytvorit jednoduchy kontroler 
s vystupnimi rele. Pristroj Ize take naprogramovat jak) digi¬ 
talni hodiny s displejem 00.00.00 az 23.59.59 se 2 hranic- 
nimi body. 

RATIOMETR - meric pomeru dvou kmitoctu nebo ota¬ 
cek se 2 nastavitelnymi meznimi body a vystupnimi rele. 
Hodnota displeje pro 2 stejne vstupni kmitocty je 1.00000. 
Tento udaj Ize vsak v pripade potreby libovolne nastavit 

Digitalni integrator se dvema hranicnimi body a 2 vystup¬ 
nimi rele je urcen pro integraci analogoveho vstupniho sig- 
nalu 0 az 10 V nebo 0/4 az 20 mA na digitalnim 6mistnem 
displeji. Displej je libovolne kalibrovatelny tak, aby jeho 
hodnota odpovidala pozadovane merene velicine. Jedna 
z mnoha aplikad je ziskani celkoveho proteceneho mnoz- 
stvi kapaliny prutokomerem, jehoz vystupni signal (napr. 
0 az 10 V) odpovida okamzitemu prutoku. Jelikoz casova 
zakladna je odvozena z presneho krystaloveho oscilatoru, 
je hodnota integrovaneho signalu zobrazena s velkou pfes- 
nosti. Seriovy nebo paralelni vystup dat Ize pouzit pro ridici 
iicely. 

Aplikace s inkrementalnimi snimaci, kde zakaznik vyza- 
duje 4 hranicni body, Ize s vyhodou pouzit modelu OC 
7000. 

OPTIMA OC 7000 je mikroprocesorem fizeny citac, ur- 
ceny pro inkrementalni aplikace. Ma 6mistny cerveny dis¬ 
plej, izolovany analogovy vystup (0 az 5 V, 0 az 10 
-10....10 V nebo 0/4 az 20 mA), datovy vystup (BCD, RS 
232, RS 422, RS485) a napajeni senzoru. Vstup do pro- 
gramu a ovladani vsech parametru je ctyrmi tlacitky na 
prednim panelu. Temito tlacitky se nastavuji ctyri hranicni 
body se 4 vystupnimi rele pro zatizeni 8 A az 220 V 
(stridave napeti). 

Pristroje OC 7000 a OC 9000 jsou umistene v skririce 
DIN 48 x 96 x 150 mm (v x s x h) s moznosti dodani 
predniho krytu IP65. Pristroje jsou napajeny stridavym na- 
petim s vyvody pres svorkovnici. 

Krome uvedenych pfistroju vyrabi firma Orbit Controls 
paletu digitalnich pfistroju, kontroleru a regulatoru pro nej- 
ruznejsi prumyslova pouzit. Na pfani dodava senzory pro 
mefeni teploty, tlaku, vlhkosti, proudu, vykonu, sklonu, 
uhiu, vzdalenosti, pohybu, sily, hmotnosti, prutoku, ot£cek a 
jinych procesovych velicin. Od listopadu ma firma novou 
adresu: Orbit Controls s. s. r. o.; U Nikolajky 28, 150 00 
Praha 5. Tel.: (02) 54 09 51/Fax: (02) 54 09 52 
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Vysledky souteze „Bludistem elektroniky“ 


Do souteze „Bludistem elektroniky“ (AR-. 
-A c. 8/92, s. 357) jsme dostali celkem 62 
odpovedi od 57 ucastniku. Nektefi z ucast¬ 
niku totiz poslali odpovedi nekolik. V jednom 
z pfipadu s mime rozdilnym fesenim, v dal- 
sim byta feseni shodna, lisilo se pouze 
kfestni jmeno. Zrejme se pet sourozencu 
z Piest’an zabyva elektronikou a vsichni maji 
stejny rukopis. A vsichni poslali stejne 
chybne odpovedi. 

K formulaci otazek jsme obdrzeli celkem 
4 pfipominky. V otazce 28 me! byt opravdu 
uveden blizsi typ obvodu. Oznaceni rady IO 
MHB4000 je pfilis obecne. Odpovecf na tuto 
otazku v§ak nikomu necinila obtize a pfe- 
vazna cast souteztcich spravne uvedla, ze 
se jedna o napajeci napeti. Za pfipominky 
dekuji P. Svobodove z Libane a D. Kohou- 
tove z Pfiboru. 


Kriticke pfipominky k formulaci tfi otazek 
prisly i od V. Vlcka z Kosic, ktery se sice 
souteze nezucastnil, ale text otazek si po- 
zorne pfecetl. Nastesti se jednalo o otazky, 
ke kterym by se soutezici pfi spravnych od- 
povedich nemel vubec dostat, pokud 
spravne odpovedel na otazky pfedchozi. 

Jake otazky cinily nejvetsi potize? Otazka 
6 .21 na rozmer jednotky vykonu: Jednotkou 
vykonu je jeden watt, coz je vykon, pfi kte- 
rem se za 1 sekundu vykona prace 1 joule. 
Rozmer vykonu 1 W = 1 Js 1 = 1 kgm 2 s 3 . 
Spravna odpovecf byla tedy c) (viz ucebnice 
fyziky). 

Dale to byla otazka c. 35 na rozmer cini- 
tele indukcnosti A L . Bohuzel nemohu roz¬ 
mer cinitele indukcnosti ovefit v katalogu 
firmy FONOX, jak mi radi B. Zinka z Uhfetic, 
nebof jej nevlastnim. Vlastnim v§ak nekolik 


rocniku AR, kde v informacich vyrobce PRA- 
MET Sumperk je u hrnickovych jader roz- 
m6r nH/z 2 (A9/75). V AMA4/91 je v§ak tento 
cinitel definovan jako indukcnost civky v ixHI 
100 z, popf. /aH/1000 z. 

Protoze otazka v tomto smeru nebyla ko- 
rektne definovana a soutezici mohou mrt 
i jine prameny, ze kterych cerpaji znalosti 
(k tomu je soutez urcena), byty doslosovani 
zahmuty odpovedi a, b i c, tedy koncove 
body bludiste M, NaO. Spravne feseniblu- 
diste je tedy: 

1b 3b 10a 13c 17c 21c 25a 28a 31c 
35a-to-c M-N-O. 

Z 24 ucastniku, kten se uspesne probojovali 
az k otazce 35, byli nakonec vylosovani 
3 vyherci, kterym byla zastana stavebnice 
elektronickeho vyrobku: 

Kamil Bencko, Presov, 

Ludek Ruzicka, Trebl'd, 

Dagmar Kohoutova, Pribor. 

3ng. J. Winkler 


blikaC na vanoOni 

STROMEK 

Navodu na ruzna vanocni blikatka byto uz 
v Amaterskem radiu dost, stezova! si jeden 
z clenu naseho radioklubu, ale ja zdobim 
stromek venku na zahrade a z bezpec- 
nostnich duvodu k nemu pfivadim stfidave 
napeti 24 V. Zkousel jsem to uz s bimetalo- 
vymi pasky, ale jejich nastaveni je pfi vetsi 
zim6 obtizne - jsou pfilis ochlazovany 
a spatne pfepinaji... 

Prvni verzi blikace, ktery by na§emu pfiteli 
a jiste i dalsim zajemcum vyhovel, vyzkou- 
selo nekolik taborniku loni v Mladocove. Vy- 
sledek nebyl pfilis dobry a proto bylo zapo- 
jeni dofeseno az v konstrukcni skupine radio¬ 
klubu. Po zatezovaci zkousce minule zimy 
vam pfedkladame nasledujici konstrukci. 

V zapojeni blikace (obr. 1) neni nic neob- 
vykleho. Na vystup je pfipojeno rele typu 
LUN - zapajite-li do desky objimku, muzete 
rele podle potfeby vymenovat (za rele napf. 
pro 12 V). Ostatni soucastky neni zpravidla 
nutno menit, jen se prodlouzi d zkrati doba 
stavu sepnuto - rozpojeno. Velikost desky 
s plosnymi spoji (obr. 2) je zvolena tak, aby 
se vesla na dno plastove krabicky od jedle 
sody. 

Na kontakty rele pfipojime dve zarovicky, 
ktere budou stfidave blikat. Zhotovime si 


Soucastky pfipajejte do desky podle obr. 
3. Do vetsich der v rozich pfisroubujte dva 
srouby, nejlepe mosazne, tak dlouhe, aby 
prochazely i dnem plastove krabicky (v niz 
vyvrtate shodne diry) a jeste asi 5 mm pfe- 
cnivaly. Srouby dobfe dotahnete, matice 
muzete jeste pro jistotu k medene plosce 
spoje pfipajet. Do vystupnich bodu pfipa¬ 
jejte trojici ohebnych kabliku, dlouhych asi 
10 az 15 cm. Druhe konce kabliku budou 
pfipojeny ke 6tyfem miniaturnim zdifkam 
(obr. 4), ktere pfisroubujete do vyvrtanych 
der ve vicku krabicky. Pfi tom jsou dve 
zdifky propojeny se spolecnym poiem zaro- 
vek. 

Zapajenou desku vlozite do krabicky tak, 
aby sroubky prosly dnem a vicko se zdif- 
kami zatladte. Tak bude cely blikafi chranen 
proti nepftzni pocasi. 

Z dratu o prumeru asi 1 mm, nejlepe po- 
zinkovaneho, ustfihnete dva stejne dlouhe 
kusy. Jejich delka zavisi na velikosti vanoc- 
niho stromecku. Na draty pfipajejte, pfip. 
velmi pevne mechanicky pfisroubujte pajeci 
ocka - na kazdem dratu vzdy stejne daleko 
od pocatku (obr. 5). Nam vyhovovala vzda- 
lenost ocek 30 cm - pro tfimetrovy stromek 
jsme tedy pfipajeli devet dvojic ocek. Mezi 
pfipajena ocka neni na skodu vzdy navleci 
na hole vodice textilni buzirku - zabranite 
tim zkratu napf. zavatymi hlinikovymi tfas- 
nemi (zdobite-li stromek). Homi i spodni 


proto tolik desek s blikaci, kolik zarovek 
chcete pouzit - ovsem s ohledem na moz- 


nosti napajeciho zdroje. 






Obr. 4. Umisteni zdifek ve vicku krabicky 
a desky s plosnymi spoji v krabicce 


konce dratu pfisroubujete do porcelanovych 
„lustrsvorek“ - tou spodni budete pfivadet 
stfidave napeti ze zdroje, do horni pfipojite 
napf. hvezdu na vrcholu stromku, ktera ne- 
bude blikat. 

Do dvojic pajecich ocek, umistenych ve 
stejne vysi, pak zasunete srouby blikacu, 
vycnivajici z krabicek. Nezapomehte dat 
mosazne podlozky z obou stran ocek. O- 
pravdu dokonale pfitahnete matice sroubu, 
aby byl preehodovy odpor v techto mistech 



Obr. 1. Schema zapojeni blikace 


Obr. 2. Deska s plosnymi spoji blikace 


Obr. 3. Umisteni soucastek na desce 











Obr. 5. Postup pri konstrukci 


co nejmensi. Do ocek naseho prototypu 
jsme mohli pfisroubovat devet blikafiu pro 
18 zarovek a jeste trvale svitici hvezdu na 
vrsku stromku. 

Draty s blikaci pfipevnete tkalouny ke 
kmeni stromku, pruzne draty umozni i mirne 
vyhnuti (vetvickam ci nepfistupnym mis- 
tum). Zarovky (v nasem pfipade jsme pouzili 
telefonni pro 24 V/0,05 A v plastovem pouz- 
dru a s barevnymi hlavicemi) pfipojte k asi 
1 az 1,5 m dlouhym napajecim dratum, za- 
koncenym miniaturnimi bananky (obr. 6). 
Tento zpusob „centralniho“ umisteni blikacu 
~4>obltz kmene stromku je vyhodny tim, ze ne- 


musite obtacet metry dratu kolem stromku 
a zarovku snadno umistite kamkoli. 

Pro nazornost jsme pro vas zhotovili 
mensi verzi cele sestavy (viz fotografie). 
Krome lustrsvorky na konci dratu vidite take, 
jak postupovat: nejprve pripajite ocka, pak 
pnsroubujete krabicku s blikacem a na- 
konec uzavfete vicko se zdifkami, do kte- 
rych zasunete bananky k napajeni zarovek. 

Detail blikace na fotografiich na obr. 
5 a 6 vas snad nezmate - jedna se totiz 
o prototyp, na n6mz je rozmisteni soucastek 
oproti definitivnimu provedeni desky s plos- 
nymi spoji (obr. 2) ponekud odlisne. 



Obr. 6. ZkuSebni deska osazena soucast- 
kami a zarovka s bananky 


Pri nastavovani blikacu pouzijte takove 
soucastky, aby spinaci a rozpinaci doby rele 
odpovidaly vasim predstavam. Proto jsou 
tolerance nasledujicich soucastek v mezich, 
overenych na vice nez dvaceti prototypech: 
T1 tranzistorKF517 

12 tranzistor KF508, KSY21 

D1 dioda KYI 30/80 

D2 dioda BAY42.KA... 

R1 rezistorO,15azO,2MQ 

R2 rezistor 1 kQ 

R3 rezistor 33 kQ az 27 kQ (33 kQ pri 

C2 = 33 mF, 27 kQ pfi C2 = 47 pf) 
C1 elektrolyticky kondenzator 5 az 

47 /xF(TC953), standardne 20 pF 
C2 elektrolyticky kondenzator 33 pF 

(20 az 47 pF, TE 154) 

Re rele 24 V LUN (pfip. objimka 

pro rele) 

deska s ploSnymi spoji -zh- 
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Informace, informace.... 


uzivanych interface vzhledem k Ethernet - computer industry net¬ 
work standard s prenosem max. 10 Mbitu/s). 

5. Strategie navrhu: Telekomunikace (video telekonferencni sy¬ 
stem a jeho navrh). 

6. Zaostreno na vyrobky: Logicke analyzatory (prehled vyrobku 
a jejich vlastnosti). 

7. Nove vyrobky (pocitace a subsystemy - stanice SPARC 10, 
nova generace 8 a 16bitovych mikrokontroleru 40 MHz; RLGC ge¬ 
nerator Contec; SY9BP6R4 RISE fy Synergy Semiconductor atd ). 

8. Navrh zarizeni, zpracovavajicich smisene signaly D/A. 

Casopis je formatu A4, mesicnik, cely je tisten barevne na hlaze- 

nem papiru, ma 128 stran a mnozstvi vkladanych priloh (business 
reply mail). 


Dalsim z casopisu, ktere si Ize pfedplatit nebo vypujcit v knihov- 
ne STARMAN Bohemia v Konviktske ul. 5, Praha 1 Stare mesto, 
tel. 26 63 54, je dasopis Computer design. Z obsahu: 

1. Novinky z oboru (strucny prehled novinek a zajimavosti, napr. 
multiprocesorovy bus PC ceka na 586, podle oznaceoi Intel P5; 
prvni komercni vyuiiti cipu 1-1000 - analogoveho integrovaneho 
obvodu „neural“ atd.). 

2. Z pohledu technologie (spolehlivost zarizeni; automatizovane 
testy IO, kvalita a rozsah testu). 

3. Smery v technologii (nastroje pro navrh, ASICs a ASIC, koexis- 
tence VHD-Verilog; integrovane obvody - projekt ..superscalar" se 
uplathuje v architekture RISC; SuperSparc cip CPU Texas Instr. 
TMS390Z50, QY7C620 CPU fy Cypress, popis rodiny obvodu 
CYM6200 fy Cypress; software a vyvojove prostredky - uvaha 
o zmenach v technologii pfi prechodu z 16bitovych mikrokontroleru 
na 32 a vicebitove; komputery a subsystemy - otazky kolem dalsiho 
pouziti systemu, zalozenych natradicnich sbernicich; pristroje CAE/ 
CAD a jejich navrh). 

4. Novinky v technologii a designu (automatizace zrychluje testy 
software a jejich presnost; oddelit predpoklady a skutecnost pfi 
zkouseni soucastek a obvodu pomoci pocitacu; uvaha o po- 


STARMM BOHEMIA 

knihovna Casopld o SN, BM a alaktronlce 

Pravidelni CtenAfi AR jit m61i moinost aeznAmit se s nabiukou 
knihovny CasopisA o SW, HW a elektronice, kde mAte moinost 
pAjCovat si (nebo pfedplatit) asi 300 tltulA odbomych CaaopisA 
s USA. 

ProtoSe poPet titulA se od zAfi opfit rozrostl, nabizime VAm novA 
informace formou sout62e: 

PoAlate-li nA» vyplnAny soutMni kupon do 31.12.92, budefe 
zafazenl do slosovani o cany: 

1. cena: roini Plenslca legitimace koihovny a pfedplatne 
atsiCniku COMPUTER INDEX 

2. a 3-cena roCni Slenslca. lagitiaace knihovny 


SOUTfiiNl KUPON 

ANO, mam zAjem o podrobnfijSi informace o nabidce STARMAN BOHEMIA 
spol. s r.o. PoSlete mi proslm (zatrhnSte co Vas zajimA): 

- informace o podminkach Clenstvi v knihovnA 

- seznam Casopisu, kterA nablzite 

- informace o pfedplatnAm Casopisu 

- ukAzkove Cislo mAsiCniku COMPUTER INDEX 

JmAno. Dfiimenl. titul __ 

Adresa _______ 


Telefon domu ____ 

ZamAstnavatel (firma) ___ 

NAplfl prAce (oblast zAimul _ 

ZaSlete na adresu: 

STARMAN BOHEMIA spol. s r.o., Konviktska 5, 110 00 Praha 1. 
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Bohumil Novotny 



Ni'zkofrekvendni generator je nepostradatelnym 
pomocnikem pri mereni a testovani obvodu v oboru 
elektroakustiky. Popisovanym rozmitanym genera- 
torem Ize ve spojeni s osciloskopem nebo zapisova- 
cem zobrazovat kmitoctove prubehy merenych niz- 
kofrekvencnich filtru, propusti, zesilovacu atd. 



Technicka data 

Kmitoctovy rozsah: 

10 Hz az 100 kHz 
ve ctyrech rozsazi'ch: 
10 Hz az 200 Hz, 
' 100 Hz az 2 kHz, 
1 kHz az 20 kHz, 
5 kHz az 100 kHz. 

Pomer rozladeni/rozmitani: 

1:20 se stabilizovanou amplitu- 
dou vystupniho napeti (1:10 pro 
rozsah 100 kHz). 

Tvary vystupniho napeti: 

sinusovka, trojuhelnik, obdelmk. 
Dosazitelne minimalni zkresleni: 

0,5 % pro sinus v akustickem 
pasmu. 

Vystupni napeti (mezivrcholove): 

asi 4 V na odporu 600 Q pro 
vsechny tvary. Regulace plynu- 
la a delicem po 20 nebo 10 dB. 

Vystup TTL: 

obdelnik (l/ mv = 3,5 V) s klad- 
nou urovni pro vsechny pouzite 
tvary. 

Vystup casove zakladny: 

pilovy prubeh (L/ mv = 5 V) 
s rozsahem prebehu zaklad¬ 
ny regulovatelnym do 10 s 
do 10 ms. 

Napajeni: 

220 V/50 Hz (3,5 VA). 

Mechanicke rozmery: 

(bez vycnivajicich casti): 
160x145x75 mm. 


Vyuziti jednotlivych vyvodu u XR2206: 

1 - vstup pro ri'zeni AM. 

2- vystup trojuhelnik a sinus na impe- 
danci asi 600 Q. 

3- korekce ss nesymetrie a fizeni 
urovne vystupu trojuhelnik a sinus. 

4 - + Ucc, napajeni v rozmezi 10 az 
26 V. 

5, 6- casovaci kondenzator Ct k na- 
staveni kmito6tu. 

7- casovaci rezistor Rt 1 - proudova 
regulace kmitoctu fl. 

8 - casovaci rezistor Rt 2 - proudova 
regulace kmitofctu f2. 

9- program, volba fl nebo f2. 

10- vystup referencniho teplotne sta- 
bilizovaneho napeti 3 V. 

11 - vystup obdelniku (otevreny kolek- 
tor). 

12- zem (nula napajeni). 

13, 14- nastaveni tvaru sinusovky 
(vnejsim rezistorem, Ft = 220 Q). 
15, 16- nastaveni symetrie vystupu 
trimrem - trojuhelnik a sinus. 

4 

Blokove schema - obr. 1 

Cele zapojeni Ize rozdelit na genera¬ 
tor funkci, rozmitac a zdroj. Kmitocet 
generatoru je rizen hrube prepinanim 
casovacich kondenzatoru Ct prepina- 
cem Pr2 a jemne potenciometrem P2 
pres operacni zesilovac OZ3 proudo- 
vou regulaci do 101 (XR2206). Tvar vy¬ 
stupniho napeti se voli prepinacem 
Pf3. Amplituda vystupniho napeti je 
jemne regulovana potenciometrem P3. 
Vystupni signal se odebira pres OZ2, 
zapojeny jako sledovac, a delid s impe- 
danci asi 600 Q. Pro vystup TTL slouzi 


VYBRALI JSME NA 
MM OBALKU 


OZ1, zapojeny jako omezovac, spo- 
lecne s tranzistorovym stupnem, ktery 
vymezuje urovne TTL. Prepinacem Pri 
se voli druh provozu: generator nebo 
rozmitad. Pri rozmitani se potenciome¬ 
trem P2 nastavuje kmitoctovy zdvih. 
OZ4 pracuje jako integrator - zdroj pi- 
loviteho napeti k rozmitani a take k ri- 
zeni horizontalniho zesilovace oscilo- 
skopu. Potenciometrem PI se ndi kmi- 
tocet integratoru (piloviteho napeti). 
Tranzistory T1 az T3 tvori monostabilni 
multivibrator.se,spinacem, ktere spo- 
lupracuji na generovani pily. 

Zdroj je osazen modernimi integro- 
vanymi stabilizator stejnosmerneho 
napeti v kladne i zaporne vetvi napeti 
± 15 V. Po omezeni v serii zapojenymi 
Zenerovymi diodami se ziskava napeti 
±8 V. Vystup je symetricky, se „zemi“, 
vyvedenou uprostred. 

Popis zapojeni - obr. 2 

Generator funkci s XR2206 pracuje 
v obvyklem zapojeni. Mezi vyvody 
5a 6101 je prepinacem Pr2 pripojovan 
jeden z casovacich kondenzatoru C4 
az C7 podle zvoleneho kmitoctoveho 
rozsahu. Jemnou zmenu kmitoctu za- 
jisfuje obvod proudove regulace, zave- 
dene do vyvodu 7 lOI z vystupu OZ 
(102/3) pres rezistor R17. Invertujici 


Popis obvodu XR2206 

Zakladem generatoru je integrovany 
obvod 101 - monoliticky generator funk¬ 
ci XR2206, schopny produkovat kva- 
litni signal trojuhelnikoveho, sinuso- 
veho a obdelmkoveho prubehu. Vy¬ 
stupni signal muze byt modulovan kmi- 
toctove i amplitudove. Vyrobce - firma 
EXAR - udava kmitoctovy rozsah od 
0,01 Hz do 1 MHz, rozmitani v pomeru 
az 2 000:1 s minimalmm vlivem na 
zkresleni, typicky teplotni drift 20.1 O' 6 / 
/°C a siroky rozsah napajeciho napeti 
10 az 26 V. 
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vstup tohoto OZ je pripojen pres R15 
na promenne napeti, odebirane z po- 
tenciometru P2. Zisk 102/3 je pevne 
nastaven rezistory R15 a R16. Napeti 
na bezci potenciometru P2, vztazeno 
k vyvodu 12 101, je v rozmezi asi 0 az 5,5 
V. Na vystupu 8 102/3 se ziskava in- 
verze tohoto napeti v rozmezi 3 az 0 V. 
Neinvertujici vstup 102/3 je pripojen na 
delic z rezistoru R18 az R20 u vyvodu 
10 lOI, na kterem je referencni, tep- 
lotne stabilizovane napeti 3 V (vztaze¬ 
no op£t k vyvodu 12). Kondenzator C3 
filtruje referencni napeti. Trimrem R18 
se nastavuje minimalni a trimrem R14 
maximalni kmitocet generatoru. Zapo- 
”"jenim rezistoru s odporem asi 220 Q 
mezi vyvody 13 a 14 lOI se zmeni 
trojuhelnikovy prubeh vystupniho na¬ 
peti na prubeh sinusovy. Jakekoliv pa- 
razitni kapacity u techto vyvodu mohou 
v§ak zpusobit zm§nu tvaru sinusovky. 
Aby mohlo byt prepinani ovladano na 
paneiu, je elektronicke, s tranzistorem 
MOS (T4), pouzitym jako spinac. Trim¬ 
rem R21 se nastavuje nejmensi zkre- 
sleni - nejvernejsi tvar sinusovky. Po- 
kud je na ridici elektrode T4 zaporne 
napeti, je tranzistor v nevodivem stavu 
a na vystupu 2 lOI je trojuhelnikovy 
prubeh. Z vystupu na vyvodu 11 101 se 
odebira napeti obdelnikoveho prubehu. 
Jeho mezivrcholova hodnota je kon- 
stantni. Nulova stejnosmerna siozka na 
vystupu je urcena rezistory R24 az 
R26. Aby obdelnikove napeti vlivem 
parazitnich kapacit nerusilo sinusovy 
a trojuhelnikovy prubeh, jsou zkrato- 
vany vyvody 11 s 12 lOI prepinacem 
Pr3B pri provozu „sinusovka“ a „troj- 


uhelnik". Prepinacem Pr3A se prepina 
vstup koncoveho 102/2, zapojeneho 
jako sledovac na vystupy lOI podle 
zvoleneho tvaru signalu. Potenciome- 
trem P3 se reguluje jemne amplituda 
vystupu. 

Volbou odporu rezistoru R31 je 
mozno zlepsit tvar, nebo i odstranit za- 
kmity na hranach obdelniku na nejvys- 
sich kmitoctech. K nastaveni nulovych 
stejnosmemych slozek a shodnych 
mezivrcholovych urovni trojuhelniko- 
veho a sinusoveho napeti jsou trimry 
R32, R33, R35 a R36 pripojeny na vy- 
vod 3 101. Za zaklad urovne vystupni¬ 
ho napeti je pfi nastavovani povazovan 
obdelnik. Podle nej se nastavi shodna 
mezivrcholova uroven nejprve sinu¬ 
sovky (trimrem R32) a ss uroven (R35), 
a potom trojuhelniku (trimrem R33) 
a ss uroven (R36). Symetrie se nasta¬ 
vuje mezi vyvody 15 a 16 trimrem R22 
- opet na nejvernejsi tvar. Z homiho 
konce potenciometru P3 pres R30 se 
odebira signal vsech tvaru pro vystup 
TTL. Signal prochazi tvarovacem 
z 102/1, jehoz zesileni je nastaveno na 
maximum. Omezenim jakehokoliv 
tvaru prubehu vznika obdelnikovy pru¬ 
beh. Zapoma cast je na vystupu „odriz- 
nuta“ diodou D4. Tranzistorem T5 s po- 
lovicnim napajecim napetim na kolek- 
toru je zajiStena vystupni uroven TTL. 
Vystupni impedanci urcuje rezistor 
R38. Za zminku stoji, ze neni Ihostejne, 
ktery ze ctvence OZ v 102 se pouzije 
na kterou funkci. Bylo vyzkouseno, ze 
jinym usporadanim muze vzniknout ne- 
odstranitelne ruseni sousedniho OZ. 
Posledni ze ctvence OZ s oznacenim 
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Obr 3. Schema zapojeni zdroje 


102/4 (v souladu s poradovym .cislem 
podle katalogu) je pouzit do funkce in- 
tegratoru v bloku rozmitani. Prepina- 
cem Pri se voli funkce generatoru 
nebo rozmitace. Na potenciometr P2 
pro napefove rizeni kmitoctu se pri 
funkci generator" pnvadi stejno- 
smerne stabilizovane napeti. Ve dru- 
hem pnpade, pri funkci pnstroje jako 
„rozmitac u , se na potenciometr P2 pri- 
vadi napeti piloviteho prubehu s ampli- 
tudou asi 5,5 V (mezivrcholova hodno¬ 
ta), mereno proti nule napajeni lOI (vy- 
vod 12). Kmitoctovy zdvih se potom re¬ 
guluje timto potenciometrem, ktery pu- 
vodne pfi funkci ..generator" byl urcen 
k nastaveni kmitoctu. Kmitocet rozmi¬ 
tani Ize ridit potenciometrem PI asi od 
0,1 Hz do 100 Hz. Nejnizsi - 0,1 Hz - se 
dostavuje trimrem R5. Ke generovani 
piloviteho prubehu slouzi integrator 
102/4 a C2. Pro rizeni cyklu pily jsou 
k integratoru pripojeny dva tranzistory 
p-n-p T1, T2 ve funkci monostabilniho 
klopneho obvodu (MKO) a tranzistor 
MOS (T3) s kanalem p jako spinac. Na¬ 
pajeni je odvozeno z referencniho na¬ 
peti na Zenerove diode D1. Velikosti 
referencniho napeti je take dana ampli¬ 
tuda pily. Doba integrace je zavisla na 
velikosti napeti na bezci potenciometru 
PI - vztazeno k potencialu anody refe¬ 
rencni Zenerovy diody, ktery Ize pro 
dalsi popis povazovat za nulovy. 

Cim vetsi bude napeti z bezce PI, 
tim rychleji se bude nabijet C2. Emitory 
tranzistoru T1 a T2 jsou na urovni refe¬ 
rencniho napeti z diody D1. Tranzistor 
T2 je na pocatku ve vodivem stavu. Na¬ 
peti na jeho bazi stoupa s nabehem n pi- 
ly“. Jakmile se napeti baze T2 pfiblizi 
urovni U^, asi 0,5 V, tranzistor se krat- 
kodobe uzavfe. V nevodivem stavu je 
kolektor T2 pres rezistor R4 udrzovan 
na nulovem potencialu. Tranzistor 
MOS T3 se otevre a nastavi integrator 
zpet, pricemz invertujici vstup 102/4 je 
(pres tranzistor T3) vuci neinvertuji- 
cimu vstupu kladnejsi. Kondenzator Cl 
slouzi u tohoto MKO k tomu, aby doba, 
potrebna k vybiti integracniho konden- 
zatoru C2, byla dostacujici. Casovou 
konstantou integratoru Ize dostavit ^ 
homi mez kmitoctu pily, ktera ma byt V 
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max. 100 Hz. Ctverice OZ v 102 je na- 
pajena vyssim napeti'm, nez je napeti 
reference, proto napeti „pily“ na vy- 
stupu sestupuje az do zapornych hod- 
not, ktere jsou pro potrebu rozmitani 
odriznuty diodou D3. K horizontalnimu 
vychylovani stopy na osciloskopu je 
upravena stejnosmerna uroven „pily“ 
Zenerovou diodou D2. Napeti vrcholu 
„pily“ na potenciometru P2 pri provozu 
„rozmitac“ by melo byt shodne se stej- 
nosmernym napetim pri provozu ,.ge¬ 
nerator". Amplituda „pily“ se dostavuje 
trimrem R12. Pri provozovani rozmi- 
tace plati, ze nejnizsi pozorovany kmi¬ 
tocet by mel byt alespon desetkrat vys- 
si, nez je kmitocet zakladny rozmitace. 


Nastavem 

Postup nastaveni pristroje byl cas- 
tecne vycerpan v predchozim popisu. 
K oziveni je nutny stejnosmerny osci- 
loskop s cejchovanym delicem vertikal- 
niho zesilovace. Dalsimi potrebnymi 
pristroji jsou citac - postaci nizkofrek- 
vencni typ; milivoltmetr - pokud bude 
ke generatoru pripojen i vystupni delic, 
a ss voltmetr s velkym vstupnim odpo- 
rem, spojeny s ohmmetrem. 

Nejprve se overi funkce zdroje 
(schema je na obr. 3), ktery by mel do- 
davat stabilizovane napeti ± 15 V 
a ±8 V. Pri predpokladane zatezi 
(proud asi ±50 mA) by nemelo byt pa- 
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Obr. 4. Schema zapojeni delice 


trne zvlneni ani vypadek z rezimu stabi- 
lizace. Zdroje napeti ± 15 V by mely byt 
odolne proti kratkodobemu zkratu. Po- 
zor na spravne pripojeni integrovanych 
stabilizatoru! Pri spravnem zapojeni 
Zenerovych diod se musi snizit vstupni 
napeti ±15 V na napeti asi ±8 V. Na- 
roky na stabilitu tohoto napeti nemusi 
byt pri'lis vysoke, protoze XR2206 ma 
interni velmi kvalitni zdroj referencniho 
napeti. 

Pred nastavenim generatoru 
(schema na obr. 2) by mel byt pristroj 
aspon 10 minut v provozu k ustaleni 
parametru. Aby generator pracoval ve 
zvolenem kmitoctovem rozsahu, jsou 
predem vybrany (nebo i dostaveny pa- 
ralelni kombinaci) casovaci kondenza- 
tory C4 az C7 na predepsanou kapaci- 
tu. Stupnice je linearni od 1 do 20 a od 
5 do 100. Pocatek a konec stupnice by 
nemel zacinat a koncit mechanickym 
dorazem potenciometru. Soubeh stup¬ 
nice s namefenym kmitoctem se ziska 
jemnym nastavenim trimru R14 a R18. 
Pri prepinani rozsahu by horni a dolni 
kmitocet mely byt jen dekadickym na- 
sobkem nebo podilem sousednich roz¬ 
sahu (jinak by bylo nutne dostavit caso¬ 
vaci kondenzatory). Nejnizsi rozsah 
10 Hz az 200 Hz je bran za zaklad. 

Dalsim krokem je kontrola cinnosti 
prepinace Pr3 pro volbu tvaru vystup- 
niho napeti. Trimry R21 a R22 je nasta- 
ven co nejvernejsi sinusovy prubeh - 
Ize jej kontrolovat meficem zkresleni. 
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Obr. 6. Deska s plosnymi spoji zdroje 
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Nejcastejsi pricinou zavady muze byt veho a potom trojuhelnikoveho napeti, kvalitou tvaru vystupniho napeti. K re- 

tranzistor T4, jehoz stav je treba vcetne ss slozek - mereno na vystupu gulaci napeti po skocich 20 dB nebo 

overit vymenou. Podle mezivrcholove 102/2 pres R40. Bude-li pristroj vyba- 10 dB je na vystup zarazen delic 

hodnoty obdelnikoveho napeti jsou se- ven i rozsahem do 100 kHz, je nutno na (obr. 4) s vystupni impedanci 600 Q. ^ 

fizeny mezivrcholove hodnoty sinuso- tomto rozsahu pocitat s mime snizenou Na prvnim stupni (—0 dB) neni tato im- r 



Obr. 7. Hozmisteni soucastek na desce generatoru napajem 
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pedance dodrzena, coz vsak neni na 
zavadu, nebof se jedna o pffmy vystup 
s mnohem menst impedand. Odpory 
rezistoru v delidch verze A i B Ize po- 
vazovat za vychozi. Presne nastaveni 
se uskutecni vyberem odporu rezisto¬ 
ru, nebo jejich paralelnich kombinad za 
soucasneho mereni milivoitmetrem. 

Mechanicka konstrukce 
- obr. 9 

Pnstroj je realizovan na dvou des- 
kach s plosnymi spoji (obr. 5 a 6). Na 
zadni strane je umistena sifova zasuv- 
ka. Vypinac a pojistka jsou vynechany, 
ale mohou byt i na zadni stene. Subpa¬ 
nel (obr. 10) nese vsechny ovladad 
prvky vdetne zdirek, konektoru BNC 
a diody LED k indikad pripojeni site. 
Usporadani uvnitr pristroje ukazuje 
obr. 11. Desky s plosnymi spoji jsou 
upevneny pres rozpeme sloupky k du- 
ralovym hranolum 8x8 mm. Do desek 
s plosnymi spoji (obr. 7 a 8) se nejprve 
pajeji pripojovaci spicky. Jako posledni 
se pajeji tranzistory a integrovane ob- 
vody s tranzistory rizenymi polem. 
U techto soucastek Ize doporudt pou- 
ziti objimek. 

Pred zapojovanim je vyhodne nej¬ 
prve „zapojovat“ tuzkou na papire - 
vytvorit si plan zapojeni s promyslenym 
vedenim kabelaze, usporadane do vol- 
nych svazku. Prepinace je vhodne pfed 
montazi „pfedzapojit“. 


Deska zdroje byla konstruovana jako 
samostatny celek. Tim je umozneno 
zhotbvit zdroj i z diskretnich souCastek 
tuzemske vyroby podle individualnich 
predstav, a to i za cenu vetsi slozitosti. 
Na teto desce je upevnen sifovy trans- 
formator - zvonkovy typ 0156 cs. vy¬ 
roby s previnutym sekundamim vinu- 
tim. Napajeci vodice mezi deskami jsou 
vedeny spodem. Stejne jsou umisteny 
i „dostavovad“ kondenzatory pro sen- 
zeni kmitodtovych rozsahu generatoru. 

Pristrojova skrinka je z duraloveho 
nebo oceloveho plechu tlousfky 1 mm 
ve tvaru obraceneho pismene „U“. Na 
bodch, dole, je prisroubovana ve 6ty- 
rech bodech k duralovym ctyrhranum. 
Predni stitek (obr. 12) s popisem po- 
moci suchych obtisku Propisot je pri- 
sroubovan dvema srouby M3 pres roz¬ 
peme sloupky (nebo lemovad matice) 
k prednimu subpanelu. Stupnice je na- 
kreslena tusi na papire (vyvolany foto- 
papir stribmy FOMA-PASTEL) a ten je 
potom prilepen k stitku s napisy. Na- 
pisy jsou v obou pripadech fixovany 
bezbarvym lakem. Spodni plechova 
strana skrinky je opatrena pryzovymi 
nozkami. 

K vyztuzeni jsou v hornich rozich 
mezi subpanelem a zadni stenou pou- 
zity dva rozpeme sloupky (0 5 mm, 
delka 135 mm) se zavity M3 na obou 
koncich. 


Zaver 

Mereni a prace s podobnymi rozmi- 
tad byla jiz mnohokrate popsana na 
strankach AR. Obsah clanku je proto 
zameren hlavne na popis generatoru - 
rozmitace s osvdicenym monolitickym 
generatorem funkci XR2206, ktery je 
nyni jiz k dostani i na tuzemskem trhu 
napr. v prodejnach KTE nebo GM elec¬ 
tronic. Za zminku snad stoji znackova- 
ni, ktere bylo pro jednoduchost vyne- 
chano. K orientad v tomto pnpade po- 
slouzi rastr obrazovky osciloskopu, 
ktery je nutno pred merenim zkalibro- 
vat, tj. uvest do souladu s pouzitym 
kmitodtovym zdvihem rozmitace. 
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Ing. Jin Polivka, CSc. 


Po nekolik let boun v Praze tzv. „zelem“ zastanci prirody proti vystavbe 
a provozu noveho TV strediska v Mahlerovych sadech. Do stale trapnejsich 
politickych pokriku se zapojili „taky“ odbormci. Na nazor ma zajiste pravo 
kazdy. Hnuti „zelenych“ vsak ve svete nejvice poskodili prave tito „taky“ 
odbormci, kteri svou neznalosti sfiri zbytecne zmatky mezi verejnosti. Sku- 
tecni odbormci nejsou slyseni, protoze jejich seriozni stanoviska obvykle 
nepovzbuzuji davy. 


Mnoho lidi zurive napada vysilani z Mah¬ 
lerovych sadu jako ,,nebezpedne“ a „skodli- 
ve“. Na druhe strane titiz lide nepocifuji 
skodlivost podstatne vyssich urovni energie 
ve svem svalstvu a nervove soustave, kdyz 
se podrobuji lecbe diatermii nebo jinym elek- 
trofyziologickym lecebnym metoddm. Pri 
nich jejich organismy protekaji tisic i mi- 
lionkrat vetsi proudy. Vysokofrekvencni 
elektromagneticke zareni, kteremu je lidske 
telo vystaveno pri ledebnych zakrocich, 
nebo behem zivota v poli radiovych a TV 
vysilacu, pokud je zatim znamo, vyvolava 
vyhradne tepelne udinky. 

Diametrie je napr. lecebna metoda, pri niz 
cast! tela (svaly, klouby) protekaji vf proudy 
o kmitoctech blizkych prave kmitoctum TV 
—dignalu. Jinym prikladem je hypertermie, ze¬ 
jmena ohrev tkane vf polem, jez se v posled- 
nich 10 letech pouziva s uspechem k lecbe 
rakovinnych nadoru (nevytvari metastazy 
jako chirurgicke lecebne zakroky). Koncen- 
trace vykonu mikrovlnneho zareni pri techto 
I66ebnych metodach dosahuje az jednotek 
W/cm 3 a teplota tkane se zvysuje na 42 az 
43 °C: pritom se rozpada zejmena nadorova 
tkah. Lecba nadoru hypertermii byla 
s uspechem pouzita mj. prave v oblasti hla- 
vy, tedy v bezprostredni blizkosti nebo primo 
ve tkani mozku, aniz byly zaznamenany jine 
nez tepeln^ udinky. 

Dosud jsme se zminili jen o ledebnych 
metodach, tedy pouziti koncentrovane vf 
energie na 6asti lidskeho organismu, ktere je 
aplikovano pod lekarskym dozorem, umysl- 
ne a s dukladnym sledovanim jak prub^hu, 
tak nasledku aplikace. Zejmena proto Ize 
tvrdit, ze nebyly zaznamenany jine nez te¬ 
pelne u6inky a ze nejsou znamy zadne nega- 
tivni dusledky pro lidsky organismus ani po 
del§i dob§ po aplikaci techto mimoradne 
vysokych davek mikrovlnneho a vysokofrek- 
venfiniho zareni. 

Na druhe strane byly skutecne pozorovei- 
ny negativni vlivy v pripade, ze byla vf ener¬ 
gie koncentrovana do mist, kde se v lidskem 
tele nachazely kovove predmety: §lo o zubni 
plomby a protezy. Vlivem elektrolyzy byla 
silne podrazdena ustni sliznice a pacient byl 
nekolika lekari lecen na infekci zubni dutiny, 
do te doby, nez se jeden z nich pacienta 
dotazal, zda nepracuje s diatermii. Pacient 
- radioamater si konecne po nekolika tyd- 
nech uvedomil, ze pri nastavovani sveho 
vysilace se usty priblizil do mist, kde v kon- 
covem stupni kmita vf vykon s urovni nekoli¬ 
ka desitek wattu, a tedy dospel k bolestne- 


mu poznani, ze si sve onemocneni zpusobil 
sam. Po nekolika dnech se ,,nemoc“ vyieeila 
sama. Na popsany pripad upozornil kolegy 
radioamatery v casopise QST. S podob- 
nym nebezpecim se ovsem verejnost setkat 
nemuze, nebot 1 hustota vykonu klese se treti 
mocninou vzdalenosti v pomeru k deice vlny. 
Z tohoto hlediska je kazdy VKV a TV vysilac 
potencialne nebezpefiny uvnitr koncov^ho 
stupne a ve vzdalenostech asi 5 az 15 m od 
anteny pri vykonu v napajeci okolo 100 kW. 
Naopak je potencialne podstatne nebezpec- 
nejsi priblizovat se k vysilacum dlouho- 
vlnnym, kde by bezpeina vzdalenost mela 
byt aspoh ston^sobne v§t§i, tedy asi 1,5 km. 
Dlouhovlnne vysilace Praha a jine pouzivaji 
vykony az 2 MW a krome ..hrajicich okapu“ 
nikoho jiz po mnoho let nevzru§uji. 

Podobne radiolokatory produkuji vf vyko¬ 
ny az 100 MW v impulsu a soustrecfuji vykon 
do uzkych svazku. Mezi obsluhujicimi rada- 
ru se traduji ruzne zkazky o tom, ze nekteri 
mohou slyset modulacni kmitodet, kdyz sva- 
zek zari na jejich hlavu, a o vyuziti vysokych 
hustot vykonu k umele impotenci. Zname je, 
ze obsluhujici radaru mivaji 6ast§ji dcery; 
o puvodu techto vysledku vSak neni vyzkum 
ukonden. 

V mnohych domacnostech pouzivame 
mikrovlnne trouby, v nichz se zareni koncen- 
truje ve tkanich aj. s tak vysokou urovni 
vykonu, ze ziskavame dobre propecene 
maso a jine tk£n6. Mikrovlnna trouba pouzi- 
va generator 400 az 800 W v pasmu 
2,45 GHz a tkane (maso apod.) se prohrivaji 
v celem objemu zevnitr tim, ze jsou umisteny 
v uzavrene kovove komofe. Pres ruzna tech- 
nicka opatreni nelze zcela zamezit vyzaro- 
vani ven z trouby. Vykon, vychazejici z trou¬ 
by, obvykle nepresahuje nekolik mW/cm 2 . 
Dvirka trouby jsou opatrena dumyslnou 
soustavou vf tlumivek, okenko je prekryto 
perforovanou kovovou stenou. Presto muze- 
me zjistit, ie u otvoru pro vfetrani, u ovlada- 
cich knofliku a u otvoru pro yymenu zarovky 
vychazeji vet§i vykony, nekdy az pres 30 W/ 
cm 2 . Dospely clovek tim samozrejme ohro- 
zen neni, ale male dite, zv§dav6 hledici do 
svitici komory, muze utrp6t poskozeni oka 
nebo mozku, neni-li trouba v poicidku. 

Malokdo take vi o moznem nebezpedi pri 
pouzivani nyni tak oblibenych radiotelefonu. 
Jako protivaha zarice anteny se nekdy vyu- 
ziva i 6^st lidskeho tela, zejmena hlava, je-li 
vysilac umisten v mikrotelefonu. Hlavou tak 
prochazeji pri vykonu okolo 5 az 10 W prou¬ 
dy radu 0,1 A, ktere mohou zpusobit podraz- 


deni pokozky, zejrrtena pouziva-li volajici 
kovove bryle. 

Ze vsech uvedenych duvodu byly ve svete 
od druhe svStove valky vypracovany normy, 
stanovujici meze hustoty vykonu vf pole pro 
mista pobytu a prace osob. Zajimave je i to, 
ze nejmene prisne jsou tyto normy v USA, 
kde tak6 pracuje nekolik set TV vysiladu 
s antenami umistenymi na vy§kovych do- 
mech, vfietne obytnych. Zdravotni sluzba 
v USA ma rovnez ve svet§ nejvyssi vehlas 
a dosud se nevyskytly pozadavky na zpris- 
neni uvedenych norem. 

Podstatne (10 az lOOkrat) prisnejsi jsou 
normy byvaleho SSSR i normy ceskosloven- 
ske. Urovne hustoty vykonu jsou dokonce 
tak nizke, ze nekdy 6ini potize zhotovit pri- 
stroje, ktere by tak male vykony byly schop- 
ny detekovat. 

Tento uvod nerrtel za cil ani nekoho strasit, 
ani naznacit, ze vf zareni nemuze byl vubec 
nebezpecne. Dulezite jsou tyto zavery: 

- VSechny TV vysilace jsou technicky re§e- 
ny tak, aby nemohly skodit lidem, a to ani 
obsluhujicim, ani v blizkosti bydlicim. 

- Krome TV aj. vysilacu, ktere maji rozmer- 
ne a dobre viditelne (osklive 6i krasne) 
antenni soustavy, v nasem okoli pracuje 
mnozstvi generatoru vf poli, ktere, jsou-li 
v radnem stavu, take nemohou skodit 
lidem. 

- Kazdy obcan ma pravo pozadovat, aby 
pred uvedenim do provozu kazdeho vf 
zarizeni bylo overeno, ze vyhovuje plat- 
nym normam. Take je treba pozadovat, 
aby takove overovani bylo provadeno 
i pravidelne pri cinnosti zarizeni. Uvedene 
pozadavky jsou prave obsahem pri homo- 
logaci spojovych zarizeni. 

- V beznem zivote mame asi nejblize 
k moznemu nebezpefii v podobe na§i 
vlastni mikrovlnne trouby. Vyrobit si vlast- 
ni indikator vykonu v pasmu 2,45 GHz 
neni nijak obtizne. Takovy indikator ne- 
musi byt presne kalibrovan: slouzit muze 
zejmena k obfiasnemu overeni, zda na§e 
trouba nevyzaruje vie, nez kdyz byla 
nova. 

Clanek po tomto obsahlem uvodu strudne 
popisuje dve varianty detektoru zareni v pas¬ 
mu 2,45 GHz: prvni je jednoduchy diodovy 
senzor, urceny k „ocichani“ trouby a zjisteni 
mist, kudy pronika vf vykon, druhe redeni je 
pridavny ss zesilovad a tri druhy indikatoru, 
slouzici k detekei vyzarovani na dalku. 

Konstrukcni provedeni neni popisovano 
prilid podrobnd, protoze zalezi na redeni, 
ktere si sami pro sve potreby vyberete. 

Diodovy senzor je zakladem popisova- 
nych detektoru. Autor vyzkousel celkem tri 
redeni, lisici se pouzitymi diodami. Prvni 
detektor pouziva „radarovou" kremikovou 
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diodu v keramickem pouzdai, vymdnitelne 
upevndnou v pulvlnnem dipolu, obr. 1. 

Druhe redeni pouziva diodu moderni, 
TESLA KAS31, tedy Schottkyho diodu, za- 
pajenou do podobneho dipolu. Protoze tyto 
diody bylo mozno pocatkem r. 1992 zakoupit 
jen ve vyprodeji, pouziva treti fedeni diodu 
Siemens BARI 9, ktera je levndjsi a davd 
o ndco hordi vysledky (obr. 2). 

Dipdl je mechanicky upevnen pomoci 
dtvrtvlnneho zkratovaneho pahylu k reflekto- 
rove desce tak, ze v miste vf zkratu je 
zapajen jeden nebo dva bezvyvodove kon- 
denzatory 1 nF. 

Tento „otevfeny“ dipdl pri pokusech vyka- 
zoval dobre vlastnosti az na to, ze pri pouziti 
se ss zesilovadem detekuje take jine rudive 
signaly a statickou elektrinu. 

Proto bylo vyzkoudeno jestd treti fedeni se 
dtdrbinovou antenou podle obr. 3. Sterbina 
muze byt vytvorena i ve stdnd plechovd 
— krabidky, v niz je umisten cely pfistroj. 

Jednoduchy detektor 

Pfipojime-li k popsanemu senzoru indika- 
tor, je cely pfistroj hotov. Jako indikator se 
hodi mikroampdrmetr do 100 nA az 1 mA, 
napr. indikator urovnd z magnetofonu. 

Takovy detektor ma vyhodu v tom, ze 
nepotrebuje zadne napajeni, na druhe stra¬ 
nd dokaze detekovat vykonove urovnd nad 
asi 1 az 3 mW. To je obvykla uroven vyzafo- 
vani dobre nove mikrovlnne trouby, kterou 
zjistime priblizenim senzoru k okenku nebo- 
k okraji dvirek. Pokud zjistime podstatnd 
silnejsi signal na jednd strand dvirek jedte ve 
vzdalenosti asi 1 m od trouby, doporuduji 
nechat troubu opravit. Pfiskripnutim utdrky 
mezi dvirka Ize posunout zavds dvirek 
a trouba zadne byt nebezpedna. 

Pred zkoudenim nezapomehte vlozit do 
trouby sklenici s vodou! Bez zatdze v dutind 
se prehriva magnetron a muze se podkodit! 

Detektor se zesilovacem 

Zapojenim ss zesilovade na vystup senzo¬ 
ru Ize zvetsit citlivost detektoru tak, ze pracu- 
jici troubu zjistime na vzdalenost asi 10 m. 
Kromd zvetseni citlivosti muzeme namisto 
mdridla pouzit indikace svitivou diodou nebo 
sirenou. 

Obr. 4 ukazuje zapojeni stabilniho ss zesi¬ 
lovade s trojici operacnich zesilovacu a kom- 
paratorem na vystupu. Komparator ma dva 
vstupy: pro signal ze zesilovade a pro napeti 
z potenciometru, ktere Ize nastavit tak, aby 
vystupni napdti komparatoru z urovnd 
L preskodilo na uroved H pri prekrodeni 
stanovene urovnd. Odtud Ize rozsvecet sviti¬ 
vou diodu nebo spoustet nf oscilator s piezo- 


menicem na vystupu. Obr. 5 ukazuje dva 
typy oscilatoru: prvni pouzivd operadni zesi- 
lovad, druhy dtverici hradel CMOS. Oscilator 
s OZ se dobre kliduje, oscilator s hradly se 
napetim lepe prelad’uje, cimz Ize indikovat 
zmdny detekovaneho vykonu. 

Konstrukcm reseni 

Jak bylo redeno v uvodu, kazdy konstruk- 
ter sam posoudi, jakd redeni si zvoli. Jedno¬ 
duchy detektor s meridiem Ize vestavdt do 
libovolneho pouzdra z plasticke hmoty. Pri- 
padnd zhorseni citlivosti pritomnosti plastic¬ 
ke hmoty je obvykle zanedbatelne, pokud se 
aktivni dast dipolu primo nestyka s mimorad- 
nd ztratovou hmotou. Doporuduji pouzivat 
zapouzdrenido pdnovdho polystyrenu, ktery 
je bezeztratovd „pruhledny“ a navic se 
snadno zpracovava. < 

Reflektorovou stdnu, zmindnou na obr. 
1 a 2, ma smysl pouzit jen u variant s „dalko- 
vou“ detekci, tedy se zesilovacem. U teto 
varianty muze byt reflektorova stdna vyrobe- 
na i z perforovaneho plechu s oky pod 1 cm 
nebo muze byt casti pouzdra. 

Pfenosne redeni je vhodnd opatrit drza- 
dlem tak, aby senzor mohl mirit smdrem 
k odekavanemu zdroji. 

Napajeci zdroj (baterie 9 V) je vybijen 
proudem 3 a 8 mA, takze je vhodnd pouzit 
vypinac. Stejnd dobre Ize pouzit jakoukoli 
baterii od 3 V vyde. 
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Obr. 5. Schema zapojeni nf oscilatoru 


Dosazene vysledky 

Kalibrace podobnych detektoru vyzaduje 
specializovane pracovidtd, vybavend gene- 
ratorem, cejchovanym zeslabovacem a zari- 
ci (antenami). Testovanim detektoru podob- 
neho obr. 2 a obr. 4 bylo zjidteno, ze detektor 
signalizuje urovnd okolo 0,01 mW/cm 2 . Tato 
urovert muze byt snizena pouzitim ss mikro- 
voltmetru namisto zesilovade z obr. 4 asi 
desetkrat, Ize vdak ocekavat problemy s tep- 
lotni nestabilitou samotneho detektoru. Citli- 
vejsi detektory museji byt fedeny jako super- 
hetovd prijimace. 


Zakaznicke integrovane obvody 
!!! ZD ARM A !!! 

Zucastnete se 2. rocnfku souteze o nejlepsi 

ASIC 

Ukolem souteze je uavrhnout zajimavy logicky system, ktery bude realizovan 
pomoci polozakazuickeho integrovaneho obvodu 11 a bazi hradlovych poll 
VUGAF. Maximalui velikost schematu muze byt 700 ekvivalentnich 
dvouvstupovych hradel. Schema by melo byt vytvofeno z prvku rady 
CMOS4000 nebo pn'mo z knihovnich bunek VUGAF. Dosle prihladky bude 
posuzovat komise slozena ze zastupcu katedry mikroelektroniky FEL CVUT, 
rodakci odbornych casopisu, Software602, ASICentrum a dalsich. Vitez 
souteze obdrzi zdarnia 10 kusu funkcnich vzorku sveho obvodu. Ti, kteri se 
umisti na dalsich hodnocenych mistech, ziskaji mnohe vyhody a slevy pfi 
vyvoji svych obvodu. 

I vy muzete zacit podnikat s minimalnimi naklady. 

Uzaverka souteze je 31.12.1902. Podrobne informace zasleme na vyzadani: 
ASICentrum , Novodvorska 994,142 21 Praha 4 
tel. / fax (02) 47 22 164, tel. (02) 47 02 linka 365 
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HARDWARE & SOFTWARE 


Rubriku phpravuje ing. Alek Myslfk. Kontakt pouze pfsemnd 
na adrese: INSPIRACE, po§t. pfihr. 6,100 05 Praha 105. 



Ing. Alek Mysllk ve spoiupr&d s fy OPTOMEDIA (PLUS s. r. o.) 

Multi media Je magicky pojem zhruba posted mho roku - dvou. Bylo napsano mnoho clanku a uvah, objas- 
nupctch co se pod timto pojmem rozumi, mnozi se pokouseU o vice ci mens uspesne definice. Je to neco, 
co svym dos ahem pfesahuje ramec vypocetnt techrriky. Pokustm se to pojmout v tomto clanku z uplne 
jineho konce. Pfinesl jsem si domu veikou krabici s napisem MULTIMEDIA UPGRADE KIT (od firmy OPTO¬ 
MEDIA) a budu Ji pred Vaml rozbalovat a zkouset, co to vsechno umL 


Krabice je velkd a obsahuje vdech- 
no potfebne, aby Vas poatac mohl zs- 
katdalSidimenze - zvukapohyblive ob- 
r&zky. Urcity zvuk tedy jiz vyddva, ze, 
jeho zdrojem je maly reproduktorek umi- 
steny kdesi uvnitf plechove skfine. Jiste 
jste jiz provdrili jeho hi-fi kvality a pocho- 
piii, ze kromd vystrazneho piskcini k ni- 
cemu jinemu nenL Opravdovy zvuk do- 
da podftaditeprve pfkiavna ktomu urde- 
nd karta. I kdyz karty Sound Blaster od 
firmy Creative Labs nejsou jedine a nej- 
dokonalejsi, jsou patme nejrozsirenejsi 
a naze v Sound Blaster se stal dasto sy- 
nonymem pro pojem zvukovd karta To 


je tedy to prvni, co jsem z krabice vyta- 
hl. Da&imtechnickym dopihkem je me- 
chanickd jednotka pro opticky disk - CD 
ROM. Prod je zapotfebi opticky disk? 
Natosi odpovfrne zachvfli.ied’rozbalu- 
jeme krabici. Dale je tarn ndkolik disket 
s instaladnnmi programy zvukove karty, 
CD ROMu, a s programy pro vlastnorud- 
ni vytvdreru animovanych aozvudenych 
..pofadu". Ke vdemu jsou potfebne ude- 
bnice a manualy - Getting Started (jak 
zadft), Sound Blaster (popis programu 
ke zvukove kartd), Guide to Microsoft 
Windows 3.1 (manual k Windows 3.1), 
Tempra (osobni nastroj pro prezerrtace, 


publikace a komerdni design), Action! 
(asi ndco podobneho jakoTempra), Au- 
thorware Star (2 kntzky, opdt software 
pro prau s obrazky a zvukem), MIDI (Re¬ 
corder, Arranger, Editor), vde samozfej- 
me v anglidtind. Pak jestd jakasi sfiiira 
- aha, midi, i s interfejsem pro pnpojenf 
elektronickych hudebnich nastroju k po- 
dftadi. Posledni, co zbyva, je dost optic- 
kych disku CD-ROM, na kazdem neco 
jineho - Master Disc with Microsoft Win¬ 
dows 3.1 (kompletni Windows verze 3.1, 
veskery software k Sound Btasteru, 
mnoho hudebnich nahr&vekv ruznych 
formatech), Microsoft Bookshelf Refe- 




























































rence Library fo Windows (soubor en- 
cykJopedii a slovnSai...), Microsoft Works 
for Windows (kompletni programovy ba- 
Iflcstextovym editorem, spreadsheetem, 
databdzi), Software Library (programy 
Action! a Authorware Star pro pr&ci 
s muItimedii), Creative Sounds (piny 
disk zvukovych efektu a hudebnich uryv- 
ku), Sherlock Holmes (interaktivni hra). 

Prvnikrokje hotov, krabice .Multime¬ 
dia Upgrade Kit“ je vybalena. 

Dal Sim nutnym krokem je namonto- 
vat pftslu§ne technicke doplftky do po- 
atace. Abych to mohl uspeSne ud&lat, 
muse! jsem urQte kroky podniknout jiz 
v pfedstihu. Napf. jednotka optickeho 
disku CD-ROM je presnd stejneho for- 
matu, jako klasick^ disketova mechani- 
ka 5,25*. V podtafi na nf je obvy We mis- 
to, pokud jste ho mezitim nezaplnili ne- 
C*m jinym, napf. druhym pevnym diskem 
(muj phpad). Musel jsem tedy vymenit 
dva mend disky za jeden v6t§i, a pfi te 
pntezitosti i kartu fadice disku - ty no- 
v6j§i maji na sob6 i zAJdadru potfebne 
poity (paratelnia dva seriove) atak jsem 
mohl *starou“ desku portu vyjmout a zis- 
kat misto na zvukovou kartu Sound Bla¬ 
ster Pro. S mont&zi nebyty zddne pro- 
blemy, v§echno pfesne pasovalo. Kar- 
ta Sound Blaster Pro md na sob6 i radid 
optickeho disku CD-ROM. 

Dluzim slibene vysvetleni proc CD- 
ROM. Pokud jsteuzpfiSli do siykusob- 
razky, velkymi a barevnymi (tfebajste si 
prohleeli na obrazovoe hezke sledny), 
_Jist§ vam neuslo, kolik stovek kB, ne-li 
jednotek MB, na pevnem disku zabiraji. 
A animovane obrazky (tj. hybajcf se), to 
je viastne podobnd jako na filmovem 
pasu serie obrazku mimd se odlisujtcich, 
a mnozstvi potfebne pameti roste zavrat- 
nou rychlostf.S hudbou je to zrovn a tak. 
A tak se standardnimi velikostmi pev- 
nych disku nebo dokonce disket by- 
chom si prflis zvuku a obrazku neuzili. 
Opticky diskCD-ROM m&okok>550 MB 
vyuzitelne pameti-kdybyste si jehoob- 
sah chteli koupit na disket&ch, byto by 
to... (jisteumtepodfcat jako jaadodli jste 
k dislu alespofi400az 500ks). Tak pro¬ 
to CD-ROM. 

Na kartS Sound Blaster je ze zadni 
strany podtace hruby regulator hlasitosti 
(ma byt nastaven nSkde uprostfed), tfi 
konektory (jack) - stereo v^stup, stereo 
vstup z linky a mikrofon, a konektor pro 
pfipojenf midi, popr. joysticks Do vy- 
stupniho konektoru jsem pfipojil dva 
male reproduktorky od walkmana, do 
vstupu mikrofon od magnetofonu. 

Instalacni program CD-ROM z dis- 
kety nainstaloval potfebne „drajvry“, 
upravil systemove soubory conftg.sys 
a autoexec.bat, instaladni program pro 
zvukovou kartu Sound Blaster Pro ud- 
nil podobne a vyzval k testu zvukove 
kariy. Test by mel podle nSvodu jednak 
otestovat spravnost pripojeni kaity, jed¬ 
nak jeho bezkonfliktnost. Kazde k pod- 
tad pfipojovane zanzeniobvykle vyuziva 
nejakou adresu, pokud zachazi pfimo 
s pameti (DMA) tak take nejaky DMA 
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kan&l, a casto i tzv. IRQ (nechtSI bych 
zde sklouznout do vysvStlovdnf princi¬ 
pal podtaCe, neni to udelemtohoto dSn- 
ku)—tytotfi parametry musi byt zvoleny 
tak, aby stejne nastaveru kterehokoliv 
z nich nevyuzrvak) uz nektere ze st&va- 
jicrch zafizeni podtade. Je-li zapotrebf 
nastaveru nSktereho parametru zmdnit 
oproti tovdmimu nastaveru' desky, je to 
mozne pomocf propojek (t zv.jumperu) 
na desce. VSechno probShk) bez zjev- 
nych zdvadaozvaly se prvnizvuky (pSk- 
ne). Bez problemu se ,ohlasil“ i CD- 
ROM jako disk E (mSm pevny disk roz- 
deleny na C a D). 

Byl jsem nedodkavy na prvni zku$e- 
nosti a tak jsem chtSI vyzkouSet, jestli 
a jak ozily .pfichystane" funkce pod 
Windows 3.1 (pokud nemate Windows, 
muzete si je ze zSWadntx) CD-ROM na- 
instalovat). Nastartoval jsem Windows, 
vyvoial Sound Recorder z Accesories ... 
aonnefungoval. Neustale hlasilze neni 
nainstalovdn potfebny ,drajvr“ (byl). Tr- 
valo mi dost dlouho, nez jsem (po ne- 
kolikerem pfeinstalovani fadidu a i ce- 
lych Windows z CD-ROM) pfisel na to, 
prod Ukoleban uspSsnym testem karty 
jsem dale nezkoumal, zda ndktera moje 
dalsi zafizeni nepouzrvaji stejne para¬ 
metry. Pouzrvala. Karta rudniho skene- 
ru pouzrvala stejny kandl DMA 1 a PC- 
LabCard PCL711 stejnou adresu 220H. 
Nastaveru skeneru jsem zmenil, kartu 
PCL711 dofiasne vytohl, a pak uz bylo 
v§echno vpofdcflaj. Poudlo me to vtom, 
ze neru k zahozeni mft ndkde sepsany 
vsechny udaje o nainstalovanych zan- 
zenich, protoze v pipad§ potreby pak 
hledat a studovatdokumentad a vynda- 
vat karty a prohlizet jejich nastaveni vel- 
mi velmi zdrzuje. 

Znovu jsem spustil magnetofon, 
Sound Recorder pod Windows (obr. 1). 
Umi pfehravat pouze soubory typu .wav 
(norma Microsoft). Na pfilozenych CD- 
ROM je jich dostatek. A umi nahravat 


z mikrofonu (maximalne asi 1 minutu). 
Neni k tomu co dodat, vypada a obslu- 
huje se jako normalni magnetofon, na- 
vic ukazuje jako osdloskop prubeh na- 
hravaneho nebo pfehravaneho signa- 
lu. K nahravce umi pfidat echo, vlozit do 
nfjinou nahrdvku nebo ji smichats jinou 
nahr&vkou. Fasdnujidje zde standard- 
nf funkce Copy, ktera obvylde ve Win¬ 
dows koptruje do odkiadact pamdti (Clip¬ 
board). I zde. Kdyz potom napfiklad 
v textovem editoru Write zvolfte Paste, 
zkopiruje sev^m do mcstakursoru ^on- 
ka Sound Recorderu (mikrofon). A kdyz 
na nid vakrat kiiknete mysi, uslysite zko- 
ptrovanou nahravku ... A hraje to pek- 
ne, ne jako po£fta£, ale jako magneto¬ 
fon. Bez sumu. Sound blaster ma vystup 
2x4W (stereo). 

Druhazatim nevyuzita ikonka vecHe 
Sound Recorderu byla Media Player 
(obr. 2). Je to pfehrdvadzafizeni, na kte- 
rem pfi spr&vn£ nainstalovanych fa- 
didch muzete jako zdroj signalu zvolit 
bud’ Midi sequencer (soubory v norme 
MIDI), nebo Sound (soubory .wav), ne¬ 
bo CD Audio (standards hudebni CD 
disky). Voile ho z menu Device na .pa- 
nelu" pfehravace. Posuvny ukazatel 
ukazuje bucfstopu, nebo f^asovy prubdh 
(pfepvia se v menu Scale). 


Kdyz jsem se nabazil nekoiika hez- 
kymi ukazkami a podtem, ze pocftad 
hraje, cht§l jsem je§te videt neco na 
obrazovce. Vzal jsem CD-ROM disk 
Microsoft Bookshelf Reference Library 
for Windows a blize vas s nun sezna- 
m«n, protoze otevira takovou tu nepo- 
cftacovou sferu vyuziti multimedii. 

Po spusteni se na obrazovoe objevi 
polidka se sedmi knihami (obr. 3). Zle- 
va Hammond Atlas, American Heritage 
Dictionary, The Concise Columbia En¬ 
cyclopedia, Bartlett's Familiar Quota¬ 
tions, Rogets II Electronic Thesaurus, 




Media Player - CANYON.M!D (stopped) 









































Obr. 3. 

The Columbia Concise Quotations 
a World Almanac 1991. Sta6' mySi uk&- 


zerrtopisnym pojmum, osobnostem, 
a seznam americkych univerzit. Najde- 
te v ndm i zakladni pravidla americke 
angltotiny. 

The Concise Columbia Encyclo edia 

Bylo by asi nepatfifcne popisovat ob- 
sah encykiopedie. Tak jenom rtokolik 
pfikiadu. Heslo Paris, 6tu si o Parizi, na- 
razim nasvStozn&mou obraz&rnu Lou¬ 
vre, stovoje zelene, coz znamenaze na 
n§ mohu ukAzat, fuknout, a jsenjPpod 
heslem Louvre. V bohatych informacich 
narazim mimo jine na jmeno Michelan¬ 
gelo - fuknu na n&j, a jsem pod heslem 


Michelangelo, kde si mohu cist mnoho 
zajimavosti o tomto velik£novi. A tak by 
to mohlo jit por&d d&J. 

Zvolim heslo harmony. Ktextu, popi- 
sujicamu co to je, je obr&zek s notami 
a znamymi zlutymi ampliOnky (obr.5). 
Tuknu na nS a na vlastni uSi slySim har- 
monicke intervaly, durove, molove a ji¬ 
ne stupnice ap. 

Dalsi pnklad- zvolil jsem heslo com¬ 
pact disc. Po chvili se na obrazovce 
objevi popisny text a obrdzek (obr. 6). 
U obrazkuje maly prehr&va£, ktery^pu- 
stite“ a ... obr&zek ozije a melodicky 


zat na knizku a stisknout. Pokussm se 
vam velmi stritone popisem i obrazky 
pfiblizit co, jak a hlavnd v jake forms 
v nich muzete najit, 

Hammond Atlas 

Je to zerrtopisny atlas obsahuji'a po¬ 
liticks a typograficke mapy vSech sv§- 
tadBu a zemi. Hleda se bucT postupnym 
vybSrem - mapasvSta, kontinent, zem§ 

(ukazovdnim na map$), nebo z indexu 

zadantm zemS popf. mSsta. Na pftslu§- 

ne map§ Ize ukazSmm na ServenS vy- 

znaCene hlavni mSsto vyvolat dalSf obr. 4. Hammond 

okno, ve kterem je vlajkapfislusne zem§ Atlas - heslo 

a maly zluty am pi tone k s ndpisem Na- Czechoslovakia 



EUe LdH Bookmark Bookshelf Help 


harn-,--?yy 


harmony, in music, 
simultaneous sounding of two 
or more tones and. especially, 
the study ol chords and-their 
relations. PiCiLffitiO.yv, or the 
interweaving ot several 
independent melodic lines, 
prevailed in composition until 
the 16th cent., when interest 
centered on harmonic chord 
construction, or the relationship 
between one tone and the lone 
or tones being played at the 
same time. In 1722 Jean 
Philippe fteMHftlJ presented the 
idea that different groupings of 
the same notes were inversions 


SImuImiic ws Mwutwff of two pitches create intervetf. 
Um oOKWt of lottrvWt: 


Chords 

Slnwttwwf Mtlrrflnoi of diret or more pttthei trew 
chord*. LMten to the two ntamrlri of chords: 


4) irlhd 0 seventh chord 

Harmonization 

HernoiU2iod * melody with different chords ih different 
Ryles wm produce cemrdfdng nwislcdl effects. Usten a 
the An wrl eon folk tune tied hluef Vdlley* Ih the Indleued 
style: 

<F) Simple (DIaKmIc) 

Chfometk Clvktr Stwpl 


Obr. 5. The zensky hlas vam za6ne vysvetlovat, jak 
Concise Columbia ze funguje CD, kudy kam prochazi la- 
Encyclopedla serovy paprsek, jak vypadia zaznam - 
- heslo harmony a pfitom se odpovfdajictm zpusobem 
prornenuje obrazek a popf. ozi'vajt pra- 
ve popisovane soucasti.Ke kterekoli 
pas&zi se muzete vrdtlt, prehrat znovu 
a znovu, nez pochopfte (nebo nez se 
nabazfte). 

Kdyz Qovek zavfe oci a zasnf se, 
zadnou ho napadat nekonecne moz- 
Obr. 6.... a heslo nosti vyuzpvanivsech techto schopnosti 

compact disc multimedii. 


tionaf Anthem (rrarodnf hymna). KHk- 
nutrn na nej zaCne hr& z reproduktoru 
hymna teto zeme. Volbou TopograpNc 
Map zisk&e pohled na fyzikalni mapu. 
Na libovolna mista teto a vsech ostat- 
nlch knih Ize vkladat elektronicke »z^- 
lozky“, ktere si pojmenujete a pak se 
snadno a rychle na zalozend mcsta mu¬ 
zete vracet. Muzete si i psat vlastni po- 
znamky ke kteremukoli mtstu knihy (kte¬ 
rekoli) a kdykoli pozddji je u pffelusne- 
ho mista vyvolat Cokoliv Ize kopirovat 
na Clipboard a dale prenaSet do jinych 
aplikad, nebo tisknout na tiskdrne. 

The American Heritage Dictionary 

Vykladovy slovnik angliCtiny. Vyhle- 
davat Ize op§t bud’ ph'rno zadanim sio- 
va, nebo postupne, jako ve slovniku, po- 
dle umisteni v abecede. U vsech slov je 
jednak podle mezinarodnich zvyklosti 
napsana vyslovnost, jednak opet maly 
zluty ampfionek, na ktery fuknete a sly- 
sfte spravnou vyslovnost. Slovnik obsa- 
huje navtc samostatne casti venovane 
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Obr. 7. 



Bartlett's Familiar Quotations 

Vyroky slavnych osob vdech veku. 
Hledd se podle osob, ale samozfejme 
i podle jakehokoli textoveho retd zee. 
U ndkterych vyroku Je opdt zluty ampli- 
6nek a muzete si je postechnout v ori- 
gindle (napf. hodnd vyroku J. F. Kenne- 
dyho). U stardich klasiku Ize casto fuk- 
nutam na znadku zrskat i latinsky text). 

Rogefs II electronic Thesaurus 

Thesaurus je slovnik, kde krome 
strudne definice slova jsou vypsana 
vdechna blizdi i vzdalendjdi synonyma. 
Lze tak pfesndp pochopit jemn&jdi nuan¬ 
ce jednodivych stov, popr. pouzft vhod- 
ndjdi nahrady ap. Stejnd jako ostatni 
knihy jde o hypertextove zpracovanf, 
takze dast ve vykladu pouzitych slov 
a vsechna synonyma muzete ukaza- 
n*n a kliknutim vyvoiat jako samostat- 
na hesla a dozvedet se o nich daldi in- 
formace. 

The Concise Columbia Dictionary 
of Quotations 

Opdt dttity a vyroky, tentokrtit bez ja- 
kychkoii multimedialnich doplnku. 

World Almanac 1991 

Dokonaid rodenkas podrobnymi u- 
daji o udalostech ve svete v roce 1990 
(zadnd jiz od njna 1989 a obsahuje tak 
i nade sametove ud&losti). Jsou zde 
i vsechny udalosti naddasove - nejvdtsi 
jezera sveta, histone vetkych zem&pis- 
nych objevu ap. 

“* Necha se na to koukat cely veder 
a ddvato dobrou pfedstavu otom, jake 
moznosti skytaji multimedia tvofivemu 
potencialu. 

Odolal jsem pokudeni zkoumat, co 
je na daldich CD-ROM, a podle manud- 
lu jsem se systematicky zadal seznamo- 
vat s moznostmi zvukove karty Sound 
Blaster Pro a doprovodneho softwaru. 

Uvodni program Mluvfcfpapousekje 
ponekud primitivni a asi ho preskodm. 
Barevny papoudek na obrazovoe hybe 
zobakem, mrka, a povida pomdmd ne- 
srozumitelne frdze. 

Mnohem zajimavejdf je daldi pro¬ 
gram, Text-to-Speech Synthesizer (SB- 
talker). Pomeme velmi kvalrtne pfevadf 
psany text do mluveneho (samozfejme 
anglicky). Text muzete butf dat do uvo- 
zovek za pfikaz read na pfikazovou rad- 
ku, nebo psat na klavesnid (precte se 
po kazdem Enter), nebo zadatjakojme- 
no souboru. Vyslovnostje vzhledem ke 
kvalite zvukove karty i programu pfekva- 
pive dokonald. Je to perfektni pomucka 
pro udeni anglictiny, ale i moznost jak 
pnmet podftac, aby mtsto psaru vzkazu 
naobrazovkuvamjepftfnoficd. Achce- 
te-li si hrat a nechat to mluvit desky, mu- 
site napsattext tak, aby jehoangBckavy- 
siovnost znela jako deskd. 

Dalsich nekolik utitit funguje take 
z phkazove radky DOSu. VREC velmi 
kvalitne nahrava (z mikrofonu, linky ne¬ 
bo CD disku). Pomod parametru pfika- 
zu Ize nastavit napf. vzorkovaniod kmi- 
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toctu 4000 do 44 100 Hz (stereo do 
22 050 Hz), zdroj signalu, delku nahra- 
vani, filtr, urovefi vstupu ap. Utilita 
VPLA Y umoznuje takto ztskane nahrAv- 
kypfehr&vat. Vyzkousel jsem jednodu- 
chou nahravku z mikrofonu v deice 10 
sekund a byl jsem nesmtmd prekvapen 
jejfkvalitou - jako z magnetofonu, ana- 
vic bez zdkladniho dumu. Samozrejmd 
md zajunalo, koliktakova nahravka za- 
bere na disku. Zdlezito pochopitelnd na 
vzorkovactm kmitodtu - dam vyddi kmi- 
todet, tim kvalitndjsi nahravka a tim vie 
zabrane pamdti. Zvydovani vzorkovad- 
ho kmitoctu nad 8000 Hz pn nahravee 
htasu z krystaloveho mikrofonu nepfi- 
nddelo pz zfetelne zlepdenf. Deset tdr- 
to nahranych sekund vytvofilo soubor 
o deicecca80kB(tzn.ze 1 MBnaHD 
stadi na 2 minuty nahrdvky). Kompri- 
madnim programem (LHA) se da sou¬ 
bor zmendit asi na polovinu. 

Zakladnom typem souboru systemu 
Sound Blaster je .voc . Dvd programo- 
ve utility umozhuji pfevod mezitamtofor- 
mdtem aformatem.wav (Microsoft), tarn 
izpdt Daldidvarezidentm'programyu- 
mozrtup kompletniovladani karty Sound 
Blaster Pro - pfepfnani zdroju signalu, 
filtru, nastaveni urovni, smesovanf ruz- 
nychsigndlu. 

Asi nejvic ze vdech programu toho 
umi Creative Voice Editor. Jiz jeho na- 
zev napovida, co vsechno od ndj muze- 


me ocekavat. Je to takove zvukove mi- 
xaznf a stfihad pracovidtd, kde muzete 
nahrane zvuky i deldi nahravky nejruz- 
ndjdim zpusobem upravovat, kombino- 
vat, jednottive btoky vyjfmat, pfesouvat, 
vkladat, mdnit jepch hlasitost, zpusobit 
pozvolne ztidovdnia naopak .vypdenP, 
phddvat echo s libovolnymi parametry, 
volit zdroje signdlu a komprimovat vy- 
sledne souboiry. Do nahravek Ize vkla¬ 
dat i znadky pro soudinnost s animova- 
nymi obrdzky a texty, ktere se v ten di 
onen okamzik map objevit na obrazov- 
ce. Podrobny (a zajsmavy) popis by vy- 
dal na nekolikstran (snad ndkdy jindy). 
K ilustrad moznosti' pnspeje schema 
struktury menu programu (obr. 8). 

V zakladnich programech Sound 
Blasteru je i samostatny CD pfehravad 
(obr. 7). Umi pnbliznd totez co Media 
Player z Windows, navic ukazuje digitAJ- 
ne ubfliajid das amana sobe regulator 
hlasitosti. Staci vlozit do mechaniky CD- 
ROM vad oblibeny hudebni kompakt 
(^ededko“) a zvolit Play. 

A daldi hradka na mnoho zimnich 
vederu - FM Intelligent Organ. Inteligent- 
nf hudebni nastroj na urovni takovych 
tech mensich Casio nebo Yamaha Umi 
7 oktav, 16 ruznych nastroju, automa- 
ticky doprovod v 16 ruznych rytmech, do- 
plfikove automaticke melodie ktomu co 
hrajete, zmdnu stupnice, tempa, hlasi¬ 
tosti jednotiivych komponentu. Vse co 














vytvoffte, muzete samozfejmA ulozit na Obr. 9. 

disk, znovu nahrAt, upravovat ap. Vstup Obrazovka 
i vystup MIDI umozftuje nahrAt |z hoto- Intelligent 
vou sldadbu a delat na m ruzne upravy, Organ 

menittoninu, tempo. Res konektor MIDI 
na karte Sound Blaster Ro muzete pn- 
pojit externi klavesnid a hrAt m nohem 
pohodinAji nez z IdAvesnice pocftaAe. 

Efekt je dokonalejSf, kdyz mtsto malych 
reproduktorku od walkmana propose 
vystup karty s porAdnym nf zesilovaAem 
a reprobednami. 





MM PLAY je nAstroj k vytvafem au¬ 
dio vizualnich prezentadna vaAem pod- 
tad. Umozfiuje pfesnA spojit vybrane 
nahravky a zvukove signaly a efekty 
s animovanymi obrazkovymi sekven- 
cemi vytvorenymi napf. v Autodesk Ani- 
matoru. Podkladem je script, textbvy 
soubor vytvofeny v jakemkoli jednodu- 
chem textovem editoru, kterym popSete 
krok po kroku pomoct jednoduchych 
pnkazu navaznost jednotiivych obrazo- 
vych a hudebnich prvku. VyuzfvA se 
zde hlavnA toho, ze vAechny drajvry 
Sound Blasteru umozftuji pouzrvAni vto- 
zenych znaAek v nahrAvce (af jiz hlasu 


V doprovodnem software Sound 
Blaster Pro jsou i dva programy pro Win¬ 
dows 3.1. 

Sound Blaster Pro Mixer je jednodu 
chy mixAzni pult (obr. 10) Umozfiuje 
nastavovam' vstupru urovnA (hlasitosti) 
pAti nezAvislych zdroju signalu - mikro- 
fon, CD Audio, soubory. voc, vnAjSi lin- 
ka a FM, a samozfejmA nastavovam' 
spotedie vystupni urovnA. Tak jakto by- 
vAiumechanickych zanzeni, Ize sprAh- 
nout regulars obou kanAlu nebo je re- 
gulovat oddAlenA. Pro vstupy CD, Mic 


jete-li si prohlednout vAt§i mnozstvi na 
hrAvek a nestratrt pn tom pfflis mnoho 
Aasu. 

Ro zpestfeni vezmeme zase neja- 
ky CD ROM. Napf. znovu jeAtA ten prv- 
ni, zakladni. Je na nAm totiz vie nez je- 
nom“ Microsoft Windows 3.1 a software 
ke kartA Sound Blaster Pro. 

V adresAfi SBMUSIC je ve 13 pod- 
adresaffch velky vybAr mekxto' veformA- 
tu MIDI (muzete je pfehrAvat na Media 
Player pod Windows nebo v MS DOS 
pfilozenym programem playmidi.exe). 



Obr. 10. 
Sound Blaster 
Pro 
MIXER 


Jen struene: American (12 pent), Ba¬ 
roque (16 ukAzekod J. S. Bacha),CM- 
dem’s songs (26 dAtskych pisniAek), 
Christmas songs (20 vAnoAnich pfsni), 
Classic (9 ukAzekz Mozarta, Beethove- 
na, Haydna), Etude (7 Chopinovych 
etud), Fo#c (24 lidovych prsrrf z celeho 
svAta), Impressionist and Modem 
(6 ukAzek z Debussyho a Ravela), 


.iiikeBox 


Help 


Patti: d.*\win 
kttOI File to Queue: 
MIDI Files 


States: IDLE 


Ray Queue 


nebo huctoy). Muzete si tedy pri poslou- 

chani nahrAvky pfesnA oznaAit okamak, 

kdy chcete, aby se na obrazovoe nAco 

zmenito nebo pohnuk), popf. kdy mA otjr 11 

zadt mluvene slovo apod. Do sen piu pro jukeBox 

MMPLAY potom jenom pfesnA celou na P f e hr6v4nf 

zaJezitostpopSete -naznacce/71 spu- m idi skladeb 



stit animaei xx, na znaAce n2 hlasovy 


soubor xx.voc, aid. Rogram umi i pfes¬ 
nA vybirat ukazky z hudebnich CD-za 
piikazPLAYCD napSete napf. 51030, 
znamena to ze se mA hrAt skladba 
z 5. stopy, zaA* po 10 sekundAch od 
zacaiku skiadby a hrat po dobu 30 se- 
kund. Do scriptu Ize vklAdat mezery, 
menit hlasitost, nabiiAm'a doznrvani jed- 
notlivych pasAzi, pfedepisovat efekty 
jako napf. pfechAzeni zvuku z jednoho 
reproduktoru do druheho (zleva dopra- 
va) a naopak. Samozrejme nemusfte 
vklAdat zAdne obrAzky, muzete udeiat 
jenom sestavu zvuku popf. hudby 
a spoustAt ji napf. ve Windows pouze 
v pozadi (background), takze se na ob¬ 
razovoe vubec nic nemAni. Timto zpu- 
sobem Ize napf. nauAit poAiae, aby vAs 
na urAite vAd upozomoval slovy. 


a Line Ize indikovat i vstupni drove A 
(v orAmovanem obdelntAku ph prove 
stranA poskakuje modry sloupecek). 
Podle kvality signAlu Ize nastavitdvajed- 
noduche typy fiftru. Muzete si ho vyvo- 
lat kdykoli pouzrvAte napf. Sound Re¬ 
corder nebo Media Player, a nastavit si 
potrebnou hlasitost (zAdnA z techto a- 
plikad to sama neumozhuje). Prehra- 
vani se tim samozrejme nepferuSiaobA 
okenka muzete mft na obrazovee vedle 
sebe. 

Multimedia Jukebox je jakysi maly 
music box, kde si muzete vybratasefa- 
dit ruzne nahravky (jen midi) a on vam 
je pak ve zvolenem poradi prehrAvA. 
Kdykoli Ize zastavit nebo pfeskoAk na 
daik sldadbu. Je to prakticke, potrebu- 


March (5 pochodu). Old Favorites (12 
klasickych evergreenu), Opera (5 ukA¬ 
zek od Offenbacha, Verdiho, Lehara, 
Mozarta), Romantic (1 IxChopin, Schu¬ 
bert, Dvorak, Grieg...), Waltz (11 valAf- 
ku nejznAmAjAch autoru). KromA toho 
je nadiskuje^ 35 skladeb vestandard- 
ni podobA CD Audio, tzn. jako na oby- 
Aejnem kompaktu. Jsou mezi nimi La 
Traviata, Savlovy tanec, Humoreska, 
Uhersky tanec A. 5 ap. Jsou to stbjnA 
vybirane skiadby jako ve vy§e popiso- 
vanych ukAzkAch midi, takze si muzete 
vyzkouset, jakyje rozdB mezi skladbou 
z digitalru nahravky na CD a ze zAzna- 
mu midi. 

A vice se sem uz nevejde - takze 
o zbyvajicam az pffetA. 
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AVG 2.0 

Kaidy z VAs se asi jiz setkal s pojmem 
poiltadovy virus. StejnA znAmy je i pojem 
antivirovy program. Obvykle si pod nfm 
pfedstavfme program, ktery po svAm spuAtAnf 
prohlAdne soubory utoienA napevnAm disku 
(popf. disketAch) poAftaAe a najde v nfeh 


CRCType 2.0 

I kdyZ uz jsou 1AeskA Windows, jistA bude 
jeste hodnA tech, kteff budou chtft jen ta svA 
anglickA n audit pouf (vat 6e§tinu nebo 
stove nStinu. S nArodnfmi nadstavbami se 
roztrhl pytel, velmi se ale H§f svojf kvaiitou 
i vybavenlm. Mezi ty nejlepAfpatffCRC Type. 
Jenom ve strucnosti co vAechno um(: 

□ Zmenf rozlozenf klAves na klAvesnid po- 
cftade tak, aby odpovldalo psacfmu stroji. Je 
standardnA vybaven rozlofenfm podle CSN, 
typickymi roztozenfmi pro nejznAmAjAfch typy 
psacfch stroju atzv. kombinovanym roztoze- 
nfm, obsahujfdm vsechny znaky z klAvesni- 
cepocftacei psacfhostroje (vhodnA napf. pro 
tabutkovA programy a databAze, u kterych 
nastAvA probtem psanf znaku, kterA se napsa- 
cfm stroji nevyskytujf). 


Enhanced), tak v textovAm refimu (vAechny 
rezimy Windows). 

□ ZmAnf rozlofeni klAves na klAvesnid 
i v oknA MS DOS, v grafickAm i v textovAm 
refimu. 

Mi mo tyto nutnA zAldadnf viastnosti nabfzf 
CRC Type formou nadstavby uZivatelskA 
prostfedf, kterA zjednoduAf a zpfehiednf 
ovIAdAnf jak samotnAho nArodnfho prostfedf, 
tak samotnych Windows Je to: 

□ ovIAdad panel, ktery dokAie obsluhovat 
vAechny potfebnA systAmovA prostfedky 
a oetou nadstavbu; 

□ zobrazenf roziofenf IdAves prAvA aktivnf 
klAvesnioe; navfc je moznA testovat stisk IdA- 
ves na klAvesnid a qidtovat vnitfnf k6dy jedno- 
tkvych klAves; 


pffpadnA nef Adoud viry. Je to opravdu typlckA 
dnnost vAtAiny antivirovych programu. Pfesto 
to nen( metoda jedinA a unfverzAlnf. Existuje 
celA fada testu, zalozenych na odli§nych 
prindpech, jejichf vyznam z hledtskaochrany 
proti vfrum je nemAnA dulezity nez vyznam 
nejcastejdf tzv. scanovacf metody. KazdA 
metoda mA svA vyhody a svA nevyhody a tak 
je nejiepAf pouffvat jich vice ncgednou. 

Tento prfstup zvollii autori antivirovAho 
programu AVG fy Grisoft z Brna. Ve svAm 
produktu pouffvajf: 

□ Antivirovy test 

Je to test zatofeny na nejcasteji uzfvanA 
(scanovacf) met ode. Program obsahuje infor- 
mace o nekofikastovkAch zAkfadnfch virovych 
kmenu a jejich pomocfje schopen odhalft vice 
nef1200 mutadtechto viru. Testu je systAmo¬ 
vA obtasti podftace a soubory na vybranych 
discfch a hledA, zda neobsahujf instrukce ne- 



<J=1 Rfdicf pane! virum. 
programu CRC □ Srovn&vacftest 


bo jejich sekvence, kterA odpovfdajf znAmym 
virum. 


Type 2.0 




Kazdy virovy utokje obvykle doprovAzen zji- 
stitelnymi zmAnami - napf. zmAnou dAiky sou- 
boru. SrovnAvadtest si pfi svdm prvnfm spu§- 
tenf vytvoff vlastnf databAzi, do kterA utozf 
udaje o zAkladnfch parametrech vsech sys- 
temovych oblast! a souboru na zvolenych 
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□ Zmenf zobrazovanA pfsmo na obrazov- 
jce tak, aby obsahovato caskA a stovenskA n . ___ n . 

znaky. Ke kbdovAnf znaku je pouzit standard „ 

Windows 3.1 F a st E u rop ea n Character Set ^ ramu P° 

(IS01250)“. ZAldadnf modul obsahuje vsech- ukondenfkontrolydis- 

na poffebnd rastrovd pfsma jak pro verzi 3.0, kuC ty 

tak pro verzi 3.1. Vektorovd pfsma TrueType 


Test hHimI C: 

tiittftVkftjfh loiihorfl s 21 

foist nalszsnych virA - fl 

Pto£et uirA sdi toa i e^ cfc : fl 

foist wsfsnjch (sspsdsnj)c)t) souborA s ■ 

Pn pokraisvAsi stlskni cokoll ... 


(pouze pro Windows 3.1)aAdobeType 1 (pro 
Windows 3.1 i 3.0, je vsak potrebny Adobe 
Type Manager) jsou souddstf roz^fenych 
m odul i*' n Qh P j** j« Taimiip it 7viAsr - 

□ Zmenf pfsmo tisknutd na jehSckovych tis- 
kdmdch tak, aby obsahovato na§e znaky ve 
stejndm rozlozenf jako obrazovka. Pro la- 
serovdtiskdmysjazykem PCL (napf. HP La¬ 
serJet) obsahuje potfebnd typy pfsma rozsi- 


ma (fontu) s moznostf pfenosu vybranych 
znaku do apHkaoe nebo schrdnky (clipboard); 

□ hotkeys, kterymi tze mdnft rozlozenf mezi 
3 pfedem nastavenymi kldvesnicemi a vyvo- 
tat flbovolnou funkd nadstavby, hotkeys tze 
nastavit na zcela Bbovoinou kombinad kldves; 

□ ufivatelsky nastavttelnd menu s mnof- 


disdch. Pfi daJ3m spustenf porovndvd sku- 
tefiny stav proti stavu databAze a vypisuje 
pffpadnd zmdny k vasemu posouzenf. 

□ Test prostfedf 

Je to takovA td&ca na viry. Test vyvolA umdle 
ty dnnosti nebo siufby, kterd jsou obvykle 
napadAny viry, a zachycuje vzniktou reakd 
(snazf se virus vyprovokovat). 


rujfdmodul RxifyPCL. VektorovA pfsma True 
Type a Adobe Type 1 lze pouzft k tisku na- 
sich pfsmen na vSech typech tiskAren. 

□ Zprfstupnf zvIAStnosti jazyka (abecednfra- 
zenf podle CSN,- pfevody mezlmcrtymi a vei- 
kymi pfsmeny, testy znaku na pffsiusnost k pf- 
smenum, cfskcfm aostatnfm znakum),pokud 
danA apfikace tyto funkce z Windows pouzfvA. 

□ Umoznf podle normyCSN adalsfch bez- 
nych zvyktostf pouSvat symbol meny, zadA- 
vat a zobrazovat numerickd a casovd udaje 
(cfsia, datum a das), oddelovace seznamu aid. 

□ Zprfetupnf texty napsanA pfsmem s k6- 
dovAnfm pouifvanym v MS DOS (standardnA 
kddovAnf Latin 2 nebo podle Kamenickych) 
a umoznf jejich pffmy pfevod do kddovAnf 
podle Winctows. 

□ Lze praoovat v nArodnfm prostfedf jak 
v grafickAm oknA Windows (pouze v rezimu 


stvfm uzitecnych funkd umotrtujfd vyvolat 
vdechny funkce nadstavby; toto menu lze 
spustit bucT pomocf klAvesnice, nebo pomod 
pravAho tfacftka my§i; 

□ spouAtenfpregramtishlstorifpfftezu.po- 
skytujfcf komfortnf spoustenf programu; na- 
pfHdadtAch programu, ktefA nejsou pffstup- 
nA pomod Ikon, nebo vyzadujf predAvAnf pa- 
rametru v pffkazovA fAdce; 

□ kontextove orientovan A n Apoveda - help, 
kterA vzdy porad co v danA situ ad dAlat; 

□ nastavenfparametru, kterA ovlivfiujecho- 
vAnf celAho prostfedf (zvukovA a obrazovA 
projevy, zpusoby ovlAdAnf a pfepfnAnf apod.). 

O CRC Type by se dato udelne popsat 
nekolik strAnek. Bohuzel tolik mfsta v AR 
nemAme. Necht vAm je tAdito pAr odstavcu 
inspiracf a snad i doporuAenfm kvalitnfho 
ceskAho programu. 


□ ZiiohovAnl systemovych obiastf 

To je funkce, kterA nAm pomuze v pffpade 
napadenf systAmovych obiastf (boot sektor, 
tabulka rozdAlenf disku, tabulka FAT). Kopie 
tAchto udaju v dobA, kdyz nAs poAftac je zce¬ 
la ^drAv“, nahraje na disketu, a umoznf je 
v dobe, kdy je nAS poAftac nevylAdtelne na- 
paden, obnovit. 

V nAko&kaodstavdch nelze popsat vsech¬ 
ny mo2nosti tohoto originAInlho ceskAho pro¬ 
gramu. AVG je vybaven rozsAhlou a doko- 
natou dokumentacf a zdA se byti rovnocenym 
podobnym zahranicnfm produktum. Tym fir- 
my Grisoft (LidickA 81,602 00 Brno, tel. 05 
753793/224) je i jinak velmi aktivnf v antivi- 
rovA probtematfoe.pubttkuje dAnky, pofAdA 
cetostAtnf seminAfe a poskytuje nejruznejsf 
sfuzby. 
























VOLNE SIRENE PROGRAMY 

PRAVIDELNA RUBRIKA PftlPRAVOVANA VE SPOLUPRACISFIRMAMIFCC FOLPRECHTA JIMAZ 


—[ Page 1 of 1 

1- 



2DDRffli.TXT 

CD.CUT 
CD.PCX 

r OTTOZ.CUT TXT 

I Write to 1 

HSP 

3MkRMI.TXT 

CD.T1F 

MAC MacPaint) 

PCX 

ADMfTII1.PCX 

DISK.KS 

GEIHHG (Ventura) 

.BW 

ARTITL00.PCX 

DISK.PC 

PCX (PC Painthrush) 

.BMP 

ATLAS.BIIP 

BOD.BIIP 

GIF (CnipuSeroe) 


ATLAS.CUT 

EEDRAU. 

BHF (Windows 3) 


ATLAS.PCX 

FCCLOGO 

IFF/LBH (Aniga) 


AUG.TXT 

IRIT.TX 

IGA (Truevision Targa) 


AUGl.BIfP 

JIKLOGD 

HSP (Hicrosoft Paint) 


AUG1.CUT 

JUKE. an 

WPG (WordPerfect) 


AWG1.PCX 

JUKE.PC 

PIC (PC PaiHtzPictor) 


bww.biv 

OPTO.Bn 

TIFF 


BOOK.CUT 

OPTO.CU 

EXE (Self displaying) 


B00K.PCX 

opto. ns 

TXT (Text files) 


CD.BtIP 

OTTO.PC 

EPS (PostScript) 

CUT (Halo) 
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'— I Graphic Workshop 6.1 Copyright (c) 1969, 1991 Alcheny Hindworks Inc. 1 


GRAPHIC WORKSHOP 

Autor. Alchemy Mindworkslnc., P. O. 
Box 500, Beeton, Ontario, LOG 1A0 
Canada Registradri poplatek 40 $. 

H W/S Wpozadavky: jakykoii PC s vi¬ 
ce nez 384 kB pameti. 

Graphic Workshop je program pro 
praci s pocAacovymi bitmapovymi obraz¬ 
ky. Pracuje s naprostou vetSinou zna- 
mych formatu. Ma jednoduche pracov- 
ni prostfedi, ovladane nabtdkami (me¬ 
nu). Umi zachazet se soubory iibovoi- 
ne veiikosti. Je-li k dispozid extended 
nebo expanded memory, vyuzije p, ne- 
nMi, vytvknsi virtuaJni pamef na pevnem 
disku (v takovem pfipad£ je vsechno 
ovsem vyrazne pomalejsi). 

Bitmapove obrazky jsoutakove, kte- 
re se skiadajf z jednotlivych bodu. Na 
rozdP od nich obrazky tzv. vektorove 
(sem path' i Post Script) se skladaji z kn- 
vek, ploch a ruznych dalsich definova- 
nych utvaru. Urdta usecka v brtmapo- 
vem obrazku je slozena fekneme z 20 
_Jbodu. Usecka ve vektorove m obrdzku 
je ur&ena svym zacatkem a koncem 
a jejich propojenim. Cum dokonalejsi 
zobrazovad zarizeni, turn vice bodu se 
mezi zacatek a konec vejde. 

Program Graphic Workshop umi 

* prohlizet obrazky vSech formatu 

* prevadet soubory z kterehokoli 
formatu na kterykoli jiny 

* tisknout na tiskamach LaserJet, 
Post Script, na vetsine jehlfcko- 
vych tiskaren, na barevnych 
inkjetovych a postscriptovych 
tiskamach 

* prevadet barevne obrazky na 
Jsedive" 

* vytvaret negativy (i barevne) 

* otacet obrazky po 90* i zrcadlovS 

* zvetsovat a zmensovat 

* redukovat mnozstvi barev 

* delat vyfezy z obrazku 

* menit ostrost, mekkost, jasnost 
a vyvazeni barev 

* podporuje ruzne typy skeneru 

Program umizpracovat (ve verzi 6.1) 
celkem 16 zakladnich formatu bitmapo- 
vych obrazku. Jejich strucny popis na- 
jdete v ramecku na dalsi strane. U kaz- 
deho je udan mimo jine maximalm po- 
6et barvonosnych bitu, ktery format pod¬ 
poruje. Pocet barev zps&e jako 2", kde 
n je pravd tento pocet bitu (napr. 8 bitu 
umoznuje 2 s tj. 256 barev). 


Prevazna cast programu je od teto 
verze napsana v assemble ru a znadia 
Cast potrebnych dat je ulozena v tzv. 
resources, zvfo&nim souboru utozenem 
na pevnem disku, z kterehosi je zaklad- 
ni program vybira pouze kdyz je potre- 
buje. V pam&ti tak zbyv£ vyrazne vice 
mfeta na prad se soubory. Umozftuje to 
take pome me jednoduche pridaveini 
daisich vznikajidch formatu. 

Zakiadni obrazovka Graphic Work¬ 
shop je jednoduche textova. Zobrazu- 
je seznam souboru v aktualnim adresdfi 
a zakiadni funkce dosazitelne funkCni- 
mi kiavesami. Po seznamu souboru ve 
zvolenem adresari se Ize pohybovat 
pomod kurzorovych tla&tek. Stiskem T 
ize vybrane soubory oznadt. Jednodive 
soubory ize i prejmenovat nebo vyma- 
zat VSt&nafunkd Graphic Workshop se 
uskuteCni navsech oznaCenych soubo- 
rech (postupnb). 

Vybrany soubor (obrazek) si muze- 
me prohlednout pouhym stisknutim 
klavesy Enter. Program sam zjisti i gra- 
ficke moznosti po&a&e, i format soubo¬ 
ru. Je-li obrazek vetsi nez obrazovka, Ize 
se kurzorovymi tiadtky pohybovat po ob¬ 
razku vsemi smery. Ma li vybrany obra¬ 
zek vice barev, nez umi vas graficky 
adapter zobraziL program v&s nato upo- 
zomianabidne vam vyber moznosti, jak 
tuto situad resit. Stejnou nabidku si 
muzete vynutit, kdyz zdroveh s Enter 
stisknete Shift. V nab idee je zobrazeni 
bez uprav, zobrazeni ve stupnich sede, 
konverze do pevne sestnactibarevne 
paiety, konverze do nejlepe vyhovujici 
barevne paiety a ruzne typy ditheringu. 
Stiskem Esc se vracume na zakiadni ob- 
razovku. 

U 16ti a 256ti barevneho zobrazeni 
Ize upravovat barevnou paletu VGA 


v dobe, kdy je obrdzek na obrazovee. 
Stiskem psmen R, r, G, g a B, b se dd 
plynuie menit podil zakladnich barev, 
stiskem / a i jejich intenzita. Obrazek 
muzete kdykoli uvest do puvodniho sta- 
vu. Upraveny obrazek Ize ulozit do sou¬ 
boru v kteremkoli formatu. 

Vsechny obrazky umi Graphic Work¬ 
shop vytisknout (klavesa FI) na lase- 
rovych tiskamach, kompadbilnich s HP 
LaserJet, na laserovych postscriptovych 
tiskamach, a na vetSinS jehliCkovych tis- 
karen. Podporovanaje i barevnatiskar- 
na HP PaintJet. Pfi tisku Ize nastavit 
vsechny mozne predstavrtelne para- 
metry a tisknout i do souboru. Pro tisk 
Ize oznadt i vice souboru, budou se 
tisknout postupnb. 

Graphic Workshop umi prevadet 
obrazky mezi jednotlivymi formaty (kla¬ 
vesa F2). Novemu souboru ponecha 
puvodni jmenos novou phponou podle 
pozadovaneho formatu. Nelze samo- 
zfejm§ pffrno prevaddt obrazky do for¬ 
matu, ktere majimenb barev nez puvod¬ 
ni format. Takovy obrazek je zajx>tfebi 
nejdfive upravit. Textovy soubor Ize pre- 
vest na obrazek, ale nelze logicky pfe- 
vest obrazek na textovy soubor. 








Dithering (kiavesa F3) je urSty ,ma- 
gicky“ proces, kterym se barevny obr£- 
zek pfevede na p6kny Cemobfly vhod- 
ny pro tisk na laserove tiskame, DTP 
apod. NejjednoduSSf a nejrychlejSi je 
Bayerova metoda. DalSi tri algoritmy 
pouzivajitzv. .error diffusion". Produkuji 
pom6m6 p§kne obr&zky, ale veimi po¬ 
rn alu. Nejkvalitn§jSiatedy i nejpomalejSi 
je metoda Stuckiho. VSechny metody 
mohou pracovat bud’jednosm6m&, ne- 
bo obousm§rn§. Ddvdto mim§ odliSne 
vysledky. Dithering je opravdu natolik 
,magicky“ proces, ze je nutne si v§ech- 
ny metody viastnoru£nd vyzkouSet a je- 
jich vysledky se mohou liSit i pnpad od 
pfipadu podle konkretniho obrazku. 

Stiskem kl&vesy FA zfek&te z&kladni 
inform ace o zvolenem souboru. Do- 
zvfte setyp, poCet barev, format, velikost 
souboru, potrebne misto v pamSti. 

Graphic Workshop umozhuje delat 
i vyfezy z obrazku (Iddvesa F5). Tato 
funkce zobrazi obr^zek Cemobfle, kur- 
zorovymi tlaCftky pfesnd ohranidfte po- 
zadovany vyfez, a zadate jmeno soubo¬ 
ru, do ktereho m£ byt ulozen. Z&roveft 
se zobrazuji soufadnice protilehlych 
rohu vyfezu a jeho rozmdiy. 

Stiskem ktevesy F6 Ize z obrazku 
vytvofft negativ, i z barevneho. Jak per 
autofi, pro tuto schopnost je§t§ nenaSli 
prakticke pouziti. 

K&vesou F7 Ize kazdy obrazek 
transformovat jednou z peti moznosti 
-otofienio 90,180a 270stupflu,zrcad- 
—leni podel vodorovne a svisle osy. Tyto 
operace zvlaste u velkych mnohoba- 
revnych obrazku trvaji veimi dlouho. 

Ke zvetsovani a zmensovant slouzi 
kiavesa F8. Muzete volit v rozmezt 25 
az 500% (tj. 1:4 az 5:1). Lze ve stejnem 
mefftku zm&nit oba rozmery, nebo zvo- 
Irt pro kazdy rozmdr jine mSrftko. U n§- 
kterych obrazku muze byt vysledek vei¬ 
mi o§klivy. Je nutne si vzdy uv$domit, 
co zmen§ujeme nebozv§t§ujeme, a vo¬ 
lit pokud mozno vhodna mdritka. 

Ktevesou F9 Ize dos^hnout urStych 
specialnich efektu. Muzete zmen§it 
podet barev obr&zku (napf,z256na 16, 
nebo z 24 bitu na 256 barev). Trva to 
veimi dlouho. Dalsi moznost je vytvofe- 
ni 5ernobileho obrazku, pri£emz zust&- 
va stejny podet stupftu §edi, jako je ba- 
rev v originate. Muzete j m&nit ko n t r ast 
obrazku. 


KUP6N 
FCC-AR 

prosinec 1992 

prilotfte-ti tento vystfteeny kup6n 
k va§f objedn&voe voln£ Sfenych 
program^ od FCC PubSc, 
dostanete slevu 10%. 

PUBLIC 

DOMAIN 
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Formaty, se kterymi praeuje Graphic Workshop 

MacPaint (max. 1 bit) 

Je to pouze Cernobffy format, existuje ve dvou variarrtSch, s hlaviCkou a bez 
htaviiky. PouZfvajf ho programy MacPaint, First Publisher. Pfi z&pisu do tohoto formatu 
bude obrdzek offznut nebo jinak upraven tak, aby se veSel do 576x720. 

GEty/IMG (max. 8 bitu) 

Cemoblly format s odstfny §edi. ZnAmy hiavn§ dfky programu Ventura Publisher. 
Je podporov&n do 256 odstinu Sedi. 

PCX (max 24 bitu) 

POvodnd ze Z-soft PC Paintbrush, jnak jeden z nejrozS ffen6j§ ich formatu. Od 
Cemobfte do 24 bitovd barvy. 

GIF (max. 8 bitu) 

Veimi rozSffeny format, odmonochromu do256barev, vedvouverzfch (87a a 89a), 
podporovany ob§. 

TIFF (max. 24 bitu) 

Tento format ma veimi mnoho moZnostf avolitelnych modffikacf. Ne kaZdy program 
ho vytvdfi standardnfm zpusobem. Graphic Workshop zpracovava temobile, §ediv§ 
i barevna for maty TIFF, v komprimovan£m i nekomprimovanem tvaru. 

WPG (max. 4 nebo 8 bitu) 

Zakladnf soubory pro WordPerfect. Mohou obsahovat nejen bitmapov6, ale 
i vektorovd tasti. Tyto Graphic Workshop ignoruje a zobrazf jenom bitmapovou east. 
Pokud n&ktery soubor nepujde naeist, je to moZnatfm, Ze obsahuje jenom vektorovou 
grafiku.Jepodporovan formats 1,4a8bity barevn6Wormace(tj. eemobile, 16barevne 
a 256 barevnd). 

MSP (max. 1 bit) 

Otordzky pou2fvan6 kresHcfm programem v MS Windows verze 2.0. Pouze 
eemoblia. 

IFF/LBM (max. 8 bitu) 

Format pouZfvany poeitaei Amiga. V jtstd podobd i program DeluxePaint. Zfejmd 
dost probiamovy format, ne pfflg rozSifeny. 

BMP (max. 24 bitu) 

Format pouZIvany ve Windows 3.x. Nenl komprimovany, proto se veimi rychle 
nahrava ale zabfra mnoho mlsta. Ve Windows pouZiva pevnou paletu, tzn. obrdzky 
vznikfa mimo Windcws mohou pak vypadal jinak 

PIC (max. 8 bitu) 

PouZivany PC Paint, Grasp. Existuje v ruznych obmfinach. 

TGA (max. 24 bitu) 

Truevision TARGA format je pouZfvan nSkolika super kreslicimi programy 
a raytracery (viz napf. i Persistence of Vision v dal£l easti rubriky). Existuje ve vice 
variacich a Graphic Workshop umf zatfm zachazet jen s tdmi nejb§Zn6j§imi. 

EPS (max. 8 bitu) 

Encapsulated PostScript nenl bitmapovy format, ale muZe obsahovat bitmapovy 
obrazek pro zobrazenl na cAxazovce (vStSina programu neum I samotny EPS zobrazit). 

EXE (max. 8 bitu) 

Lze pfevbst obrazky s 2 aZ 256 barvami do souboru s pflponou exe. Jsouto tzv. 
samozobrazovacl obrazky. Zp§t naCfst uml Graphic Workshop pouze ty 
samozobrazovaci obrazky, kter& s4m vytvohl. Maximalnf rozit^ovacf schopnost je 
320x200 pfi 256 barvach, podporuje CGA, EGA, VGA a Hercules. 

TXT (max. 1 bit) 

Graphic Workshop vytvofl dvoubarevny obrazek 640 x 400 pixelu z kaZdeho 
souboru ASCII. Text bude ofezanna 80 sloupoj a 25 fadku.MuZe obsahovat igraficke 
znaky IBM sady ASCII (128aZ 255). Samozfejm§ nenl moZny opatny postup. 

HALO CUT (max. 8 bitu) 

Pom6rn6 zvlaStnl format, pouZivany veimi kvafitnfm programem DrHalo, popf. 
DrGenius. Nenese informaci o poCtu barev, ta je v dal§fm souboru. Pokud Graphic 
Workshop nenalezne tento soubor, pfedpoklada bud 1 2 nebo 256 barev. 


Mate-li pnpojeny skener a nainsta- 
lovany potrebny driver, muzete po stis- 
ku FI 0 snirnat obrazky pfsmo do pro¬ 
gramu Graphic Workshop. 

Graphic Workshop Ize otriddat i ze 
seznamu pfikazu (napr. na pozadi Win¬ 
dows muze provadet slozitou a dlouho 
trvajicitransformad, zab'mcovy muzete 
neruSene pracovat s jinym programem). 


Programy od FCC Public 
si mu2ete objednat na adrese 

f=CC PUBLIC S T O 

Pod vodarenskou v§a 4 
18208 Praha 8 








VYBRANE PROGRAMY 



COMPUTER 

JIMAZ 


PERSISTENCE OF VISION 


Autor. POV-Team, c/o: Drew Wells, 
905 North Ave 66, Los Angeles, 
CA 90042, USA. 

HW/SW pozadavky: 80386SX+, 2M 
RAM, hodn§ mista na pevnem disku 
(generovane soubory jsou uplni „zrou- 
ti“ mista - jeden obrazek o rozmerech 
640x480 bodu vyzaduje temef 1 MB). 

Persistence of Vision (verze 1.0) je 
vynikajici raytracer (program vytv&fejici 
trojrozmSrne, kvalitoufotografii se blizid 
snimky neexistujidch seen). Vstupem 
pro raytracer je textovy soubor, ve kte- 
rem je speciaimm jazykem popsana 
scena: pfedm§ty, materi&ly, barvy, po- 
vrehove upravy, zdroje svStla, postave- 
ni kamery. Jako vystup poskytuje ray- 
tracerfotografii (bez nads&zky, vystup je 
skutefcne kvalitou srovnatelny s fotogra- 
fii) popsane sceny. Jako pfiklad poslouzi 
tfeba vytvareni velmi jednoduche foto- 
grafie dfevSne koule: definujete podloz- 
ku, na ktere koule lezi (dlazdice z cer- 
neho a bfleho hlazeneho mramoru), jeji 
velikost, material (borove dfevo), upra- 
vu povrehu (leStena), zdroje svetla (so- 
dikove svStlo zleva, slabe bile sv§tlo 
shora) a postaveni kamery (pomoci 
uhlu). Jste-li rozeni experimentatofi, 
—muzete jestd na pozadf umistit zrcadlo - 
koule se v n§m bude odrazet. Po „dola- 
d6ni“ scenerie spustite samotny raytra¬ 
cer, ktery vytvofifotografii libovolne ve- 
likosti ve 6ty f iad vaceti bito vych barv£ch. 
Vytvareni fotografie je proces sice vel¬ 
mi praeny (i na velmi rychlych poCftadch 
80486 zaberou slozitejsi sceny az ne- 
kolik hodin), ale zato nesmirnS pusobi- 
vy. Program totiz generuje soubory 
TARGA, ktere pro popis kazdeho ob- 
razoveho bodu pouzivaji 3 bajty (kazdy 
bajt ud£v£ jednu barevnou slozku). 
Vzhledem k tomu, ze tyto soubory Ize 
v§rn§ zobrazit jen na profesionalnfch 
grafickych stanicich,je u „oby6ejneho u 
PC se SuperVGA kartou potfeba obra¬ 
zek pomoci vhodneho konvertoru pfe- 
vest napr. do formatu GIF. Autofi mys- 
leli i na ty, kdo nevlastm' superrychle 
stroje s procesorem 80486. Pfedne pro¬ 
gram nepotfebuje zadnou interakei, 
vsechny informace se uvadeji na pfika- 
zove fadee, a navic je mozne tvorbu 
fotografie pferuSit a dokondt pozdeji. 
Programovy komplet Persistence of Vi¬ 
sion obsahuje velkou knihovnu pfikla- 
du scenerii, ze kterych se raytracing na- 
u& i za6£te5nik. Mnohe z uvedenych pfi- 
kladu aspiruji bez prehaneni na ozna- 
ceni umelecke dilo. Pestrou paletu nej- 
ruznejsich materialu, povrehu a tvaru 
muzete pouzivat i ve svych „umelec- 
kych dflech". Podrobna anglicka doku- 
mentace obsahuje vycerpavajid infor¬ 
mace, ktere uspokoji jak laiky, tak i nej- 
n£ro6nej§i uzivatele. Najdete v nf obec- 


ny popis a z&klady raytracingu, podrob- 
ny popis pouzitelnych tvaru, efektu, ma¬ 
terial iXtechnik atriku.ZtemSf nekoned- 
nehoobsahu muzeme uvestnapfiklad: 
kamera (fotografov&ni teleobjektivem, 
sirokouhle fotografie, obloha a pohled 
na oblohu), zdroje svStla (i bodove), sti- 
ny, pfedmety (plochy, koule, kvadry, kva- 
driky, jehlany, kuzele, vdlce, kapky, elip- 
soidy, anuloidy, hyperboloidy), konstru- 
ov&ni objektu (definice a pouzivani poj- 
mu „vne“ a „uvnitf“) sjednoceni, prunik, 
rozdfl), slozene tvary, obrysy, textuiy 
(popisuji barvy a viastnosti povrehu te¬ 
les; preddefinov&nyjsou naprikladtextu- 
ry pro mramor, zulu, dfevo, sklo, zrcad¬ 
lo, vlny a vlnky, zlato, stribro, chrom, mo- 
saz, achat, nefrit, safir, modrou oblohu 
s mr&eky, zdpad slunce s 6erv&nky a p.), 
barevne vzory, obrazky promrtane na 
povrch predm§tu, viastnosti povrehu), 
barvy (jas, zrcadleni, lorn svetla), pouzi¬ 
vani mlhy. Krome nadhemych obrazku 
fascinuje Persistence of Vision jeste 
necim: krome toho, ze se jedna o free¬ 
ware, muzete dokonce generovane ob¬ 
razky pouzfvat pro jakekoliv (i komer6- 
nO Cicely bez toho, ze byste autorum co- 
koli platili! 

Zakladni soubory systemu Persis¬ 
tence of Vision jsou ulozeny na disket6 
cislo 5,25DD-0032fy JIMAZ. Prochod 
programu sice ne nezbytne, ale z hledis- 
ka pouzitelnosti naprosto nepostradatel- 
ne jsou definieni soubory a ukazky sce- 
nerif, ktere jsou ulozeny na disketach 
5.25DD-0033 a 5.25DD-0034. Pozor! 
Tyto diskety jsou jedna bez druhe k ni- 
cemu (obsahuji jeden rozdeleny archivni 
soubor). 


JIMAZ spol sr o 

prodejna a zisilkovS sluiba 
Hefmanova 37 
170 00 Praha 7 


IRIT 

Autor. Gershon Elber, adresa E-mail: 
gershon@cs.utah.edu. 

HW/SW pozadavky: BGI ovladafie 
firmy Borland, HGC/EGA+ (program 
v£ak muzete spustit i ve vyhradn§ texto- 
vem rezimu; pak sice nenf potfeba gra- 
ficky adapter vubec, ale zase si nemu- 
zete model prohlednout naobrazovee), 
vyhodn6 my§. 

IRIT (verze 3.0) je system pro mode- 
lovani trojrozmdrnych objektu. Program 
IRIT vynika pfedevSfm velice kvalitnim 
grafickym uzivatelskym rozhramm. Sys¬ 
tem oken se do jiste mfry podobatfeba 
MS Windows (zmSna velikosti, umfet§- 
ni, pfekryvdni apod.), ovlad^ni my§i je 
samozfejmostf. Objekty se specifikuji 
v textovem souboru ve spedalnim jazy- 
ce, ktery je hodn6 podobnyjazykuC. Pfi 
vytv^feni techto textovych souboru Ize 
pouzit budjednoduchy vestaveny texto¬ 
vy editor, nebo volat editor externi. 2A- 
kladni panel je rozdelen do 6tyf oken. 
Status Window V&s informuje o volne 
pam§ti, View Window ukazu\e schema- 
ticke zn&zorn§ni modelovaneho objek¬ 
tu, Transformation Windows\ouz\ k ma¬ 
nipulate s obr^zkem v okn§ View (otafie- 
ni, posunovani, zm§na perspektivy, ve¬ 
likosti) a konefinfi Input Window slouzi 
k zadavani pfikazu. Pfestoze se jedn6 
o pom§rne maly program, Ize s nim vy- 
tv^ifet i velmi slozite objekty. Zna a umf 
pouzrt tem§f stovku funkef, od primitiv- 
nich algebraickychagoniometrickych az 
po slozite funkce typu „Bezierovy kfiv- 
ky“, „objem/povrch trojrozm§rneho t§le- 
sa“ (s urcit^mi omezemmi). Rozumi vy- 
slovend program^torskym pfikazum, 
napf. IF a FOR. Vynikajfcf moznosti na- 
bizi program v oblasti interakce jedno- 
tlivych teles. Nageometricke objekty Ize 
totiz aplikovat oper^tory +, -, * i / a ztska- 
vat jejich pruniky, rozdily, sjednoceni atd. 
Velkere operace Ize prov&letsnastavi- 
telnou pfesnosti. IRIT totiz pouziva pro 


Uk&zkovA 
obrazovka 
z programu 
IRIT v3.0; 
pomoci 
Transformation 
Window 
(vpravo nahore) 
Ize obr&zek 
natcicet, 
zvetsovat... 
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vsechnatrojrozm§rn£t§lesajejichsnad- 
no zobrazitelne n&hrazky (napf. jehlan 
mi'sto kuzele). Jak moc „podobn£“ bude 
nahrazka vzoru, z&lezi na nastaveni in¬ 
tern? pfeddefinovane promenne RESO¬ 
LUTION. Dokud provadfte jen hrubou 
aproximaci modelu, muzete pouzft niz- 
ke hodnoty, ktere rapidne zrychluji zob- 
razovani modelu. Pro konecne zobraze- 
ni, u ktereho zalezi na pfesnosti, pouzi- 
jete hodnotu vysokou. Temef desetimi- 
nutove demo ukazuje, co vse je mozne 
s IRITem dokazat. Doprovodny program 
POLY3D slouzi k zobrazovani vytvofe- 
nych modelu na obrazovce (mimo pro- 
stfedi IRITu). Stejne jako IRIT (a v§ech- 
ny ostatni doprovodne programy) komu- 
nikuje s grafickym adapterem pres ex¬ 
tern! BGI ovladac firmy Borland, coz 
umoznuje pouzitii nestandardnich ovla- 
dacu, napf. pro karty SVGA. Krome pro- 
steho zobrazeni umi POLY3D take ex¬ 
port obrazku do postscriptoveho soubo- 
ru. Dalsi programy odstranuji neviditel- 
ne hrany (POLY3D-H), vytvafeji „foto- 
grafie“ vytvofenych objektu (program 
POLY3D-R; jednaseojednoduchy ray- 
tracer, ktery vytvafi stinovane obrazky 
GIF o 256 barvach), transkripci objektu 
do formatu vhodneho pro public domain 
raytracer RAYSHADE (IRIT2RAY), pfi- 
padne pro unixovsky NFF Renderer 
(IRIT2NFF). Podrobna dokumentace 
obsahuje popis vsech pouzitelnych 
funkci a dokonce i specifikaci formatu 
datovych souboru programu IRIT. Je-li 
dostupny, programy automaticky vyuzi- 
vaji matematicky koprocesor, jinak jej 
^muluji. 

Za pouzivani programu nemusite 
platit. Rozbalenesoubory zaberou 900k 
(diskety 5.25DD-0028 a 5.25DD-0029 
fy JIMAZ), pokud mate zajem o zdrojo- 
ve kody (v jazyce C) diskety cislo 
5,25DD-0030 a 5,25DD-0031), budete 
potrebovat jeste 900k navic. 


Electrical Engineering 
Drawings 

Autor. Gershon Elber, adresa E-mail: 
gershon@cs.utah.edu. 

HW/SW pozadavky.CGA, Hercules, 
nebo EGA/VGA a terrier nezbytna je 
mys. 

Electrical Engineering Drawing (ver- 
ze 2.3), program na kreslenfelektrotech- 
nickych schemat (vzdalene podobny 
znamemu programu OrC AD). Maprepy- 
chove graficke uzivatelske rozhranf 
s moznosti soucasne otevrit nekolik li- 
bovolne velikych pracovnich oken, de- 
finovatvlastnihorke klavesy, zvetsovat, 
zmensovat okna atd. Veskere prvky se 
definuji parametricky (tzn. vektorove) 
a jsou ulozeny vtzv. knihovnach. For¬ 
mat knihoven podrobne popisuje doku¬ 
mentace, takze mate moznost terrier 
neomezene definice vlastnich prvku 
nebo knihoven. Ve volne sifene verzi 
programu najdete uz pripravene knihov- 
ny scipy firmy INTEL, pamefovymi cipy 
typu EPROM, s TTL obvody, se sche- 


Pohled na sche¬ 
ma Ize menitpomocf 
funkce ZOOM - na 
obr£zku vidrte celd 
schdma, nekolika 
t'uknutfmi na funkcnf 
klcivesu byste se mo- 
hli ponorit az do nej - 
mensich detailu. 



matickymi znackami pouzivanymi pro 
kreslenf organizacnich diagramu a na¬ 
vic nekolik ukazkovych schemat.Tisk 
obrazku se provadi pomoci doprovod- 
nych programu, a to na EPSON kom- 
patibilnich nebo postscriptovych tiskar- 
nach. Program patrf do kategorie free¬ 
ware, takze za jeho pouzivani nemusi¬ 
te vubec nic platit. Jeho autor dokonce 
siri zaroveh s programem i zdrojove 
kody v jazyce C (ty najdete rovnez na 
diskete; dluzno podotknout, ze samot- 
ne slouzi jen jako informativni material, 
protoze ke slinkovanivyzadujijeste dv§ 
dalsi knihovny, jejichz zdrojovy kod pri- 
lozen neni. Rozbaleny programovy sys¬ 
tem a zdrojove kody zaberou na disku 
asi 800k. 

Electrical Engineering Drawings je 
na diskete 5.25DD-0023 fy JIMAZ. 


DrawFunc 

Autor. Gershon Elber, adresa E-mail: 
gershon@cs.utah.edu. 

HW/SW pozadavky: graficky adapter 
alespon Hercules, CGA (nebo lepsi), 
vrele doporufcena mys. 

DrawFunc (verze 0.2) je graficky pro¬ 
gram pro kreslenf parametricky zadava- 
nych dvourozmernych krivek. Umoz- 
nuje vykreslit na obrazovce terner libo- 
volnou kfivku zadanou parametricky 
bud’ ve forme y=f(x), nebo x=X(t) 
a y=Y(t), kde t oznacuje nezavisle pro- 
mennou (u t se zadava definicni obor, 
tj. interval, na kterem se ma krivka spo- 
citat). Program umi provest take symbo- 
lickou derivaci, a pak zobrazit prvni, dru- 
hou a treti derivaci dane funkce. Napo- 
veda k programu je ulozena v jednodu- 
chem textovem souboru ASCII aje moz¬ 


ne ji libovolne upravovat (tj. take tfeba 
prelozit do „cestiny“!). DrawFunc je 
freeware, takze za pouzivani nemusite 
platit. Rozbalene soubory na disku za¬ 
berou asi 115 kB, soucksti kompletu 
jsou i zdrojove kody v jazyce C. 

Program je na diskete 5.25DD-0027 
fy JIMAZ. 


DrawFn3d 

• Autor. Gershon Elber, adresa E-mail: 
gershon @ cs.utah.edu. 

HW/SW pozadavky: graficky adapter 
alespon Hercules, CGA, nebo lepsi, vfe- 
le doporucena mys. 

DrawFn3d vl .2 je program na kres- 
leni parametricky zadanych trojrozmer- 
nych povrchu. Umoznuje vykreslit na 
obrazovce v podstate libovolny povrch, 
zadany parametricky jako x=X(u, v)\ 
y=Y(u,v) a z=Z(u,v), kde u, v jsou neza¬ 
visle promenne (u obou se zadava de¬ 
finicni obor, tj. interval, na kterem se met 
povrch spocitat). Program zobrazuje 
povrch tak, ze jej aproximuje podel izo- 
parametrickych krivek (s nastavitelnou 
presnosti). Veskera napoveda je uloze¬ 
na vjednoduchem ASCII textovem sou¬ 
boru a je mozne ji libovolne upravovat 
(tfeba i pfelozit do „cestiny“!). Ve funk- 
cich muzete pouzivat krome zakladnich 
aritmetickych operaci take operatory 
modulo, min, max afunkce ABS, ARC- 
COS, ARCSIN, ARCTAN, COS, EXP, 
LN, LOG, SIN, SQR, SORT a TAN. 

DrawFn3d je freeware - za pouzivani 
nemusite nic platit. Rozbalene soubory 
zaberou na disku asi 145k. Jsou pfilo- 
zeny zdrojove kody v jazyce C. Program 
je na disketS 5,25DD-0027 fy JIMAZ. 


Ukcizka 
z programu 
DrawFunc: 
graf funkce 
y=sin(x/3) 
plus prvni a druhA 
derivace tdto 
funkce. 
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Pro Vas klidny vanocni nakup mame otevreno kazdou prosincovou sobotu 
a v nedeli 20. 12. od 8 do 16 hodin 
dne 24. 12.od 8 do 13 hodin 
Zvyhodnene vanocni ceny vsech satelitnich kompletu! 

Satelitni komplet FTE maximal ESR 2000 10 806,- Kcs 

99 programu, dalk. ovladanf, prepinanl polarizace - 14/18 V, magneticky nebo mech. polarizator, 
2x SCART, RCA vystupy audio i video (CINCH konektory vcetne BB video), rozsir. mezifrekvence 
do 2050 MHz, on screen graphic - progr. pres menu na obrazovce, nekonvencni modernf vzhled. 

Merici pfistroje apm 721, apm 522H, apm 320H - zvyhodnena cena 


Modulator 
Demodulator 
cena paru 


GRUNDIG HM 21 
GRUNDIG HR 100 


7 201Kcsfbez dane) 
4 560,- Kcsjbez dane) 
11 350,- Kcs(bez dane) 


Elektricky akumul. sroubovak 1 932,- Kcs 

- 6 momentovych stupnu, nastavitelny uhel rukojeti, 42 nastavcu 
adapter s nabijeckou AKKU, plastikovy kufrik 

CB radiostanice ALBRECHT AE 4200 , re <\* 3 694,- Kcs 

CB radiostanice ALBRECHT AE 4500 5 13 ° 5 ' K6s 


GRURDIG Spoiecne rozvody satelitni a pozemni televize FEE 


STC 800 - modulovy system pro max. 8 nebo 
16 sat. kanalu 

- programovanf z centralni fidici 
jednotky 

- snadne pripojeni DSR (Digital 
Satellite Radio) 

- pripraveno pro pripojeni D2-MAC 
dekoderu 

- jedna kazeta obsahuje kompletni 
sestavu kanalu 

- vystupm kmitocet - pasma I - III, 

49 900,- K6s 


- kompaktni moduly pro zpracovanf 
satelitnich a pozemnfch signalu 

- pouzitf komjDaktnich modulu umoznu- 
je v prfpade potreby snadne rozsireni 
systemu 

- vysoka vystupni uroven (2x120 dB/iV) 

- snadna montaz na stenu 

- moduly AVE (Audio Video Adaptor) 
a SKE 60 (demodulator s pripojkou 
na dekoder) umozm distribuci exter- 
nfch videosignalu a PAY TV dekoderu. 

- vystupnf kmitocet - pasma I+ 111 +UHF 

pasmo. 42 900,- K6s 


Tlakove reproduktory pro venkovm pouzitf 


Oznacenl 


NR - 12KS 
NR - 15KS 
NR - 25KS 
NR - 33KS 
NR - 35KS 
UHC - 30 
UHC - 40 
NR - 100KS 


HI. mM.UJ I 


Hmotnost 


660-5250 

670-4000 

400-1000 



Frekvencnl rozsah 


350-12000 

350-12000 

350-8000 

275-5000 

300-12000 

230-10000 

250-8000 

150-9000 

350-8000 

275-5000 

250-8000 

250-10000 

200-9000 


citlivost Rozmery (s x v x h) 
dB mm 


0 D160x155 


210 x 150 x 195 
200 x 140 x 235 
250 x 145 x 250 
280 x 170 x 215 
D 310 x 260 
D 310x340 
D 215 x 240 
D 160 x 240 
250 x 145 x 320 
D 320 x 390 
D 250 x 320 
D 390 x 455 


884,-Kcs 
1 079,-Kcs 
1 060,Kcs 
1 329,Kcs 

1 369,Kcs 

2 134,Kcs 
2 340,Kcs 
8 430,Kcs 

1 006rk£s 

2 088,Kcs 
2 638,-Kcs 

2 484,Kcs 

3 312Kcs 


Firma SAS, Tylova 53, Prostejov,tel.0508 26 582 - autorizovany dealer satelitni, m6rici techniky a CB 
Predvadecf prodejna " Na Hadovce " Evropska 37, 160 00 Praha 6 
Po-Pa 9-18 hod tel.: 312 33 58 fax: 312 40 37 





























UNAOHM 


G 4030 


Dvoukanalovy osciloskop G 4030 


G 4030 - osciloskop s 3 dB sirkou pasma 
od ss do 20 MHz. 

- 2 vertikalni vstupy (CH 1, CH 2, ALT, 
CHOP a ADD) 

- DELAY TIME BASE umoznuje expando- 
vat cast signalu az 10Okrat 

- citlivost 5 mV az 5 V/dilek v sekvenci 
1 - 2 - 5, nekalibrovana 1 mV/dilek 

- vstupni impedance 1 MD/40 pF 

- moznost reversu polarity CH 1 

- hi. cas. zakladna 0,2 s az 0,1 /is/dilek 

- zpozdena c. z. (Delayed Sweep Speed) 
0,1 jus az 50 ms/diiek 

- kalibracni vystup 

- spotreba 40 W, hmotnost 7,5 kg 

- barva stopy - zelena 



UNAOHM 


G 4018 



20 MHz osciloskop G 4018 


Pristroj s pravouhlou obrazovkou 8 x 10 cm 

nabizi tyto moznosti: 

- 2 vertikalni vstupy (CHOP, ALT, ADD nebo 
single) 

- vysoka citlivost (min. 1 mV/dilek) 

- presna casova mereni v 18 kalibrova- 
nych rozsazich (0,2 s az 0,5 ^s/dilek) 

- dva spousteci mody + pet spoustecich 
zdroju (CH 1, CH 2, ALT, EXT a LINE), 
maximalni frekvence 30 MHz 

- spousteni TV sianalem (int. separator) 

- prepnuti na X - Y zobrazeni 

- vestaveny kalibracnl vystup 

- vystup CH 1 - 50 mV/dilek (50 n) 

- hmotnost pouze 6,8 kg 

- rozmery 320 x 130 x 361 mm 

- barva stopy - zelena 


Dale nabizime: AM/FM stereo generator, sumovy generator, frekvencni konvertor (5 - 45 MHz), 
vf delic, TV generatory, syntezator kmitoctu a mnoho jinych. 

Hledame dealery po cele CSFR. 


Vyhradni dovoz firma 


Henner 


Nad lesikem 24, 160 00 Praha 6 
fax: 312 15 83 

Prodej pfes sit’ autorizovanych dealeru, pfimo pouze leasing, zarudni i poz^ruSni 

servis zaji§ten. Ro6ni garance. 







399 KCs 


DAVID 

1 

■H 

elektronik 


SQ 201 



VYHLEDAVAfiZKHATU s oplickou signalizad. Sonda je urdena k tychlemu a velmi 
presrt6mu vyhledivini zkratu na desce ploSniho spoje nebo sbfernici, ke kteremu 
do5to rozstrfknutfm pajky, nekvalitnfm ploSnym spojetn. Vyhledavi vadnou 
soudistku (tranzistor, 10, kondenzator, apod.) v rozvitvenim obvodu. 
PftlKLADPOUM 

vyhledivini proraieniho kondenzitoai v napped vfetvi operadnfch zesilovadu, 

0 proraZeny kondenzator 

*° e ± c 1 

u *-i "p *-2 f c 3 -y c 4 c 5 •y 
dfskcovych obvodu a podobni. 

V praxi budete nuceni kondenzitocy odpojoval, pferuSovat vodh/6 cesty plodniho 
spots, ddtud nenateznete vadny. Nail sondou budete cesty ploSnito spoje, vadni 
sou&stky, pouze testovat a lento test Vas bezpednA pfivede k zivadi Je moino ji 
laki s vyhodou akustickb signabzace pouift pro kontrolu kabelile, proponent kabelu 

apfepfoatt fDEKTIFKACEVINUTl TRANSFORM ATORU aid 

__i_ _-i- JjL Vzijemni porovninl vinutf transformitoru vede 
T J ^ox r Y7o* r Ysi ,rv t k urdenf Ni. N 2 , Nj (menSI podet zavitu = menSf 
■ 1 * * 2 ' "2 ohmickyodpor). 


Pohodlny tvar, rozmflr 190 x 28 x 25 mm, prakticke pnsluSenstvl. 


Zdarma zasleme podrobnejs! udaje! 

DAVID • elektronik, TEYSCHLOVA 15, 635 00 BRNO 


Nabtdka firmy Broumov 1/16 

ELPOL tel. 0447/218 77 


poboCky 


ELPOL BRNO 
Vinohrady 37 
639 00 Brno 
teL 05/320708 


Safex 

Sokolovski 88 
186 00 Praha 6 
tel. 02/2328612 


Obch sluZby 
Jin BuSfy 
013 51 Sulov 94 
tel. 0821/7443 


Smzent cen dekoderu PAL/SECAM 

cenasdant: bez dane: 

dekoder PAL .ELPOL 5 B“ 418 - 334,- 

dekoder PAL/SECAM DSP-12 510- 410,- 

Fy ELPOL nabizi nove typy svych vyrobku: 


konvertory OIRT/CCIR 
CCIR/OIRT 

teletext -1 stranaTXT-01 
teletext - 4 strany TXT-02 


cenasdani: bez dane 

162,- 129,- 

171,- 137,- 

1714,- 1372- 

1786,- 1429,- 


PRO TELEVJZORY: 

PANASONIC: TC-217EE, TC-2671EE, TC-2183EE, 


PHILIPS: 


SONY: 


TOSHIBA: 

SAMSUNG: 


JVC: 

GRUNDIG: 

FUNAI: 

SHARP: 

SANYO: 
ANITECH: 
TESLA: 
a daisi 


TC268EE, TC-AV29EE, TC-AV33EE 
15AA3332, 20GR1250, 21CN4462/59, 
21CN4460, 21CN4472/59. 21GR2330. 
28GR6776, 28GR6781 
KV1484, KV1902M. KV1982M9, 

KV1984, KV218MR, KV2184. KV2584, 
KV2553 
215R8W 

CK3312Z, CK5012Z, CK5913Z, 

CK5027Z 

C-210ED 

CUC732KT, T55-440 
TV2000, TV2003 

CV2131CK, CV21N52, SV2152CK1, 
SV152SNC, 25N42 
2108PV, 2140P 
M51, M51T 

416, 430 ELPOL 



Nau6te sviij po6i“ta.6 

aist: 1 





Konec 
opisov&nl textO! 


ddinn^ OCR system pfevede tifitdny 
text pr Imo do textov4ho souboru. 
Novd verze podporuje vybrand stolnl 
scannery. DodAvAme i funkdni DEMO. 


H 

flntiPfo 

iM— 

FckRd & Fct<Base+ decompiler 


Zdrojovy kdd vytvofi pouhy* stiskem 
aktlvadnich klAves. Pracuje v MS-DOS 
i ve FoxPro. Gena 990,- s prirudkou 1 
Verze P ro fes sional za 1990,- zpracu- 
je 1 ENCRYPTED souboryl 



immMoio 


Konednd! 


ds. nadstavba podporuje IndexovAni, 
trlddnl a porovnAvAnl podle dSN. 
PrAce s k6dy Kaaenickych i Latin2, 
deskA chybovA hlASeni a daldl funkce 
s prirudkou! Verze CS-Pro R s runti- 
«e licenci! Vhodnd i pro lokalizova- 
ny produkt, nutnd pro Va§e aplikace! 


Jako autorlzovany dodavatel nabizlne 
Siroky sortlment 11c. software, ds. 
prlrudek, HH komponent (faxmodemovA, 
zvukovd a zAlohovacl karty, sklendnA 
filtry ALLSOP, pamdti pro HP Laser¬ 
Jet IIP/III/IIIP/IIP+, scannery... ). 


2Adejte uplny nabldkovy cenik! 
FAX/zAznamnik(30s) 02-3119931 

FROG SYSTEMS 
SOFTWARE, P.O.Box 226, 

111 21 Praha 1 
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SffOVE ZDROJE 

z produkce TESLA Lanskroun a.s. 


V a.s. TESLA LanSkroun byla vyvinuta a je vyr4b6na fada sifovy ch 
nizkovykonovych zdroju pro tranzistorove prijimafie, antenni zesilovade a jinou 
spotfebni elektroniku s malou energetickou narodnosti. Tyto zdroje nach£zeji 
uplatneni v§ude tam, kde urdite zanzeni nebo pfistroj je v puvodnim provedeni 
urden pro provoz z baterii am£byt provozovan staciondm§ v dosahu elektricke 
site 220 V. 

VSechny srfove zdroje TESLA jsou z hlediska bezpedneho provozu kon- 
struovany v souladu s ds. normami a jsou vybaveny tepelnou pojistkou 
z nizkotavneho kovu, ktera rozpin£ prim£mi obvod pii teplote 70 az 74 °C 
V§echny sifove zdroje toboto druhu, vyrabdne v TESLA LanSkroun, maji 
znadku ESC a jsou zapojeny na desce s ptoSnymi spoji. Ta je spolu s transfor- 
matorkem vestav6na do dvoudilneho plastoveho krytu, jeho* soudasti je 
univerzdlni sifove vidlice. Rozmery a tvar je patmy z vykresu na obr 1 

Sifove zdroje WP 672 06 a WP 672 09 jsou nejpouiivanejdi typy zdroju pro 
tranzistorove prijimade. Funkdni schema je na obr. 2. Sifovy transformator 
pfevedi napeti 220 V na napeti 8,8 V nebo 11,3 V, podle typu zdroje. Toto 
napeti se usmdrbuje dtyfmi didami D1 az D4 v mustkove zapojeni. 

Tranzistor T1 spolu s rezistorem R1 a stabilizadni diodou D5 tvofi klasicky 
stabilizadni obvod. Kondenzetor C4 jednak pusobi zkral pro dumova napeti, 
ktere vznikaji na diod§ D5, jednak se jeho kapacita zndsobend hodnotou 
zesitovaciho dinitele tranzistoru T1 (tedy 3 x) prevadi na vystup, kde me rovn 62 
filtradni vyznam. 

Tranzistor T2 a rezistor R2 maji funkci pojtstky resp. ochrany tranzistoru T1 
proti vnejdimu pfetizeni nebo zkratu na vystupu zdroje. T ranzistor T2 je totii pfi 
normalnim provozu uzavren, nebof na rezistoru R2 vznike jen nepatmy ubytek 
napeti. Pri vn6j§im pfetizeni tento nap6fovy ubytek vzroste a tranzistor T2 se 
uvede do vodiveho stavu. Tim poklesne nap6ti na bazi T1, ktery se uzavre a je 
tak chr6n6n pfed podkozenim. 

Zvln6ni vystupniho napeti pri z6tezi pfeklenute kondenz6torem 200 pF 
v rozsahu kmitodtu 50 Hz az 20 kHz je max. 25 mV. Zdroje jsou odolne vu6i 
kretkodobemu zkratu. 

Zdrpj WP 672 06 ma vystupni napeti 5,6 V a i 6,8 V a max. odber proudu je 
200 mA. Odb6r z elektricke site se pohybuje mezi 2 az 4VA. Zdvislost 
vystupniho napeti na velikosti vystupniho proudu je uvedena na obr. 3. 

Zdroj WP 672 09 odebir6 1,7 ai 4 VA a pfi vystupnim napeti 8,4 ai 10,2 V je 
max. odebirany proud 100 mA. Zavislost vystupniho napeti na velikosti 
odebiraneho proudu je uvedena na obr. 4. 

Sifovy zdroj WP 672 17 je urden jako nap&jeci jednotka pro antenni 
zesi(ovate af ui televizni nebo pro rozhlasove pasma VKV. Vystupni napeti 
neni stabilizov6no. Odebirany vystupni proud muze byt max. 10 mA, provozni 
teptota okoli +10 ° az +35 °C. 

Sifovy zdroj WP 669 10 je urden pro motoristickou vefejnost jako proudovy 
zdroj k udrzov6ni pohotovostniho stavu automobilovych akumuietoru. Pfi 
dlouhodobem pripojeni dod6v6 zdroj do autobaterie 12 V potrebny proud, 
kterym jsou hrazeny ztr&ty samovybijenim. Olov§ny akumulator ztr6ci samo- 
—vybijenim asi 1 % sve kapacity denne. Autobaterie se tak udrfuje v pohotovos- 
tnim stavu i v zimnim obdobi a znemoiriuje se sulfatace jejich dlankii, co i 
podstatne prodluzuje iivotnost akumulatoru. 

Zdroj neni stabilizoven, je vdak doplnen signalizadnim obvodem se svitivou 
diodou LED, ktera indikuje velikost proudu odebiraneho ze zdroje a tim 
neprfmo i stav akumulatoru. Po pripojeni zdroje k autobaterii bude pri zvyde- 
n6m proudu dioda svitit po celou dobu, pokud se akumul&tor nedobije a proud 
nepoklesne pod 20 mA. 

Schema zdroje je uvede no na obr. 5. Sekund&mi napeti transformetoru je 
usm§m6no diodami D1 az D4 v mustkovem zapojeni a priv&df se na filtradni 
kondenzator Cl. Z tohoto kondenzatoru se pres ochranny rezistor R5 a pres 
paralelni kombinact rezistoru R4 a diody D6 odebirA pfisluSny proud. Napeti, 
kter6 pruchodem tohoto proudu vznike na R4 a D6, otevir& klopny obvod 
s tranzistorem T1. LED dioda D5 se rozsviti a signalizuje zvySeni proudu nad 


TESLA Lanskroun a. s. 


nabi'zi ze sve produkce: 

• Srfove zdroje stabilizovane cena s dam' 

typ WP 672 06 -6 V/200 mA 197,50 

WP 67209-9V/100mA 187,50 

• Sifove zdroje nestabilizovane 

typ WP 672 03-3 V/250 mA 187,50 

WP 67210-8-11 V/150 mA 197,50 

WP 67211 -4,5 V/200 mA 197,50 

WP 67212-12 V/70 mA 187,50 

WP 672 17 - 12 V/10 mA (pro napajeni antennfch 
zesilovacu) 136,50 

• Antenni zesilovad pro 4. a 5. TV pasmo 103,- 

• Napajeci vyhybky k ant zesiiovacum 35,- 


• Odrusovaci soupravu pro automobily typ WS 50 125,- 

890,- 
1990,- 
1375,- 
298,- 
od800,- 


tel. 0467/87103, fax 0467/2777 


• AUTOALARM - zabezpecovaci zanzeni 
pro automobily 

• Blokovad botidku pro automobily 

• LANTI - meric tlaku krve a tepu 

• Vyhfrvani operadla zidle 

• Stavebnicove halogenove osvetleni 
Zbozi zasilame i na dobirku 
TESLA Lanskroun a. s. 

Dvornikova 328, 563 24 Lanskroun 
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Po D1 az D4 




20 mA. Dioda D6 chrini tranzistor proti poSkozeni pri n&hodnem zkratu na 
vystupnim konektoru, rezistor R1 omezuje proud diodou D5. Velikosti rezistoru 
R2 a R3 je definov£n pracovni bod tranzistoru T1, R5 omezuje zkratovy proud 
zdroje. Rozsah provoznich teplot je od -25 do +35 °C. 

Krome vy§e uvedenych zdroju jsou ve vyrobnim sortimentu TESLA Lan- 
Skroun a.s. jeSte dalSi typy (viz inzer&t), ktere jsou od pfedctx>zich koncepdne 
odvozeny a li§i se jen velikosti vystupniho napeti transformdtoru a tomu 
odpovidajici zm6nou hodnot n6kterych soufiestek stabilizetoru nebo jeho 
vypuStenim. 

Na rozdil od zdroju TESLA, ktere maji certifikaci EZU, prodavaji se na 
burzAch zdroje nejruznejSich dzich vyrobcu, ktere neproSly schvalovadm 
rizenim EZU. Koupd tohoto „zboii“ se nezasvdcenemu spotfebiteli jevi jako 
vyhodnejSi, nebof zdroje jsou univerz&lni (volitelne vystupni napeti, univerzal- 
ni vystupni konektor) a Ievn6j§i. Jejich konstrukce v§ak neodpovida naSim 
normetm o bezpednosti a zdravi uzivatelu, o velikosti, stabilite a zvln6ni 
vystupniho napeti ani nemluve. 


TEST PONUKft 

PRIDAVNE KARTY DO PC 
A/D, D/A prevodniky 
8,12 bit s program, prep, vstupov 
i rozsahov. Karty s digit IN-OUT, i 
galvanic'ky oddelen^. Ceny od 1500 do 
4450KCs Eva SieklikovA, Hornjp Sianecf 
13/27 911 01 TrenCln,tlf.0831 32998 


vVhodn* nAkup 

Parabola' Soamann 0 65 (vefeni vysoky zisk, driMtk pro 40 
a 60 mm, bateno jednotlivd) 

3 roky zAruka 

C&Hd S rtan l’ 

1-10 ks 1025 - 11-50 ks 988,- 51-100 ks 950,- 

Doprodaj za vyhodnA ceny: 


TDA2020 .10,- 

MAN72(LQ410). 10,- 

TP160A10a25K/N,G ..10,- 

TP163 tandem. 10a25K/N.21,- 

Keram.konden.0,90/ks 


ate I objfrnky, IO, kondenz., diody a jirte 
Seznam zaSteme 

Tetekomunika6nt technika Seemann, spol. s r.o., 25210 Mnt§ek p. 
Brdy 203, 

tel.: 0305/92683-4, fax: 0305/92684 
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MAREX spol. s r-o. 


MimoFddnd v&noCrri nabidka 


KOMPLETHI VYBAVEHI KVALITNI VYPOCETNI TECHNIKOO 

poCItaCe firmy sunnytech 


SUNNY AT286 

16 MHZ 

RAM 1 MB, FDD 5.25" 1.2 MB 
VGA karta 256 kB, 52 MB HD 
Monitor mono VGA, US/cs kl. 

21.890 

SUNNY AT386SX 
25 MHz 

RAM 1 MB, FDD 5.25" 1.2 MB 
VGA karta 256 kB, 52 MB HD 
Monitor color VGA, US/CS Kl. 

31.190 

SUNNY AT386 

33 MHz-64 Cache 

RAM 4 MB, FDD 5.25" 1.2 MB 
VGA karta 512 kB, 52 MB HD 
Monitor color VGA, US/CS Kl. 

37.790 

NOTEBOOK 386SX 
20 MHz 

RAM 2 MB, FDD 3.5" 1.44 MB 

40 MB HD vyjimatel., exter. 
kl., VGA monitor,floppy disk 

52.990 


TISKArNY FIRMY PANASONIC 



KX 

-P 1170 

9 jehel, 192 zn/s, A4 

6.950 


-P 1123 

24 jehel, 240 zn/s, A4 
+£s. Eprom (kod Kamenickych) 

10.700 

960 

| 

-P 2624 

24 jehel, 300 zn/s, A3 

22.800 

| 

-P 4410 

Laser, 512 kB RAM, 5s/min,A4 

34.390 

1 KX 

-P 4430 


43.800 



Dalsi nabidka: 

Kopirovaci strode, telefaxy Canon, telefonni zdznamniky 
Panasonic, psaci strode Triumph Adler, veSkery spotreb- 
ni material, kompletni vybaveni kancelire. 

Uvedene pristroje Vam predvedeme v nasem obchode 

ZAKAZNiKfol NABfZtME UZAVftENl V*HODN£ LEASINGOVfi SMLOUVY 

Warpy s.r.o., Skroupovo ndm. 10, Praha 3, tel/fax 627 23 68 


AGB 


natuzj': 


OBCHOONl KONSORCIUM 
Palackdho 202 
756 61 Rolnov p. Rad. 
tel. a fax. 0651/55316 


«iM nAS obvyklf sortieent VAe nablzlw z» ceny s d»nl n* dohlrku i fikturu 
Advanced Hicro devices 

Coprocesor 80C287-18HHZ ...44 5,- KCs vtetoA d«A !!!!' 

teleskapickA anteru s kloubet 29,M fluorescenfnl displej IV6 .. 3,88 Ud<c< kondenzAtor 
telefonni zarovta 6V/58«8 .. 2,88 388pf|32*ff,2*14,7 

patice pro progruAtory IK78554 BIL4I .. 99,- 

repro m 3818 80/M 25,88 *** ouJiiW 

trinsforeAtory : bezp. Cad. 8 t06B7 ... 9,88 CC2J9B ... 1,98 PoCltaCe PP8A-4.77HH 


(0687 ... 9,11 KC239B 
0617 ...12,81 XC239C 
228V/2zl6V/l,3fl . 79,88 «A7885kov 18,- tC239F ... 3,88 tottt s 

228V/2x27Vl,3A. 89,88 8H6486& . 3,88 IC3I9F ... 3,11 HO 2IHB (Seagate, Kalok) . 4.998, 

228V/24V 28 zaiite . 69,88 185482 .. 3,88 1X638 .... 2,78 

228V/48V,58aA+l,5V,388aA 39,88 0131/88 8,88 TIP33A ... 9,88 8P8 78V,18A,88d plast ekv. 80213,80249 

228V/13V8,7fl+25V8,5ft ... 49,81 0199 ... 3,88 T1P48A ... 9,88 8P8 488V,1A,488 plast ekv. BUK85,BUH4a 

akmu 1A tor y 

tutkove SIFT, 8P 588eM» .... 46,88 tall moo UCAR 1588rth .. 148,81 9V hlok Varta U8oAh .. 391,81 

iul k«ve AiCAR 758aAfa_64,11 veil/ mono SAFT 1211 .... 138,88 LithiovA ClAnky : 

tall moo SAFT 1288oAh ....138,88 velkA aono UCAR 1581 .... 148,81 CR 1616 ... 59,88 

TV antennl konektory Ankaro preciznl .. 14,81 SCART saoec ... 25,88 CR 2832 ... 59,88 
TV antennl konektory uhlovA . 14,88 

$asl oonochrooatickAho oonitoru s obrazovkou Toshiba loopletnl bez zdroje (vyladuje 28V 2,5A) ... 495,88 


18lpF,32*pF,2«14 t 7pF ..15,81 
8ovA oepoulitA 11 ! 

1,98 Podltade PP86-4,77KHz,64BkB,2x368kB 

2,18 laser,lxpar,CSA,k!Avesnice ... 2.288,- 

3.88 tot«2 s 

3,81 HO 28HB (Seagate, talok) . 4.998,- 

2,78 

9.88 Iff! 78V,ISA,888 plast ekv. BD213.B0249 
9,88 KPN 488V.1A.488 plast ekv. BU185,8UH48 


148.88 9V hlok Varta llSoAh .. 398,88 

138.88 LithiovA ClAnky : 

148.88 CR 1616 ... 59,88 
. 25,88 CR 2832 ... 59,88 


Pfejeoe naSio zAkaznlkflo vlechno nejlepSl do HovAho roku. AGB Roknov p.R. 


Servtsum aj.: pojizdne stalky pod televizory 
za 996 K6s prodd FI REFUDO, Ri6anska 
237, 763 12 Vizovice, tel. + fax. 067/ 
95 27 88 


JV Elektronik prodejna a z. s. 
Masarykova 69 
Neratovice 27711 

- otevfeno Po - Pd 14,30 - 18 hod. 

Ne 14 - 17 hod. 



LEKTROMUCAX 


P. O. Box 129 
Roinov pod Radhodtdm 
tel. 0651/56 4546 
ZadJeme na dobirku. 

Ceny vCetnd dand z obratu 
platnd do 31. 12. 1992. 


A202D 

TBA1208 

A223D 

A225D 

A240D 

A241D 

A244D 

A255D 

A273D 

A274D 

A277D 

A281D 

A290D 

A18180 

A2030V 

A4100D 

TCA440 

BM339 

BM3189 

SU380 

SU160 

SU167 

MH74ALS192 

MH74ALS193 

TK15p-68n 

TK683M1 

TK661In 

TK661330pF 

TK661470pF 

LQ1202 

LQ1502 

LQ18Q2 

01460 

D147D 

E347D 

E348D 

E310D 

E345D 

E351D 

3KB109G 

4KB109G 

8KB189G 

BF245 


B060D 13,- 

B080D 5,- 

B0820 10,- 

B084D 25,- 

B260D 16,- 

BE565 17,- 

B40020 37- 

B4206D 51,- 

C520D 79,- 

MHB7106 69- 

MA7805P 12- 

MA7812P 12 — 

MA7815P 12,- 

MA7824P 12,- 

MC7912ACT 
(-12V) 5,- 

MC7924ACT 
(-24V) 5- 

MDA4050B 29- 

MA6520 27,- 

All OD 4,- 

K500TM131 20- 

K500TM231 30- 

K500LP216 25,- 

4DT821 13,- 

4DT822 13,- 

Dvouotvor. ferit. 
jddro: 

N115x12x8 1,80 

N115x8x6 1,60 

KC147,8,9 1,50 

KC238A 1,50 

KC308A 1,50 

KC239E 2- 

KF254 1,50 

KF907 10,- 

Druhd jakost: 
MDA7770 16,50 

MCA770A 18,- 

MAE115 48,- 

KT772 4,50 

KT782 5,- 

KT783 5,50 


Moznost pnmeho odbdru 
po telefonickd domluvd na adrese: 
Jaroslav Havrdnek, 

Moravskd 1570 (u haly SPSE), 
Roznov p. R. 


iPouzivate krokove motory? 


Wirfif/m knnlrr- -ani lift eflfl TIIMte' 

YjrHKIUTII nvnwivni ■» 

» Mni ffeavrf atrola few MMtak Hdfcfch obvottt 
» wyaokou apoiahftvoat 
. pin 4 vyvhd momnhi fcr ofcovd h o motoni 

- urycW^l nAvrhu V 6 ml vyvfanAho ■trofa « 
MftawdoprodMMfapniiynlUUlAltpnM 

» podetatnoH dtponi vfrobnMi ntfklMlO 

- AyeMoM «8 do tOOOO krokAAMO 

• IMha drAhy at 18 mBtonA ktpkd 

- Vfkootrf aoubor 40 tnatrukd 

• 17 imbwaAMdi vatupd/vyatupfi 

- P roqramyratalod bnrd^ t.mfcrp- 

RnWOWfli) pOCOTICni • fllWNn*"" 4 ^*'**' 

-SariovAroxhraoC• kontrotavd twevMdati 
fmdnoho poitu 


,4- y »*t L i 


, poazdro 

Do d Mir m 1 kompfotnf pohotiy v 6 *tn 4 motofO 


Imicrocon 7S31494 

1 149? 1001? P-jHa 0 





































PROFESIONALOVE, AMATEftl 
DOMACI KUTILOVS 

neprehlednete!!! 

Mate problem s pajenim elektronickych soucasti 
v mi'stech, kde neni sifove napeti, jako napr. pri: 


• opravd 6i instalaci antenniho zesilovade 
na stre§e 6 pudd domu? 

• vymdnd vadnd soudastky v bateriovem 
pristroji na chatd? 

• vylepdovani doplftkove eiektroniky v au- 
tomobilu? 


POUZUTE MINIATURNl 
PLYNOVOU 

(butanovou) 

pajeCku iroda 



Pdjedka na tekuty butan ]e vhodnd a pohoto- 
vd vdude tarn, kde nelze pouzrt mikropajed- 
ku 6i pistolovou pdjedku na srfovd napdti. 
Doba mezi rozpdlenim hofaku a pfiprave- 
nosti k pajeni je srovnatelna s pistolovou 
pdjedkou po stisku spinade. Ply nova pdjed- 
ka je urdena i pro jemndjdi plodne spoje, 
avdak diky ndkolikastupdove regulaci privo- 
du plynu a ti'm i zmdnd teploty hordku (neho- 
K, jen zhne, obdobnd jako pundodka u plyno- 
vych lamp, takie neopaluje okolO s ni Ize 
dokonale prophet i mddend vodide o prumd- 
ru ndkolika milimetru. Diky ostrdmu (vymd- 
ndmu) hrotu s ni Ize opravovat i dperky, bryle 
a daldi jemnd predmdty, Ize ji natavovat 
plasty, pripadnd i rozmrazrt zamek u auto- 
mobilu. 


Nadoba na tekuty plyn je v rukojeti, ndplft 
vydrzi az jednohodinovy provoz. Plni se pres 
prepoudtdci ventil zpusobem znamym 
z plndni plynovych zapalovadu. 

Diky mnohostrannosti pouziti, jednodu- 
cbe prdd s ni a doplrtovdni, vdetnd prijatelne 
ceny je nepostradatelnou nejen pro pro- 
fesiondlni opravdre a radioamatdry, ale i pro 
modelctre a domdci kutily. 

Plynovou pajedku IRODA doddvd za malo- 

obchodni cenu 520 Kds 

fa JABLOTRON s. r. o., 

p. o. box 24 

466 04 Jablonec n/N 

tel.: 0428-238 62 

FAX: 0428-299 19 


tetedly LUFTWAFFE do r. 1949. ZvtdStd 
pfijfmafie, vysflade, radionavdddd systdmy 
a radarovd komponerrty, arrtdny S jind kon- 
trolrtf fidfci el. ddsti a sou&dsti. DohodajistA, 
mdna nerozhoduje. 

JiH Sihldnek, Za mtynem 25,147 00 Praha 4 
tel. po - pd 76 57 57, 8 -18 hod 
46 24 42 veder 


PRIJIMACI TECHNIKA 

pouze u nas sezenete v§e pro kvalitni pnlem 
TV a SAT 

• kompl. sort. - TV antdny, zesilovade, TV 
a SAT, sludovade aj. 

• vykonove zesilovade (114 dBpV) vdetnd 
ndklonu 

• koax. kabely (dovoz) od 7,40; konektory 

• vypodty vf obvodu (zesileni, odraz, CSV) 

• SAT komplety od 7 900,- (HUTH 136) 
i na dobirku 

• skupinove prijimade SAT - hotely, sidlid- 
te 4 SAT programy jiz od 29 000,- 

• servis, opravy, montaze STA, laddni 
TESA 

Vdtdina zbozi i na dobirku, zadleme nabidku 
PRODEJ Drtinova 15,150 00 Praha 5 (met¬ 
ro B Anddl) po-pa 9 ai 17 hod., tel. 
02/269 96 25, 023/55 58 79 


POZOR! 

Forma „K1S0“ - TV etektro 
ponukardzndNDnaFWP Testa Orava,ako 
aj in6doplnlcyTV (DO, TXT, apod.). Katakig 
na po&adanie zdanrna. 

KtSO r TV etektro, K. §VARY, uL M. R. 
STEFANIKA 1812/19 02601 Doiny Kubfn, 
tel. 0845/3421. 


SAMER 


Dukelskych hrdinu 5 
170 00 Praha 7 
tel. 37 64 03 


spot, s r. o. 


Specialni nabidka 

platna pouze pri objednavce a odbdru zbozi v hodnotd nad 
10 000 Kds 

Vdechny uvaddne ceny jsou bez dand! 


Pamdti SRAM 

62256 

100 ns 

102- 

6264 

100 ns 

56- 

Pamdti EPROM 

27C040 

150 ns 

350,- 

27C020 

150 ns 

178,- 

27C010 

150 ns 

92,- 

27C512 

150 ns 

68- 

27C256 

200 ns 

56,- 

27C64 

200 ns 

50,- 


Pamdti SIMM 
SIMM 4Mx9 60 ns 

SIMM 4Mx9 70 ns 

SIMM 1Mx9 60 ns 

SIMM 1Mx9 70 ns 

SIMM 1Mx9 80 ns 

SIMM 256K 70 ns 

SIMM 256K 80 ns 

Pamdti 1 MB DRAM 

411000 70 ns 

411000 80 ns 

411000 100 ns 

Pamdti 256 K x 4 DRAM 

44256 70 ns 

44256 80 ns 

44256 100 ns 

Pamdti 256 K DRAM 

41256 80 ns 

41256 100 ns 

Pam&ti 64 K X 4 DRAM 

4464 100ns 

4464 120 ns 

Pam&ti 1 MB SRAM 128 k x 8 

628128 70 ns 

628128 80 ns 

628128 120 ns 

% 


3950,- K6s 
3600,- 
990,- 
940- 
900- 
280,- 
270- 


Pamdti EPROM (pouzitd, zmdrene a vynulovane) 


od Iks 

od 50ks 

od lOOks 

24,- KCs 

22,-Kes 

20 - KCs 

28,- 

26,- 

24,- 

34- 

32,- 

30- 

46- 

44,- 

42- 

48,- 

46- 

43- 

68,- 

65,- 

63,- 


2716 

2732 

2764 

27128 

27256 

27512 

D41e nabizime: 


Mi mo tuto specialni nabidku d&le vyhodne nakoupite: 

Obvody teletextu od 1 paru od 50 pdru 

SAA 5231, SDA5243/H par 296,-KCs 286,-KCs 


Dekoddr SEC AM-PAL TYP DM SMD 
Transkoddr PAL-SECAM 
TV zvukovy konvertor 
TV kvaziparaielni konvertor zvuku 


334,—Kfis 
440,- KCs 
64,-KCs 
120,-KCs 


Procesory INTEL a AMD 80386 DX; 80486 DX a jind 
Koprocesory INTEL, CaT A CYRIX 80287 XL; 80387 DX 
a jine. 

AUTOALARM SP 500 s ddlkovym ovtdddnim (homologace 
FEDERALNl KRIMINALNl POLICll) 2700,-Kds 


576 


A/12 

92 








- Sateiitni, komunikacm, 


zabezpecovaci systemy a audiotechnika - 


prichdzi na predvdnodni till s novymi zahra- 
rtidnimi vyrobky, mezl jinym i s nabidkou ndko- 
lika typu satelitnich pHjimadu. 


FEE 


maximal 


V niz&t cenov4 kategorii je v elmi zaji- 
mavy pfiji'mad n&meckd firmy FTE ma¬ 
ximal Mayer GmbH, typ ESR - 1600. 


Stereo-Satellitenreceiver 
ESR 1600 



PHjimad ddva uiivateli za pHjatelnou cenu 
dirokou ikHu pnjmovych moznosti, srovnatei- 
nych s pfijimadi vyd&i cenovd tfkJy. Jeho ne- 
spomou prednosti Je 99 programovych mist 
a moinoet plynute preiacTovat nejen obrazovd 
kmitodty, ale i cete pdsmo zvukovych subnos- 
nych kmitodtu od 5,00 MHz do 8,80 MHz. Tim Je 
pHjimad vhodny i pro „k>vce“ programu, liplni 
laid zase oceni jednoduchost obsHihy. VSem 
na vyidddni zajtsti obcbodni sluiby Domu etek- 
troniky J.J.J. Sat instalad celdbo kompletu 
a Jeho uvedeni do provozu. 

Zpracovdni obrazovych signdlu a uloieni je- 
jich kmitodtu ddlkovym ovtedadem do pamdti 
pHjimade je klasickd, v odpovidajici kvalitd. 
Video vysiup je vyveden na zbuvku Scart, 
a pres remoduldtor i na konektor pro pfipojent 
k antdnnimu vstupu tetevizniho pHjimade. 
Trimrem na zadni strand pHjimade tze vystup 
pH jimade upravit pro pHjem na 32. at 42. kandiu 
teievizoru. 

Schopnost uloiit do pamdti prakOcky viech- 
ny rozhlasovd programy prenddend druiici, 
ddvd pnznivcum tohoto vysildni moinost jejich 
pindho vyuiiti. Vystupni nizkofrekvendni mono 
di stereofonni signdl je vyveden na konektory 
Cinch i Scart a jeho uroved na 600 Q nejen pind 
vyhudi nf stereofonni zesilovad, Me vyhovf i pH 
roprodukci na sluchdtka. To oceni pfedevdim ti, 
kten maji tento zpusob poslechu v obiibd. 
V provozu je pHtom jen sateiitni pfijfmai, u kte- 
rdho si ddlkovd nejen pfepindme pofady, ale 
Hdfme i hlasitost. Je pouze dkoda, ze nf signdl 
nenf takd vyvedeny na stereofonni jack - nema- 
ji ho vdakani drahd pHjimade. Tento nedostatek 
ize lehce obejit bucf pouiitim vhodnd redukce, 
nebo sluchdtka opatfit konektory Cinch. 

Roz hlaso vd stanice jsou vyrobcem nastave- 
ny v programovych kandlech od d. 82 do d. 99. 
Protoze kaidd rozhlasovd subnosnd md nosny 
tetevizni kmitodet, Ize si zvoiit i ndsiedujici 
zpusob nastaveni. Tak napf. programovy kandi 
d.30 si nastavime na tetevizni pofad RTL 4 (kmi¬ 


todet video 1391 MHz) se zvukovym doprovo- 
dem mono na 6,50 MHz. Na kandiu 31 nastavi¬ 
me tentyi kmitodet se stereofonru'm doprovo- 
dem na 7,02 MHz (L) a 7,20 MHz(P), na32. kandi 
opdt nastavime 1391 MHz, ate se subnosnymi 
kmitodty 7,38 MHz (L) a 7,56 (P), a poslouchdme 
stereofonni rozhias Radio Luxemburg. Na ka¬ 
ndi 33 ddme opdt nosnou 1391 MHz, ate sub- 
nosnd 7,74 (L) a 7,92 (P), kde se ndm ozve Radio 
RTL 4. Tinrto zpusobem zaptnime pH pHjmu 
druiice Astra pres polovinu programovatei- 
nych mist. V pfipadd, be je rozhiasovy signdl 
zaiumdly, zuzime mezifrekvendni pdsmo ttedit- 
kem W/N (pohasne osvdtteni WEJDE). PH prepi- 
ndni kmitodtu nesmime takd zapomenout na- 
stavit pHsluinou poiarizad. 

Stereofonni zvukovy doprovod je pHrozend 
mozny jen u teievizoru, kterd jii maji pHsiudnd 
stereofonni obvody zabudovand. Proto se tato 
funkce propojuje na teievizor pouze pies ko¬ 
nektor Scart, kterym jsou tetevizory se stereo- 
fonnim zvukem zdsadnd vybavovdny. Propoje- 
ni pfes antdnni vystup neumoiftuje stereofonni 
zvuk ani na teievizoru s touto funkei. Je to 
proto, be by remodulace stereofonniho dopro- 
vodu v moduldtoru satelitniho pHjimade byte 
velmi ndrodnd a zbytednd by prodraiovala pHji¬ 
mad. Antdnni vystup je urden jen pro starfti typy 
teievizoru, kterd pHjem stereofonniho zvuku 
neumoiAuji. Navic se trmto pfenosem pondkud 
zhorduje kvalita pfenddendho signdlu. Proto, 
mdme-li moinost, tak oba pHjimade propojuje- 
me zdsadnd pfes konektory Scart. 

Vybavenrm pro pfynulou voibu subnosnych 
kmitodtu je pHjimad vyrobcem pHpraven pro 
simultdni ndkolifcajazydny zvukovy doprovod 
teteviznich programu. Kromd vystupu video 
a audio je na zadni strand pHjimade takd pHpoj- 
ka pro napojeni vndjdiho dekoddru zakddova- 
nych programu. Je takd moind uprava pro 
pHjem vysildni v normd MAC. 


Na Hadovce 

Evropska 37, 160 00 Praha 6 
tel.: 312 33 58 fax: 312 40 37 



Na delni strand pHjimade je zelend svitici 
dtsptej, kterym se zobrazuje programovy kandi, 
jeho kmitodet, zvukovd subnosnd a daldi udaje. 
PH pHjmu rozhlasovdho vysildni je toto zobra- 
zeni mnohem vyhodndjdi nei na obrazovee 
teievizoru, protoie mdme pfehled co poslou¬ 
chdme, anil bychom byli nuceni zapinat teievi¬ 
zor. 

Tetevizni i rozhlasovd programy jsou v pamd- 
ti pHjimade nastaveny pH vyrobd, zprovozndni 
cMdho kompletu po instated je tak prakticky 
okamiitd. Pouze preiaddni na jind kmitodty 
a vloieni do pamdti vyiaduje od uiivatete tro- 
chu trpdHvosti, protoie pro zjednodudeni pro- 
vozni obsluhy zajidfuji ndkterd ttodrtka ddlko- 
vdho ovldddni vice funkei. Zde je nutnd driet se 
pHloiendho ndvodu. 

PHjimad ESR 1600 si ize poHdit bud* samo- 
statnd a to za 6 363 Kds nebo jako ceiy komptet 
za 9770 Kds, tody s ofsetovou paraboiou (deidi 
rozmdr je 75 cm) a konvertorem Philips. Kon- 
vertor je velmi maiy, md zabudovany etektricky 
ovfddany poiarizdtor a trychtyfovity otvor pro 
vstup signdlu. Uddvand dumovd disk) je 1,3 dB. 
Kovovy obal konvertoru je hermetizovany 
a praetor uvnitf je naplndny piynem. Vyrobce 
na ndj poskytuje zdruku 2 roky. Z pHjimade je 
trvate (i pH jeho pfepnuti do pohotovostni polo- 
hy) napdjen a tim je i mimd „vytdpdny“, cot je 
vyhodnd zejmdna pro zimni obdobi. Napdjeni 
konvertoru spotednd s napdb'm pro pfeptndni 
polarizace (14 V pro vertikdl., 18 V hor.) je vede- 
no propojovadm souosym kabetem, nevyiadu- 
je tudii pHdavnd vodide. Zdjemci o pHjem pro¬ 
gramu z ndkolika druiic si mohou soupravu 
dokompletovat zafizenim pro natddeni parabo- 
ly, tzv. poziciondrem (za 4756 Kds). K jeho 
ddlkovdmu ovldddni jsou na zadni strand pHji¬ 
made svorky s impulsovym napdb'm 5 V. . 

Pro rnista, kde je pHmy veiled na pozici 
drudice z mistnosti, nabizi Dum elektroniky 
velmi vykonnou plochou antdnu o rozmdrech 
60x60 cm. PH ovdfovdni pHjmu z druzice Astra 
ddvata i pfes dvojitd prosktend okno s odklope- 
nou zaiuzii z hlinikovdho plechu velmi kvalrtni 
signdl vdech programu. Pouhym pootodenim 
byio mozno zaclrytit i programy daldich druiic. 
Cenovy rozdfl mezi plochou antdnou (stoji ne- 
ceiych deset tisic korun) a mezi rozmdnidjdi 
paraboiickou antdnou s vykonnym konverto¬ 
rem, kterd by ddvaia srovnatelnou uroved sig¬ 
ndlu, bohatd vyk o mpe nz uji nespornd prednosti 
piochd antdny: umistdni v mistnosti, jednodu- 
chd upevndni di p fe smdr ovdni, snadnd pfend- 
deni nebo pfevoz (napf. na chatu) aj. 

Z ovdfovacich zkoudek jednoznadnd vypiy- 
nulo, be sateiitni komptet s pHjimadem ESR 
1600 uspokoji pH nizdich poHzovacich ndkla- 
dech i ndrodndjii zdjemce o sateiitni pHjem. 











FIRMA : ELEKTRO HOBBY 

Htkulovlca V Zahradlch 554 
790 84 

Tel/ Fax : 0645/2838 (Ve v0tBin« UTO nutno volat pfos poBtu) 


Provldii PrxxteJ nlaledujlclch zlsob Jen do vyCerpAnl. 
ZasllAme na doblrku,pf«dfakturu # hotovS, 

Pfi vdtBla odbdru cena dohodou. 


obj.t 

Typ. 


cen 

ofc>; 

.e 

Typ. 

cena 

obj 

.e 

Typ. 

Cena 

Trimry : 









Dlody: 


1752 

TP 

095 

100k 

6,90 

1904 

TP 

160 

lOk/N" 

3.50 

770 

KA 

261 

0. 80 

342 

TP 

095 

150 

6.90 






191 

KY 

132/80 

1.00 

346 

TP 

095 

IK 

6.90 

Kondenzitory 


317 

KZ 

140 

1.45 

351 

TP 

095 

220R 

6. 90 

1998 

TC 

205 

330nF“ 

1.25 

1604 

KZ 

260 /II 

2.00 

348 

TP 

095 

2k2 

6.90 

892 

TC 

205 

470n/100V 

1.70 

1602 

KZ 

260 /12 

2.00 

343 

TP 

095 

330B 

6. 90 

12 

TF 

007 

100H 

1.50 

333 

KZ 

260 5V6 

2.00 

344 

TP 

095 

470H 

6.90 

16 

TF 

008 

Xm 

2.90 

377 

KZ 

260 6V8 

2. 00 

359 

TP 

095 

68k 

6.90 

1895 

TF 

009 

100M/2S 

1.50 

335 

KZ 

260 7V5 

2.00 

352 

TP 

095 

6k8 

6.90 

9 

TF 

009 

47M 

3.50 

418 

KZ 

260/12 

2.00 

1848 

TP 

112 

100k 

1.50 

20 

TF 

010 

100M 

2. 50 

337 

KZ 

260/13 

2.00 

1823 

TP 

112 

10K 

1. SO 

18 

TF 

010 

22M 

1.50 

339 

KZ 

260/16 

2.00 



112 


1.50 










1845 

TP 

112 

33k 

1.50 

246 

TF 

Oil 

10M 

2.00 


Tyrlstory: 


1846 

TP 

113 


1.50 

247 

TF 

012 

100M 

2.90 

1754 KT 

110/600 

12.00 

1847 

TP 

113 

10k 

1.50 

979 

TF 

012 

10M/100V 

2.30 

851 

KT 

206/200 

8.50 

1826 

TP 

113 

IkO 

1.50 

22 

TF 

012 

4M7 

1.55 

842 KT 

501 

3.00 

1827 

TP 

113 

330k 

1.50 

1896 

TF 

013 

10M 

1.50 

845 KT 

503 

3.20 

1903 

TP 

160 

lOOk/G 

3.50 

1897 

TF 

013 

47M 

2.00 

841 

KT 504 

3. 90 


T ranzietory 

; 

I nteflrcrvand obvody 


Led dlody 


208 

KC 238 

1.00 

1855 

A 2030 D 


15.80 

1659 LQ 1102 

2.20 

630 

KC 810 

5.50 

941 

A 244 D 


9. 80 

1648 LQ 1232 

2. 00 

631 

KC 811 

5.50 

32 

A 277 D 


23.90 

1922 LQ 1402 

1.90 

920 

KD 602 

6. 50 

943 

A 290 D 


4.50 

1923 LQ 1431 

1.90 

677 

KD 605 

5. 50 

1857 

B 080 


6.60 

1933 LQ 1502 

1.90 

679 

KD 616 

7.90 

1858 

B 082 


10. 60 

1635 LQ 1512 

2.00 

331 

KF 517 

4. 25 

601 

MA 741 


4. 50 

1881 LQ 1812 

1.90 

1747 

KSY 34 

2.80 

1965 

MAA 436 


8.00 

1924 LQ 1932 

1.90 


KSY 82 

2. 50 

959 

MAA 723 


9. 90 



618 

KU 602 

3.50 

600 

MAA 725 


9.90 

Pojiatkov? drXak 


2500 

KU 605 

4.50 

963 

MH 7400 


1.90 

0037 8AA36485 

0.80 

304 

KU 605 

4.50 

1961 

MH 74153 


4. 90 



616 

KU 606 

4. 80 

1963 

MH 74164 


4. 90 




KU 611 

3.60 


Wk. 555 





1860 

SU 169 

59.50 

613 

UCY 74121 


4.90 

KonetruJtCnl prvky 








Aoneitory 


376 

Din epojka6 AF 28045 

7.30" 

45 Hep.zaeuv.6AF28230 

2. 30 

373 

Gumova pruchodka 8mm 

1.00" 

1755 Zvonkov* tla£itko 

5.50 

372 

Gumova pruchodka 9mm 

1.00" 

38 din.trlkol.6AF89772 

0.50 

371 

Gumova pruhodka 

7mm 

1.00" 


FlexoBnOry vodiCe: 


1849 

Letovacl 

ocka 3 

2mm 

0.20" 

306 

Flexo 

3 pram. 3 m 

23. 50 

1850 

Letovacl 

ocka 4 

3 

0. 20" 


dvojita 

lzolace 0.75 


1851 

Letovacl 

ocka 5 

3mm 

0.20" 

307 

Flexo trojpram. 5m 

35.00 

368 

Nastrcka 

5813 


8.00 

391 

PNLY 20 x 0.15 

16.00 

366 

Nastrcka 

5815 


16.00 

187 

PNLY 7 

x 0.15 

7.00 

.228 

Objtmka El0/1153 

2.80 

119 

Vodlft UCFU 2x 0.15 

3. 80 

46 

Rep. zastrc.6AF897515 

2. 80 


stinBnp dvoJZl1ovy 



RaC 

z6silkov£ sluiba 

Syrudfkova 869 

156 00 Zbraslav n. Vlt. Praha 5 

nabfzf: 

rezistory TR191 v fadfi E24 i 0,50 K& 
trimryTP 095 v fad£ E6 i 6,00 K£s 
a d£le velkd mnoistvi 
TP, TK, TE, TF, TC, TGL, KA, 
KY, KZ. KAS, LED, KC, KD, 
KF, KT, KU, feritO, isostatO, 
vodiCO a dalSiho materidlu 

Dvan4ctistr£nkovy seznam Vdm 
zaSleme za zn&mku 3,- K Cs. 



COMOTRONIC 


nejvgtSf zasilatelstvi 
Commodore 64 a AMIGA v CSFR. 

Nejniisi ceny! 

Moduly, cartridge, literatura. 
Casopis pro uiivatele C64. 
Prodejna v mfst£. (Catalog zdaima. 
Nabi'zi'mc volnou kapacitu osazovani 
a p£jem ploSnych spoju. 
Dolnomlyn&ka 2, Sum perk 787 01 
tel.(0649) 4221.kl.286. Fax 4968 


mm 


Podnik no vyrobu prvkov 
automatiza£nej tschniky 


Vyroba a ponuko: 

induktIvne 

BEZK0NTAKTN£ 

snImaCe 


Adrexa: 
PLOSKON AT 
Exndroyo 15 
080 01 Proiov 

Telefon: 
091-328 36 
091-536 56 


» Dosalr az 50 mm! 

• Pracovna teplota: -40'C az +90‘C! 

• Spmaci kmitocet: 5 P00 Hz! 

• Napajacie napatie: 5 Vss az 30 Vss 

• Krytie: IP 67 

» Vystup: tranzistor NPN, PNP a kontakt 

• Vystupna funkcia: spfnacia a rozpmacia 

• Smmace su odolne voci prepolovaniu 

• Smmace su odolne voci skratu 

• Signalizacia vystupneho stavu pomocou LED 



Firms ELEKTROSONIC nabizi motoristum 
CENTRALNi bezpeCnostnI system 

Vyrobek spolehliv6 zabezpefii VaS automobil proti kradezi. Je dodavan vCet- 
nl navodu k montaZi. 

JKPOV 443 830 032 810. Srotuvni cena 760 K6s. 

Obchodnim organizactm poskytujeme rabat. 

ELEKTROSONIC, ZelezniCdfska 59, 313 00 Plzeri-Doubravka 
telefon: 019/669 69 


PODNIK SPOLECnOSTI 



DRALQRIC 

T 


PASfVNf 
SOUCASTKY 
PRO ELEKTRONIKU 

VYROBA A ODBYT V CSFR 
DRALORIC ELECTRONIC spol. s r.o. 
Mlynska 1095, Prestice 334 01 
Tel. a Fax 019/982253 


Stavebny podnik S.p. Tren£fn 

predA 

tlaCiareft D100 a dCtovacie 
stroje Robotron 1720 za 
zostatkovd cenu podia dohody 
tclefdn: 0831/896247 


INZERUJTEV 

amaterskEm 

RADIU 


578 



















VANOCNI NABfDKA 


DATAPUTER 

nabizi pro uzivatele mikropoci'tacu 
ZX Spectrum, Delta, Didaktik Gama, Didaktik M 
vstupenku do sveta profesionalnich pocitacu predsta- 
vovanou novou verzi osvedceneho radice disketo- 
vych jednotek 

ZX DISKFACE PLUS 

Dale nabizime disketove jednotky 5,25* nebo 3,5“, znadkove diskety, bohate 
programove vybaveni na disketach pro DPDOS i CP/M (systemove progra- 
my, editory, databaze, pfekladade, programy provedeni udetnictvi soukro 
mych podnikatelu). Provadime rozsireni pameti potitace na kapacitu 89 kB 
nejen pro potreby CP/M. 

Ceny die konfigurace, typu, provedeni - ZX DISKFACE PLUS - od 1990.- 

- disketove jednotky - od 1390,- 

- programove vybaveni - od 290.- 

Informace, objednavky - ptsemne: DATAPUTER ^S 6. 620 00 Brno 20 
- Turany 

- telefon: 57 11 87: osobne: DATAPUTER Du- 
kelska 100, Brno 

- uredni hodiny: Po, Ct: 15.30-18.30, St: 9-13 

5% SLEVA na objednavky podan6 v prosinci 1992 


ZX DISKFACE PLUS 

Zarizeni umozrtuje jednoduchou a elegantni praci s disketovou jednotkou 
a prevedeni v§ech programu z kazety na disketu. Vyznaduje se t&nito para- 
metry: 

- moinost pfipojeni ai Ctyf disketovych jednotek 5.25* nebo 3,5* 

- kapadta ai 720 kB na jednu disketu, tedy cetkem mute byt k dispozici 
3 MB udaju 

- vysoka rychlost vyhledivini programu na disketS a pfenosu do pam6ti 
poditaie 

- standardni vybaveni dvdma operadnimi svstemy: 

DPDOS - je urden ke zpracovani programu doposud ulotenych na kazetd 

- Siroka Skala mocnych pfikazu zajidfujicich vSechny potrebne 
operace 

- moinost ovladani z Bastcu i ze strojoveho kbdu (bohate sluiby) 

- kompatibilita s prikazy Basicu ZX MICRODRIVE a DISCIPLE 
CP/M - uznavany standard ve svdtd profesionalnich osmibitovych po- 

6tadu 

- umoirtuje uzivateli phstup k bohatemu programovemu vybave¬ 
ni, jehoi vySSi verze jsou provozov&ny na PC (DBaze, Word 
Star, TurboPascal....) 

- prijemna uiivatelska nadstavba ve stylu Norton Commander, PCToois 
na PC 

- zajiStdn prenos textovych souboru mezi operadnimi systemy MSDOS, 
CP/M a DPDOS 

- moinost pripcjeni tiskirny pres vnitrni paralelni rozhrani 

- dtisledna podpora deskeho a slovenskeho prostredi v naproste vdt^ind 
aplikad 


ClSLIOOVfi MULTIMBTRY 

profesionAln! kvality 

znodky FINEST 
I PRO VAS 

Modely od 3 1/2 mist. a4 po 4 1/2 Mist, s bargrafen, 
s i bez automatickd volby rozsahb, pfesnost at 0,05% 

v provedeni Spidkovd evropskd kvality 
za bezkonkurenfini ceny. 

doddvdme: • elekt rortlckd komponenty , • modemy a faxnodemovd 


Ddle doddvdme: • elektronicki komp 
karty, • testery a programdtory JO, 


NBCUPUITB - LHVNfi ZBOit■ 

KUPTB SI FINEST. KVALITU OD NAS 


bluePAMTHE^ 


FINEST 


osciloskopy a mnoho dal Si ho 


Blue Panther s.r.o., 

Na dlehli 7. Praha 4. tel:422049.fan:7846075 


^ DIAQHOST1KA PC/AT] 

POST/1 dtagnostickA a aerviank karta 
pre PC/AT (1490,-) a diagnostic 
program POST -EPROM (900,-);Taatar 
COM/LPT/NULOVYMOOEM-MclkAote 
algn4tfov R8232 UED-diodarrJ (990,-); 
moduty DSP pre PC/XT/AT eo aigrtA- 
fovymi proceeomnl UPD77P20, DSP32C. 
Vyriba a dodAva: DFC, P.O.BOX 81, 

01006 Aina j 


PRODEJNA KUTIL 

nabizi velky vyber novycti i pouzitych elek- 
tronickych dilu zapadni produkce (motory, 
trafa, osaz. digital™ a analogove desky, ter- 
minaly, klavesntce, vypocetni technika a 
jine) za nizke ceny. 

Truhlarska 19 (ulice naproti obchodntmu 
domu „Kotva“, metro „B“, stanice .Revoiuc- 
ni“), Praha 1, tel/fax 02/231 42 92 
po-ct 9.00-18.00 
pa 9.00-16.00 


DLZNE A MAKCENE ? 

NIE 1 

dLZne A makCene ! 

Vfmena EPROM - jedioi ridenie pre 
phtohodnotne tyutkie tlatiamc 
v nirodnom proarcdl 


VYliMECNfi PRiLEZITOST 

ndfypu univcrsdlmfio mcridko pristwji pro 
mehni z&kladnkh ddtfridqjcA vt&an % % 
I (10 A), test died, test zesdeni tranzistom, 
test vodwosti sc zwkgvou signalizad 

BY1933A 

za atraf$ivni cam 
699,00 9(£S s dam 
559/00 %CS Bez done 

Jiz pri odBeru 10 fe posfytujmc robot 
serais pCrte zajisten 


COMPONENTS 

spol. s r.o. 

12a, 145 00 $raka 4 
ieL: (02) 42 23 15, fm c: (02) 692 10 21 



/ najSirSia 
PONUKA V CSFR ! 


VYUirrE MoiNost 
BEZPLATNtHO OTESTOVANIA 


7SPOL. S R.O. POSTA 5. P.OJBOX 22, 080 05 PRJESOV 
/TeL 091/ 24475, Ftx : 091/ 24590 


(|*"j OmKm /\!• Na zakope la, 77'. 

*R_J « o * . 

TUXlM/lO 

wf roimftac 

. »yrlb*nf ff 4 virimUdi 
. plmo Bf 1 - 750 Ilk, df 440 - %0 IRi 
. taitoftouf uKrih 0 - 100 (Ml 
. tutoOtwt tniCky 10 a 1 KHz 
. pfiPditilnf 1 iibwolnkw oadlntopu 
. tiudnl oteiuhj 
. iln/nl i potlnjtnl nrvu 


la, 773 00 OLOflOUC, tel .088/32743 k 1.261 


ceny jit od 6499 ,-KCb 

noiiUvnl nbity Ijil od 1 la) 
dilli zvfhoMnl fro obchodr.lky 
pfi fravidtlnta odMru 


VySAdejte Bi daiSl iniormaca ! 





















G B S 


ELECTRONIC 


n a b £ z £ 


vsem podnikum, podnikatelum i malospotrebitdum 

v nejvetsim sortimentu: 

• elektronicke soucastky z dovozu pro vseobecne pouziti 

• SMD soucastky 

• elektronicke soucastky a komponenty od znackovych vy- 
robcu Siemens, Siemens + Matsushita, Draloric, Rohm, 
Philips a dalsich 

• radiostanice profesionalni i obcanske, vcetne prislusenstvi 

• digitalni multimentry 

Nabidku zajisfujeme v bezkonkurencnich cenach primo od 
vyrobcu 

Navstivte nas v naSich prodejnach 

• Plzen, Masarykova tr. 18 

• Hradec Kralove, Gocarova ul. 514 
Zasilkova sluzba prijtma objednavky: 

• plsemne - P. O. BOX 102, 324 48 Plzen 23 

• telefonicky-019/53 31 31 

• faxem-019/53 31 61 
!!!2&dejte n4S novy cenik!!! 

— tlsteny i na diskete — 


OrCAD 




S novym grafickym prostredim ESP 

Vsechny meze prekonany! 

■ OrCAD/ PCB-novy vykonny navrh plosnych spoju 

■ Nove verze pro 32bitove poatace a stanice SUN 

■ Snadne zvladnuti - profesionalni vykonnost 

■ Cislicova simulace, programovani a modelovam soucastek 

§kolam dodavame vyukovou verzi OrCAD/ EDV 
s vyraznym cenovym zvyhodn£mm. 
Vyuzijte vyhody legal mho nakupu 
u autorizovanych distributoru. 

Vyhradni distributor OrCAD pro CSFR 
Inform ace: 

U Trojice 2,150 82 Praha 5 
JW Tel.: 02/ 52 48 81 
f 02/54 51 421.170 

Fax: 02/ 54 26 84 


IPfO 


spol. s r. o., Praiska 283, 251 64 Mnichovice, 
Tel: 0204/82 385, 83026, Fax: 0204/82384 


Elektromagnetfck6 hledace 
podzemm'ch vedem' 
a dalti meric i techniku 
pro vyhledavAni a mapovant 
podzemm'ch objeklu 


nabi'zi firma 


legr 



Spytovice 

PSC 533 11 

0*57 / *36 29 





Intel 


8031 /8032/8X51 /8X52/ 8XC51FA/ 
8XC51FB/8044/80C152 


Siemens “535/80537 


Philips 


80C552 / 80C562 / 80C852 / 80C550 / 
80CL31 / 80CL410 / 80CL51 / 83CL410 / 
TC652/ 80451 


20 Mhz realtime emulace bez omezenf 
ModulSrm koncepce - karta do PC + PODy 
Podpora C-Keil, Assembler a Pt/M na zdrojovG urovni 
Disassembler, Trace memory, Watche, Editor, Viewer, Help. 
Realtime program performance analyzer 

Demo zdarmaU 

Comte sum. sro. Zapujceni zdarma !/ 


ComApspol.s r.o. 
Rosenbergovych 10 
18000 Praha8 


Multiprog 


<// 


Tel/Fax: (02) 683 38 58 


NAPR0GRAMUJE ALG0R1TM0M 

EPROM Qiidc 

(Read, Write) Intelgent 
2716 (0,2s, 1:20s) Slow 

27512 (4s, Q :25s) Standard 


Pnpoiania na V_ 

PfWJTER pot t fcpdp n ia 6V/0.7A 

(kabal |a au£aatou> Keyho»dPC alatm 

adapter (*360 K£») 


EEPR0M Page 

SV/D.7A 2804 (0.1s. W:20s) Pooing 

PC iikhn ■ iii 

aw Ke«) ' Wnte 

28256 (2s, Pa :Tls) ,, 


Pro ini typy iiadqjt* roilirujuce 
moduty. Damo za canu ditkaty. 


mP 87(0 51 

(0,2s. 60s) 


User_ 

Standard 

User 


LEHOTSKY, P.O. BOX 37, 031 04 LIPTOVSKY MIKULAS 


SVOjE ZAMERY V ELEKTRONIKE 
MOZETE USKUTOCNlf 


niekockonAsobne rYchlej^ie s CiplnYm a prehcadnYm 

VYBEROM POTREBNYCH INFORMAClf 


POMOCOU KARTOTEKY 
NA IBM PC XT/AT 


POPS dlANKOV dASOPSW AMATERSKE RADIO A.B. SD&LOVAd 
TECHNIKA A ELEKTRONIKA |E PREHEADNE ROZCLENEN? 

DO DVANASTKH INFORMAdN?CH POLOZIEK (TtMA. ZAPOJENIE, 
PLOSnE SPO)E. konStrukcia, opravy k ClANKU,...), 

V KA2DE) Z NKH JE 5 A2 112 INFORMAL PODEA KTOKfCH 
M02N0 CLANKY (1 KOMBINOVANE ) TRUTHt. 

BOHATt MOiNOSn VfSTUPU A) NA TlAClAREN 
SQBORAR A. BROd 88-90, ST ROd 88-90, EROd 88-90: 790 Kb. 
S0BORARA ROd 82 - 87. ST ROd 85 - 87: 590 Kts, 

SPOLU: 990 Kb { 21 ROtNlKOV HI) VRATANE PRiRUCKY 
MULTRJCXNCIA (+30%) 

PRIPRAVUJEME: AR A. B, ST ROd 91 - 92 
PREDPOKLADANA CENA: 390 Kb 


OBJEDNAVKY S TYPOM DBKETY (5'A- RESP. 3Vi*) NA ADRESL 

E L P O , BRATISLAVSKA 40, 902 01 PEZINOK 



580 


A/12 
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LOGIK 1 

Programovatelny logicky automat 
Ing. Vladimir Ruzicka, CSc. 

Programovatelny logicky automat LOGIK 1 byl puvodnd vyvinut pro 
automatick6 rfzenf vlakov6ho provozu na modelu d6tsk6ho kolejiStd 
s moinostf snadn4ho provdddnf zmdn a uprav. Po dokondenf vyvoje 
a odzkouCeni se ukOzalo, ie vznikte zaffzenf je velmi univerz£lnf a Ize jej 
vyhodnd pouifvat i pro dal§f uCely. Autor se proto domnfv6, ie logicky 
automat LOGIK 1 by mohl zaujmout i §ir8f technickou a modeldfskou 
verejnost 

Cldnek nenf podrobnym stavebnfm ndvodem. Wade si za ell na z51dad& 
popisu automatu LOGIK 1 upozomit na zAkladnf vlastnosti, moinosti 
realizace a vyuiitf logickych automatu pfi z£jmov6 Cinnosti. 


Programovatelny logicky automaty 
vznikly jako prumysfova ffdfcf sysWmy. 
Pouiivaji se pro ovkkJOnf pracovnich stroju 
a vyrobnfch zaffzenf, u kterych vstupnf 
a vystupnf signyiy maji binOmf charakter 
(nabyvaji pouze stavu log 0 a log 1) a je- 
jichi funkei Ize popsat logickymi rovnice- 
mi. Zykladnf pfednostf automatu proti 
ffdfcfm jednotkym napf. na byzi 
integrovanych logickych obvodu nebo rely 
je jejich programovatelnost, tedy schop- 
nost real izovat poiadovan4 funkCnf zapo- 
jenf programem. Tato vyhoda je zfejma 
zejmyna pH poiadavku na zmOnu funkce 
jii vyrobenyho zaffzenf, kdy u automatu 
Ize snadno a rycNe opravit nebo zapsat 
novy program, ale u pevny propojeny jed- 
notky je nut no zmSnit (Casto komplikovany 
a zdlouhavS) jejf zapojeni. 

InstrukCni soubor automatu je navrien 
tak, aby programovOni logickych funkef 
byio jednoduchy a pfehledny a nevy- 
iadovalo uzee odborriy znalosti uiivatele. 
Die zkuSenostf autorajej zviydnou i dOti ve 
v6ku 10 ai 12 let. Pfedpokladem je pouze 
pochopenf zdkladnich logickych funkef 
(AND, OR, negace), jejich pouifvOnf pfi 
popisu Cinnosti oviadan6ho zaffzenf 
a dodriovOnf obecnS piatnych zOsad pfi 
sestavovOni programu. 

Prumyslovy logicky automaty jsou 
pfizpOsobeny nepffznivym provoznfm pod- 
mfnkym vyrobnfch provozO a tomu 
odpovfdy i jejich vysokd a pro amat6ry 
nepfijatelny cena. Realizace automatu 
LOGIK 1 v§ak ukazuje, ie pfi pouiiti 
modernf souCastkovy zakladny Ize 
s pfijatelnymi nOklady vytvofit systym, 
jehoi parametry jsou blfzk6 prumyslovym 
zaffzenfm. Tfm se otevfr£ moinost vyuiitf 
vyhodnych vlastnosti automata i v zyjmovy 
dnnosti pH ovIOdOnf rOznych elektricky 
pohOnOnych modelu (kolejiStS, autodrOha 
atd.) a dalSfch zaffzenf (ohfev a doptflovOnf 
vody v bazOnu, ovIOdanf garOiovych vrat, 
vOtrOnf a zaiyvOnf sklenfku, zabezpedenf 
domu proti zlodSjum apod.). 

Principcinnosti 
programovatelneho 
logickeho automatu 

Logicky automat tvoff (viz obr.1) cen¬ 
tral nf procesorovy jednotka (CPU) 
s pamyfmi EPROM a CMOS RAM a vstup- 
nf a vystupnf obvody pro pfizpusobenf 
urovnf vnyjSfch a vnitfnfch signOlu. ParnOt 
EPROM obsahuje systOmovy program 


sestaveny z instrukef procesoru, ktery ffdf 
vSechny funkce logickyho automatu. 
Uiivatel do nyj nemOie zasahovat. 
Poiadovanou Cinnost automatu pH feSenf 
logickych funkef definuje uiivateisky pro¬ 
gram uloieny v pam6ti CMOS RAM. Tento 
program vytvOff uiivatel z instrukef au¬ 
tomatu a pomocf programovacfho panelu 
jej zapisuje do uvedeny pamyti. 

Skiydy se z posloupnosti dildich 
programovych bloku. Kaidy blok obvykle 
fe§f 1 logicky vyraz a Ize jej rozd&it na 
50st podmfnkovou (vyhodnocenf pod- 
mfnek platnosti) a vykonnou (reakce na 
stav podmfnkovy COsti, napf. sepnutf 
vystupu). 

Logicky automat musf byt schopen 
ffdit i paralelnf nebo navzOjem nezavisle 
probfhajfcf procesy. To Ize pfi seriovym 
feSenf instrukef v mikropoCftaCi automatu 
zajistit jen neustOlym, cyklicky opako- 
vanym vykonavOnfm uiivatelskyho progra¬ 
mu, ktery je synchronizovyno s Cinnostf 
vstupnfch a vystupnfch obvodu. Kaidy cykl 
feSenf programu my nysledujfcf 3 f0ze: 

- pfepis stavu vstupnfch signyia do vnitfnf 
pamyti RAM automatu; 

- vykonOni 1 prCbOhu uiivatelskyho pro¬ 
gramu s pouiitfm stavu vstupu z vnitfnf 
pamyti a se zapsOnim vypottenych hod not 
vystupnfch signyia do vnitfnf pamyti RAM 
automatu; 

- pfepis stavu vystupu z vnitfnf pamyti 
RAM do vystupnfch obvodu. 


PH prakticky realizaci automatu f0ze 1 
a 3 splynou a pfepis stava vstupnfch 
a vystupnfch signOlu mezi vnitfnf pamyti 



Obr. 1. BlokovG schema automatu 


RAM a vstupnfmi a vystupnfmi obvody 
probfhy vidy pfed Ctenim instrukce na nu- 
lovy adrese uiivatelskyho programu. 6as 
feSenf programu mezi dvama prOchody 
pfes nuiovou adresu se nazyvy doba cyklu 
automatu, je zyvisiy na dyice 
uiivatelskyho programu a zpOsobu jeho 
sestavenf a neustyfe se testuje. 
PfekroOenf povoleny hodnoty (napf. 50 
ms) pH vykonyvOnf chybny sestavenOho 
uiivatelskyho programu (neprovOdf se in¬ 
strukce na nulovy adrese) vyvoiy tzv. chy- 
bu cyklu a zastavenf dnnosti automatu. 

Z hlediska vn^Slho pohledu tedy Ize 
fe§enf logickych vyraza v automatu 
oznafiit jako paralelnf s dobou odezvy na 
zmynu vstupnfho signOlu danou dobou 
cyklu automatu. Z toho vypfyvO, ie logicky 
automaty nemohou oviydat zaffzenf 
vyiadujfcf dobu odezvy kratSf, neije doba 
cyklu pH vyhodnocovOnf jejich signOia. 

Ri vykonavOnf uiivatelskyho progra¬ 
mu je po pfeOtenf kaidy jeho instrukce 
pfevedena systOmovyrn programem na 
posloupnost instrukef procesoru a pak 
provedena. Vlastnf logicky operace 
probfhajf v jednobitovym registru 
nazyvan6m logicky operator LO. Pro 
uchovani mezivysledku fefienf slofitych 
logickych vyraza a pro realizaci 
sekvenOnfch obvochj je ve vnitfnf pamyti 
RAM automatu vyhrazena oblast s nOzvem 
zOpisnfk. VytSina automata taky ve vnitfnf 
pamyti RAM umoiftuje programovy reali- 
zovat yftaOe, CasovaOe a specialni regis¬ 
try. 

Zykladnf parametry 
automatu LOGIK 1 

PH navrhu automatu LOGIK 1 byly sle- 
dovany 2 cfle - dosaienf pararnetru 
odpovidajicich uvaiovanym apiikacfm a co 
nejjednoduSSf zapojeni. ZOkladni paramet¬ 
ry automatu jsou uvedeny v tab.1 a jeho 
zapojeni na bOzi mikroprocesoru 8031 je 
popsOno v nOsledujfcf kapitole. 

Automat je ur£en pro oviadanf 
jednoduchych modelu a zaffzenf s max. 
32 vstupy a 32 vystupy. Vlastnf zapojeni 
a podet vstupnfch a vystupnfch obvodu Ize 
pfizpOsobit poiadavkum oviydanOho mo¬ 
delu (modularita 8+8).Rozsah uiivatel¬ 
skyho programu je vzhledem k max. 
poOtu vstupu a. vystupu omezen na 256 
instrukef. Do pamyti CMOS RAM Ize zap¬ 
sat ai 4 rOzny uiivatelsky programy. 
Poiadovany program si uiivatel volf po¬ 
mocf pfepfnaOe. Doba cyklu automatu 50 
ms (doba odezvy na zmynu vstupnfho 
sigrvOlu) koresponduje s dobou sepnutf 
elektro-mechanickych souCOstek (sty- 
kaCO, rely). Instrukini soubor (16 in- 
strukef) dovoluje fe§it i kompiikovanyj§f 
logicky ulohy. Sohledemnaostatnf para¬ 
metry automatu byla stanovena kapacita 
vnitfnf pamyti RAM na 256 bitO (vstupy 
a vystupy - 64 bitO, zOpisnfk - 64 bit a, 
speciOIni registry - 64 bitO, 5fta6e - 64 
bitu). Kaidy z 8 CftaCu s rozsahem CitOni 0 
ai 255 (8 bitu) Ize vyuift i jako Casovafi 
programovym pfipojenfm nykteryho 
vnitfnfho hodinovOho signOlu (10Hz, 5Hz, 
atd.) ze speciOInfho registru na jeho vstup. 
Po zapnutf automatu se ceia vnitfnf pam6t 
RAM vynuluje. 

Pro snadnou tvorbu a odlacfovOnf 
uiivatelskyho programu a testovanf 
rOznych provoznfch a poruchovych 
stavO automatu slouif jednoduchy pro- 
gramovacf panel. Je odpojitelny a jeho 
Cinnost je ffzena procesorem automatu. 


581 







EA/VP 


»-(nb-DcL>- 


OH04W<riny)0- 

OOOOOOOO 


0-4 04 

OH04M-<nfltf>NCD(*-4HH 

<r<ra<t<r<r<i<t<i<r<r<r<i 

J5 Cl 

bk>lcL> 


O-• 0440 LD N 
OOOQOQQQ 


o-40440'snovDNCOir<-4 MujIw 

a<r<c<i<i<raa<r<ra Mob: 



OHNM^lflvON O-4O44OO-IPV0N OQCZkLOO 

.IcdZ UJ \ X X 

OOOOOOOO NNNNNNNN l/Hdl-QC 

CL CL 0. Ql 0. Ol 0.0. Ol OL 0. Ol 0. 0L 0. 0. OL_J 

a 


oh o-• 0140 0-in ld n h 

Hi- .hO 

~7 “7 O ^ H H H H H H H H q 

h h t— 1 cl q. a. a. a. a. 0 . cl o 



0-4 04 40 

O —• 04 40 O —4 04 40 

0-4 04 40 

O' O' O O 

IPLPIPIP lDvCvOlO 

NNNN 

CL CL 0.0. 

Cl CL CL 0 . CLOLCLCl 

0.0.0. CL 


(J 



P20 

P21 

P22 

P23 

PRO 



OHNM 0-40440 OHMM 0-<04tt 
0 - 0’<t0' uunmu» lo lo vo nnnn 
o.ilo.0. o.o.q. 0. o.a. 0 . 0 . ololo.il 


o 

o -* 04 10 o. 


04 04 04 04 odui 

a. cl 0 . a. clIO 


o^wto ohmn ohnm 0-40440 
^r<ro-<r inimoio mmjxavo nnnn 


O H 04 40 O. 


04 04 04 04 arlui 
0 . cl cl a. clIo 


oiololo 


¥°—^11 


0 -40440 0-40440 0-40440 OHNM 

O' ^ O' O' IPIPIPLP L0L0V0L0 NNO-O- 

o. cl cl cl a.a.a.0. OLO.a.0. clilclcl 


L? 

0 -4 0440 O. 


04 04 04 04 acK/i 
Ol 0. CL Cl ClIO 


clCZOcl 


I 


>CDh-DCL^ 


Obr2. Schema zapojenf automata 



















































V dobs vykonSvSnf uiivatetskSho progra- 
mu muie slouiit i jako ovi&dacf a indikaCnf 
pane) pro ovISdanS zaffeen). 

Automat je napSjen z extemfho zdroje. 


Tab 1: ZSkladnf technickS udaje automatu 
LOGIK1 


Automrt 


Napdjenf: 

extern) - 5 V ss/max. 1A 

Procesor: 

18031. 

PamSt programu: 

CMOS RAM (6116), 4x256 
instmkd 

Dobacyklu: 

max. 50 ms. 

PoSet instrukef: 

16. 

Vstupy a vystupy: 

max 32 + 32 (modiiarita 8 
+<* 

ZSpisnk: 

64bitd 

SpeciSW registry: 

8 (8 bitu). 

Cfta6a/£asova5e: 

8 (8 bitO - rozsah titenf 
0-2351. 

InkrementCasovafie: 

voStelny-0 1 1;0^0 1 4;0A 
1.6; 32; 6.4; 12,8 s. 

n w 1 

Zapojenf: 

8 segmentovek, 16 tt 

Rafimy&nosti: 

-vykonfiv4nf programu 
automate; 

-nUovSnf pamSti 
uSvatebiteho programu; 
-programov^nf 
u2vatefek6ho programu; 
-taddnfufivatelslteho 
programu; 

-testovSnf vnitfnf pamSti 
RAM procesoru. 


Zapojenf automatu 
LOGIK1 


Schema automatu je velmi jedno- 
duchS (obr.2). Zapojenf mikroprocesoru 
8031 i pamSfovych obvodu (EPROM 2764 
a CMOS RAM 6116) je standardnf. Obvod 
74LS373 sfouif jako zSchytny pamSfovy 
registr pro adresovS signSly AO - A7. 
BinSmfm pfepfnaCem SW1 Ize vybrat 1 ze 
4 oblast) pamSti CMOS RAM pro zSpis 
uiivatelskSho programu o rozsahu 256 in- 
strukcf. DopInSnfm zAlohovSnf napSjenf 
tSto pamSti z vnSjS) baterie 3V je moino 
uchovat jej) obsah i pfi vypnutf automatu. 
Oiody RUN a ERR spfnanS hradiy obvodu 
74LS07 signalizujf zSkladnf provozn) stavy. 

ZSkladem vstupnfch a vystupnfch ob¬ 
vodu jsou expandery 8243. V automatu 
mohou byt max. 4 a kaidy z nich ovISdS 8 
vstupu a 8 vystupu. Vstup je vyhodnocen 
jako aktivnf, kdyi je na pffsiuSnSm vyvodu 
obvodu 8243 urovefi log 1. Naopak pfi ak- 
tivnfm stavu vystupu je na vystupnf SpiCce 
obvodu 8243 urovert log 0 (sepnuty 
vystupnf tranzistor). Vlastnf zapojenf vstup¬ 
nfch a vystupnfch obvodu Ize pfizpCsobit 
poiadavkum ovISdanSho zafizenf a nS- 
kterS pfiklady jsou uvedeny na obr.3. Pro 
kontrolu Cinnosti automatu pfi vykonSvSnf 
uiivatelskSho programu je vhodnS signali¬ 
ze vat stav kaidSho jeho vstupu i vystupu 
dkxJou LED. 

Programovac) panel, jehoi schema 
zapojenf je uvedeno na obr.4, se pfipojuje 
k automatu pfes konektor PROP krStkym 
propojovacfm kabetem. Je ffzen proce- 
sorem automatu pomocf obvodu 8243, 
ktery ovISdS vybSr segmentovek pfi sSrio- 
vSm zadSvSnf dat pro zobrazenf a snfmS 
stav programovaefeh tlaCftek. Segmen- 
tovky typu LTM 8494AP od finny UTE ON 
jsou dvojitS 14segmentov6 zobrazovaCe 
LED se sSriovym vstupem, s fizenfm jasu 


vnSjSfm obvodem a s moinostf ovISdSnf ai 

6 vnSjSfch diod LED z jednoho obvodu. 
ftfzenf jasu jednotlivych obvodu nelze 
vzSjemnS spojovat. Reiim Cinnosti prog- 
ramovacfho paneiujesignalizovSn 4 efio- 
dami LED. Programovac) panel umoifluje 
pffmS pfipojenf daISfch 16 tlaCftek, jejichi 
stav Ize programovS testovat a kterS je 
moino vyuifvat pro ovISdSnf ffzenSho 
model u. 

Instrukcnf soubor 

InstrukCnf soubor automatu umoiftuje 
i s omezenym poCtem 16 instrukef 
pfehlednS feSenf logickych vyrazu. 
VSechny instrukce jsou 12bitov6 (in- 
strukCnf k6d - 4 bity, operand - 8 bitu) 
a z hlediska vyznamu a typu operandu je 
Ize rozdSlit do 4 skupin. 

Adresovg logic k£ instrukce 

VykonSvSnf vSech logickych instrukef 
probfhS v logickSm operStoru LO. Tento 
jednobitovy registr je zSrovefi vrcholem 
SbitovSho sklfpkovSho zSsobnfku, ktery se 
vyuifvS pfi feSenf zSvorkovych vyrazu. 
Operandem adresovych instrukef je okta- 
lovS vyjSdfenS adresa bitu z vnitfnf pamSti 
RAM automatu, s jehoi obsahem mS byt 
provedena poiadovanS logickS operace. 
Oktalovy tvar adresy je vyhodny, 
protoie odpovfdS fyzickSmu ClenSnf 
vnitfnf pamSti RAM (4 skupiny, z nichi 
kaidS obsahuje 8 osmibitovych slov). 
Operand tedy tvoff trojice Cfslic, kde prvnf 
udSvS pfisluSnost osmice ke skupinS, 
druhS jejf pofadf ve skupinS a tfetf pofadf 
bitu v osmici. Napf. bit vyjSdfeny operan¬ 
dem 017 je ve vnitfnf pamSti umfstSn v bitu 

7 osmice 1 skupiny 0. 


Lze adresovat nSsledujfcf bity. 

skupinaO - vstupy a vystupy 

000 - 037... vnSjSf vstupy automa¬ 
tu (32 bitu) 

040 - 077... vnSjSf vystupy 

automatu (32 bitO) 

skupina 1 - zSpisnfk 

100-177... zSpisnfk (64 bitfl) 


skupina 2 - speciSlnf registry 

200 - 217... stav pffdavnych 

tlaCftek prog, panel u 
220 - 237 ...stav tlaCftek progra- 
movacfho paneiu 
240 - 247... ffdfcf slovo cfispleje 
250 - 257... pamSt stavu vstupu 
CftaCu 

260 - 267... registr hodinovych 
signSIti pro CasovaCe 
270-277... logickSvystupy 
CftaCu /CasovaCu 

skupina 3 - CftaCe 

300 - 377... osm 8-bitovych 
CftaCO/CasovaCu 

Automat mS nSsledujfcf adresovS lo- 
gickS instrukce: 

LD - pfeoos stavu adresovanSho bitu do 
LO vpffmSm tvaru; 

LC - pfenos stavu adresovanSho bitu do 
LO v negovanSm tvaru; 

AD - logicky souCin stavu adresovanSho 
bitu v pffmSm tvaru obsahem LO 
vysledek vLO; 

AC - logicky souCin stavu adresovanSho 
bitu v negovanSm tvaru s obsahem 
LO, vysledek v LO; 

OD - logicky souCet stavu adresovanSho 
bituv pffmSm tvar s obsahem LO, 
vysledek v LO; 

OC - logicky souCet stavu adresovanSho 
bitu v negovanSm tvaru s obsahem 
LO, vysledek v LO; 

=45 - pfenos stavu LO v pffmSm tvaru do 
adresovanSho bitu, stav LO se ne- 
mSnf; 

=C - pfenos stavu LO v negovanSm tvaru 
do adresovanSho bitu, stav LO se 
nemSnf; 

ST - nastavenf adresovanSho bitu na uro- 
vefi 1, kdyi LO = 1; 

RS - nulovSnf adresovanSho bitu, pokud 
LO = 1. 

ZSpis bloku uiivatelskSho programu 
s adresovymi logickymi instrukcemi, ktery 
vyjadfuje skuteCnost, ia relS Rel pfipo- 
jenS na vystup 040 automatu je sepnuto 
jen tehdy, kdyi je stisknuto tlaCftko Til 
(vstup 000) nebo tlaCftko TI2 (vstup 001) 
3 nenf sepnut kontakt K1 (vstup 002), 
muie vypadat nSsledovnS: 


VSTUPY VYSTUPY 



Obr.3. Pilklady zapojenf vstupnfch a vystupnfch obvodu 






















LD 000 Pfepis stavu tlaCftka Tl 1 
(vstup 000) do LO; 

OD 001 Logicky sou6et stavu TI2 
(vstup 001) s LO, 
vysledek v LO; 

AC 002 Logicky sou6in negovan6ho 
stavu kontaktu K1 
(vstup 002) s LO, 
vysledek v LO; 

=D 040 Pfenos LO na vystup 040 
(LO=1 -> Rel sepnuto) 

Instrukce =Da=Cs operandem 270- 
277 inicializuje jeden z 8 6fta6u resp. 6a- 
sova60 realizovanych ve vnitfnf pamdti na 
adresach 300 - 377. Pil pouiitf instrukce 
=D, pffpadnS =C zvySuje 6fta6 svCij stav 
s n£b£2nou, pffpadnS sestupnou hranou 
vstupnfho signaiu. Tfm je obsah logickSho 
operatoru vznikiy feSenfm logickSho 


v^razu bezprostfednS pfed vykonavanfm 
instrukce =D resp. =C. Pokud je do logic- 
k6ho operatoru programovd pfiveden 
nfiktery vystup z registru hodinovych 
signaiu, pak odpovfdajfcf 6fta6 plnf funkci 
6asova6e. Rozsah 6ftanf je nutno pfedvolit 
instrukcf C- (viz dale), umfstSnou 
v uiivatelskSm programu bezprostfednd 
za instrukcf =D, pffpadnS =C. Po dosaienf 
pfedvolen6ho stavu 6fta6e se nastavf 
pffsIuSny bit registru logickych vystupu 
6fta6ti na adrese 270 - 277 do urovnS log 
1. Vynulovanf obsahu 6fta6e i nastavenSho 
bitu se provede instrukcf RS s pffsIuSnou 
adresou z 270 - 277. 

Napf. skute6nost, ie 6fta6 CiTI plnf 
funkci 6asova6e, zvySuje svOj stav s perio- 
dou 0,1 s pli sepnutSm kontaktu K1, po 
dosaienf pifedvolby 100 (10 s) sepne rel6 
Rel a pfi rozepnutf kontaktu K1 se 6a- 


sova6 vynuluje, ale rel6 Rel zustane 

vsepnut6m stavu, Ize vyjadfit nasledovnS: 

LD000 Pfepis stavu K1 (vstup 000) do 
LO; 

AD260 Log. sou6in LO s hod. signalem 
s periodou 0,1 s; 

=D270 Inicializace 6fta6e CITI 

C-100 Pfedvolba 6ftanf 100 inkrementu 
(10 s); 

LD270 Pfepis logickSho stavu vystupu 
6fta6e do LO; 

ST040 Sepnutf rel6 Rel vystup 040) pli 
LO=1; 

LC0O0 Pfepis stavu K1 (vstup000) 
v neg. tvaru do LO; 

RS270 Vynulovanf 6asova6e CITI pH 
LO=1 (K1 =0). 

(Dokondenf pffStd) 
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Obr.4. Schema zapojenSprogramovacfho panelu 
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CB report 


Maximalm dipol - 
antena o deice 1,25 A 


Obr. 1. Dipol 1,25 a (2x5/8 a) 

a) prizpusobeny seriovou indukc- 
nosti - civkou 1 / kazde polovine 
zafice; 

b) prizpusobeny zkratovanymi use- 
ky souoseho kabelu na impe- 
danci 75 Q ; 

c) prizpusobeny paralelne spoje- 
nymi dvojicemi zkratovanych 
useku souoseho kabelu na impe- 
danci 50 Q 
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c) 


Po „ctvrtvlne“, „pulvlne“ a „petiosmine“ se dostavame 
k dipolove antene o deice 1,25 A, kterou bychom mohli ve 
shode s temito bezne uzivanymi - i kdyz netechnickymi - 
slangovymi vyrazy nazvat napr. „desetiosminou“ ci spise 
,petictvrtkou“. Z pfedchozich uvah v AR 9 a 11/92 vime, ze 
jde o jednoduchou antenu - dipol - se ziskem 3 dB (proti 
dipolu A/2), resp. s vetsi smerovosti v ravine kolme k po¬ 
delne ose anteny, tzn. s vetsim „dosahem“ ve vodorbvne 
(horizontalni) ravine pfi svisle (vertikalni) polarizaci anteny, 
tedy i na pasmu CB. Tam se sice tyto anteny neuzivaji pro 
jejich znacnou delku (^ 13,7 m), vylucujid jejich realizaci 
v samonosnem prutovem uspofadani, ktere u bezne uziva- 
nych anten kratkych a zkracenych pfevlada. Kdo vsak ma, 
zaroveri s chuti experimentovat, i vhodne prostorove 
podminky pro zaveseni tak dlouhe anteny, muze ji 
s ostatnimi bezne uzivanymi CB antenami porovnat. 

V amaterskem pasmu 145 MHz jsou jiz pomery pod- 
statne pnznivejSi, antenu o deice asi 260 cm miizeme 
snadn^ji zhotovit jako samonosnou. Proto je na tomto 
pasmu, zejmena v posledni dobe, ve vet§i mire pouzivana. 
Jistym paradoxem vsak je, ze v6t§ina uzivatelu anten 
„Ringo Ranger" nebo tzv. „§vedky“ nevi, ze jde o anteny 
1,25 X, resp. o dipoly s maximalnim ziskem. Z toho pak 
prameni nektere chyby pfi jejich konstrukci, popr. i profesio- 
nalni vyrobe. Abychom jim predesli, mUi bychom vidy 
vSdftt, jak antena pracuje (na jak6m principu) a tim 
~ee vyvarovali konstrukinich chyb i nesptevnych 
rozmiru. Mnohe, co bylo receno o antenach pulvlnnych, 
plati i pro dipol maximum' (viz AR 5/92 str. 232 a 233). 

Nicmene jde o antenu „choulostivejsi“, proto se u anten 
pro CB zatim omezime jen na ta nejsnadnejsi uspofadani. 
Zasadne muzeme anteny tohoto typu opet rozdelit do dvou 
skupin podle zpusobu napajeni: 

napajeni uprostfed zafice - symetricky kolmo k podelne 
ose 

-souose spodni polovinou 
zafice 

napajeni na konci zafice - pres vysokoimpedancni od- 
delovad obvod (A/4 rukav 
nebo danek LC] 

Napajeni na konci zafice se pouziva zejmena u sa- 
monosnych anten pro pasmo 145 MHz. Jde napf. o typ 
Ringo Ranger, nebo SM7DVH (tzv. „svedka"). 

Pro pasmo CB se jevi jako nejjednodussi dipol se symet- 
rickym napajenim uprostfed, kdy je napajec vyveden kolmo 
k podelne ose dipolu: Na rozdil od dipolu pulvlnneho, 
kdy je mozne pfipojit napajec - souosy kabel - pfimo na 
svorky dipolu (viz AR 5/92 obr. 2), protoze se jeho impe¬ 
dance prilis nelisi od impedance napajece, je v pfipade di- 
poiu maximalniho nutno zaradit mezi vlastni svorky di¬ 
polu a napajec pomeme jednoduchy prizpusobovaci 
obvod. Dipol 1,25 A totiz neni antenou rezonancni, antena 
se tedy nejevi jako „dsty ohmicky" odpor, ale ma pomeme 
velkou kapacitni slozku, kterou musime vykompenzovat 
vhodnou seriovou indukcnosti (obr. la). Prindpialne jde 
tedy o stejny problem jako u .petiosminy", podobne jsou 
i metody jak kompenzad realizovat. Podrobneji jsme se 
o tom zmiriovali v minute rubrice CB - AR 11 /92. 

Nejjednodussi uspofadani, snadno realizovatelne 
v amaterskych podminkach, je znazomeno na obr. 1 a 2. 
Symetricky kompenzacni obvod tvofeny dvema shodnymi 
zkratovanymi kabelovymi useky l' K je organickou casti di¬ 


polu, pricemz vysokofrekvencne aktivni casti zafice je jen 
vnejsi povrch kabelovych useku, prodlouzenych (v mistech 
zkratu s vnitmim vodicem) izolovanym lankem (CYA 0,7) 
na celkovou delku U- Napajec je pfipojen pfimo k volnym 
koncum vnitmich vodicu obou kompenzacnich useku. 
K jednomu useku je pfipojeno stineni, ke druhemu vnitfni 
vodic. Obe poloviny zafice, vcetne kompenzacnich useku 
a napajece jsou upevneny objimkami na spolecne izolacni 
desticce (viz obr. 2), ktera zabezpeci mechanickou stabilitu 
spoju. 

I kdyz prime spojeni symetricke anteny s nesymetrickym 
napajecem (souosym kabelem) odporuje antenafskym za- 
sadam, bude popisovane experimentalni uspofadani za- 
vesne anteny pine funkcni, zaoicime-li priWizne kolmou 
vzajemnou orientaci dipolu a napajece na vzdalenost mini- 
malne A/4, tj. asi 250 cm a povedeme-li napajec v teto 
vzdalenosti volne. 

Zavesne, uprostfed napajene anteny se Dochopitelne 
nejsnaze montuji a provozuji jako anteny horizontalne pola- 
rizovane (vodorovne zaveserte). Vsesmerova komunikace 
s ostatnimi CB stanicemi pracujicimi s vertikalni polarizaci 
by tim vsak byla prakticky znemoznena. Pfi opacne pola¬ 
rizaci anten - dipolu se zvysuje utlum podel komuni- 
kacni trasy minimalne o 20 dB. Po vzajemne dohode 
mezi stanicemi je vsak mozne experimentovat i s antenami 
vodorovnymi, ktere vsak musi byt optimalne orientovany, 
tzn. spojnice mezi stanicemi musi byt kolma na podelne 
osy anten. 

Pouzije-li se kabelovych kompenzacnich useku o impe- 
danci 50 Q (kabely typu RG 58, VCEOY 50-2,95 apod.), 
dosahne se optimalniho prizpusobeni na impedanci 75 Q, 
CSV < 1,2, zatimco impedanci 50 Q bude CSV v§t§(. 



Zmensenim charakteristicke impedance (^) kompenzac¬ 
nich kabelovych useku na polovinu klesne vstupni impedance 
anteny az na zadoucich 50 Q. Potfebnou polovicni impe¬ 
danci ziskame dvojici paralelne zapojenych useku o deice 
/'k na kazde strarte - viz obr. 1c. Prakticky se to provede tak, 
ze se druhe useky upevni dalsi objimkou a spdecnym srou- 
bem s matici na druhe strane izolacni desky. Z druhe strany 
budou k napajeci pomod pajecich ocek zaroveri pfipojeny 
vnitfni vodice druhych useku. Vnejsi dvojice zkratovanych 
koncu kompenzacnich useku se spolu s kond lanka CYA 
ovinou a zapajeji. Zakladni rozmery tohoto uspofadani 
v mm, ovefene jak v pasmu CB, tak v amaterskem pasmu 
145 MHz, jsou uvedeny v nasledujid tabulce. 


Rozmer 

Pasmo CB 

Pasmo 145 MHz 

U 

13760 

2580 

4(75 Q) 

1430 

268 

I”k(50Q) 

1482 

278 

s 

45 

45 


Jinak Ize tez zmensit impedand maximalniho dipolu jeho 
mimym prodlouzenim (L, < 1,35 X) a zkracenim useku /«. 

Vzhledem k tomu, ze impedand anteny ovlivriuji blizke 
objekty - obvykle ji zmensuji - je vetsinou vyhovujid pouzit 
prizpusobeni na 75 Q s jednoduchymi kompenzacnimi 
useky podle obr. 1b. Jde zejmena o ty pripady, kdy je an¬ 
tena zavesena podel budovy. 

U svisle zavesenych dipolu bez symetrizace je z hlediska 
ochrany vstupnich obvodu pfed udnky atmosfericke elek- 
triny ucelne pfipojit stineni napajece k homi casti anteny. 
Pfi trvale instalad anteny ve venkovnim prostfedi je vhodne 
chranit misto napajeni jednoduchym plastikovym krytem. 

OK1VR 
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Novinky v mikrovlnne technice 

(Dokondenf) 


Pro mikrovlnnd smedovade a detektory 
jsou urdeny kremikovd Schottkyho barierovd 
diody rady BAS46, vhodne pro kmitodtove 
pasmo C az K. Vyrobce je tridi podle citlivosti 
do skupin podle pracovniho kmitodtu. Pro 
smesovade v pasmu C jsou vhodne diody 
BAS46/6/110,. 7112 s max. dumovym dis- 
lem 6 dB, pro pdsmo X diody BAS46/10/ 
110,. 7112 s max. Sumem 6,5 dB, pro pas¬ 
mo Ku diody BAS46/16/067 ../112 s max. 
dumem 7,5 dB, pro pasmo K diody BAS46/ 
24/067,. 7112 s max. 8 dB Sumu. Mezifrek- 
vencni impedance vdech typu je v rozmezi 
200 az 500 Q. Posledm' skupina dislic za 
zlomkovou darou v typovem znaku udava 
pouzity druh pouzdra (110 znamena pouz- 
dro MO-110). 

Pro detektory v pasmu C jsou urdeny 
vybrand diody BAS46/6D/110,. ./112 s ty- 
pickou tangencialni citlivosti -54 dBm, 
BAS46/10D/110, .7112 pro pasmo X s citli¬ 
vosti -52 dBm, BAS46/16D/067, .7112 pro 
pasmo Ku, BAS46/24D/067,. 7112 pro pas¬ 
mo K, obd rady maji tangencialni citlivost 
-50 dBm. Typicky video odpor pri predpdti 
20 ^tA je u vdech detekdnich diod 1300 Q. 
Mezni impulsni vykon v pasmu C az Ku je 
max. 1 W, v pasmu K max. 0,5 W, pripustny 
vykon pri provozu CW max. 125 mW. 

Galiumarzenidova diody, vyuzivajici Gun- 
nuv jev, ktera jsou vhodna pro mikrovlnna 
osciiatory, pracujici provozem CW, jsou dal- 
dimi zajimavymi soudastkami Philips. Pro 
praci v pasmu 8 az 12 GHz jsou urdeny diody 
CXY25A, CXY25B v kovovdm koaxiainim 
pouzdru SOD-31. Navzajem se odliduji vy- 
stupnim vykonem min. 5mW u CXY25A 
a min. 10 mW u CXY25B. Pracovni napati 
diod je typicky 8 V, max. 8,5 V. Pracovni 
proud typ. 75 mA, max. 80 mA, pophp. typ. 
110 mA, max. 120 mA, prahovy proud 
90 mA, max. 100 mA, popup. 135 mA, max. 
150 mA. Normalizovana mikrovlnna pouz- 
dro je pouzitelnd pro montdi v nejruzndjdich 
typech dutinovych rezondtoru. 

Jako osciiator s provozem CW v kmitodto- 
vam pasmu 22 az 26 GHz mohou pracovat 
Gunnovy diody CXY28. Napajeji se napatim 
5 V, max. 6 V, vystupni vykon odevzdaji min. 
10 mW. Pracovni proud diody je typ. 
170 mA, max. 200 mA, prahovy proud 
250 mA, max. 280 mA. Celkovy ztrdtovy vy¬ 
kon pri montazni zakladna 70 °C tepia je 


dovolen max. 1.2 W. Diody isou rovnd* 
v pouzdru SOD-31. 

Podnik Philips Miccrowave rr>a jiz vice nez 
patnactileta zkudenosti s navrhem a vyrobou 
galiumarzenidovych souddstek. Od roku 
1987 vyrabi souddstky procesem s dislicovd 
obohacenym m6dem (ER 07D) a mikro- 
vlnnym procesem se strukturou 0,7 pm (D 
070). Letos zavadi daldich pat plna kalibro- 
vatelnych procesu vhodnych pro dislicovd 
a analogova multifunkdni dipy LSI pro mik¬ 
rovlnna pou2iti s malym dumem nebo pro 
vykonove obvody. Pripravuje rovndz vyrobu 
GaAs integrovanych zdkaznickych obvodu 
ASIC. 

Anglicka pobodka americkaho vyrobce 
aktivnich mikrovlnnych souddstek Avantek 
Limited ve stanku svaho nameckaho distri- 
butora BFI Ibexa Elektronik GmbH vystavo- 
vala sva nejnovdjdi soudastky pro mikro- 
vlnnou techniku. Linearni vykonovy zesilo- 
vad CTO-1065 s vykonem 1 W pracuje 
v pasmu 10 az 1000 MHz se ziskem 

14.5 dB. Pomdr stojatych vln vykazuje 1,8:1. 
Bod stretu tretiho radu zesilovade je 
+40 dBm. Zesilovad je v kovovam pouzdru 
TO-3. Jeho cena je ovdem patridna 
(258 DM). 

Pod oznadenim IVA-05208 se skryva kre- 
mikovy integrovany mikrovlnny zesilovad 
s regulovatelnym ziskem 30 dB, ktery pracu¬ 
je v celdm kmitodtovdm rozsahu 0 az 

1.5 GHz se ziskem 30 dB. Sfifka prenasend- 
ho pdsma je 1,5 GHz. Pri napajecim napati 
5 V je proudova spotreba zesilovade 35 mA. 
Soudastka je v plastovam pouzdru SO-8 
s 2x dtyrmi vyvody ve dvou radach, kterd je 
vhodna pro povrchovou montai SMT. Cena 
zesilovade 29 DM. 

Kremikovy integrovany mikrovlnny smd- 
dovad IAM-81008 Avantek pracuje v kmitod- 
tovdm rozsahu 0 ai 1 GHz, jeho vf mf sma- 
dovaci zisk je 8 dB, bod stretu tretiho fadu 
3 dBm. Napaji se napatim 5 V, proudovou 
spotrebu ma 12,5mA. I tento obvod je 
v plastovam pouzdru SO-8. Cena 18 DM. 
O radd polem rizenych tranzistoru tohoto 
vyrobce mohou zajemci ziskat informace 
z prilohy AR, srpen 1991, kde byly publiko- 
vdny jejich udaje. Pozornost si rovnaz zaslu- 
huje kremikovy bipoldmi mikrovlnny tran- 
simpedandni zesilovad ITA-12318 s preno- 
sovou rychlosti dat 0,8 Gb/s a transimpe- 


dandnim ziskem 4200 na kmitodtu 100 MHz. 
Sirka pdsma zesilovade je 750 MHz, napdje- 
ni napdtim +5 V a -5,2 V. 

N/adecko-vyrobni sdruzeni Sapfir z Mosk- 
vy nabizelo ve svdm stdnku radu optoelek- 
tronickych vazebnich dlenu, optoelektronic- 
kych segmentovych a bodovych zobrazova- 
du ze svdtelnych diod a budicich obvodu 
k nim. 2 mikrovlnnych souddstek vyrobniho 
podniku NITRON byly vystaveny pouze dio¬ 
dy. Kremikovd epitaxni diody PIN typu 
2D413A, 2D413B jsou urceny jako rizend vf 
odporovd prvky. Maji pruraznd napdti vdtdi 
nez 30 V, vlastni kapacitu max. 0,7 pF a zo- 
tavovaci ndboj vetdi 2 nC pri prednim prou- 
du 2 mA a zdvdrndm napati 10 V. Diody se 
navzdjem odliduji diferendnim odporem pri 
proudu 20 mA a kmitodtu 50 MHz. Typ A md 
odpor 30 az 60 Q, typ B odpor 40 az 80 Q. 

Kremikovd epitaxni diody PIN KD417A 
jsou urdeny jako rizend vf odporovd ddlide 
v kmitodtovdm rozsahu 50 az 300 MHz k vy- 
bdru kandlu. Maji zdvdmd napati max. 24 V, 
diferencni odpor max. 25 Q pri proudu 2 mA 
a kmitodtu signdlu 50 MHz. 

Jako pfepinac pdsma v cm a dm oblasti 
jsou urdeny kremikovd epitaxni diody PIN 
2A507A, 2A507B, kterd mohou pracovat 
v rozsahu od 0,1 do 10 GHz. Jejich zdvdrnd 
napdti je max. 500 V u typu A, max. 300 V 
u typu B. Odpor diod v propustndm smdru 
obou diod je max. 1,5 Q, pamdfovy ndboj 
max. 200 nC, zdvdrny kmitodet typicky 
200 GHz (vde pri propustndm proudu 
100 mA). Stejndmu udelu slouzi kremikovd 
diody PIN 2A509A, 2A509B, kterd maji niidi 
zdvdrnd napdti 200 V a nizsi zdvdrny kmito¬ 
det 150 Ghz pri propustndm proudu 25 mA. 
Vzdjemnd se odlisuji pouze velikosti vlastni 
kapacity, kterd je u typu A 0,9 pF, max. 
1,2 pF, u typu B 0,7 pF, max. 1,0 pF. Zdver- 
ny kmitodet a odpor v propustndm smdru je 
mdren signdlem na vlnovd ddlce 7 cm. Obd 
diody jsou v normalizovandm pouzdru meta- 
lo-keramickdm, koaxidlnim. 

Kremikovd epitaxni diody s pamdfovym 
ndbojem 2D524A, B, V jsou urdeny jako 



Obr. 3. Zapojeni vyvodu mikrovlnnych zesi- 
lovaiu (viz tab. 2). 


Tab. 2. MIKROVLNNE GAIIUMARZENIDOVE ZESILOVACE TOSHIBA 
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_U GG 

m 
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_U GG 
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F 
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Zapojeni 

vyvodu 
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[V] 

gH 

max 
[W ] 

max 

L°c] 

IgQyj 

TV] 

[mA 3 

[dBl 

C dB J 

C dB 3 



[dBm 3 

obr. ci. 

S9706-14 

9 

130 

1,8 

175 

2-10 

7 

110*160 

15 13 

8,5* 9,5 

+2 

3,0 

2,5 

10> 9 

3a 

JS9706-AS 

9 

90 

0,9 

175 

2-10 

7 

un 

A 

03 

O 

7-6 

8 *9,5 

+1 

3,0 

2,5 

10> 9 

cip 

S9709-10 

7 

400 

2,8 

175 

2-10 

5 

300*400 

10> 9 


+2 

3,0 

3,0 

20 > 18 

3a 

JS9709-AS 

7 

250 

1,75 

175 

2-10 

5 

180*250 

5^4,5 


+ 1 

3,0 

3,0 

20 >13 

cip 

S9707-12 

8 

-1 

200 

1,6 

175 

6-18 

6 

-0,5 

100*160 

12 >10 

9* 10 

+1,5 

2,0 

2,0 

9 

3b 

S9714-10 

7 

-I 

600 


175 

6-18 

5 

-0,4 

35CK500 

10--8 


+2 

3,0 

3,0 

20 

3b 

S97O0-12 

3 

-1,2 

230 


175 

2-20 

6 

-0,4 

130- 190 

12>9 

9-10 

+3 

3,0 

3,0 

8 

3b 


586 

































tvarovace impulsu. Odlisuji se velikosti za- 
verneho napCti 24 V, 30 V a 15 V, a dobou 
vypnuti 150 ps, 300 ps a 100 ps pri prepnuti 
z pfedniho proudu 5 mA na z&verne napeti 
10 V. 

Mikrovlnne kremikove difuzni diody 
2A537A, ktere jsou v metalokeramickem 
pouzdru s izolovanym sroubovym vyvodem 
M4 a paskovymi vyvody, jsou urceny pro 
spinaCe v mikrovlnnem a kratkovlnnem pas- 
mu. Maji zaverne napeti' 600 V, pamCfovy 
naboj 400 az 1000 nC, odpor v propustnem 
smCru max. 0,5 Q a zaverny kmitocet min. 
200 GHz (pri propustnem proudu 100 mA). 

Aada mikrovlnnych spinacich diod PIN 
2A554 az 2S544G je urcena pro pouziti ve 
vlnovodech vysilacich vedeni a jinych mik¬ 
rovlnnych pristroju. Zaverne napeti diod je 
max. 150 V, vlastni kapacita 0,04 az 
0,08 pF, efektivni doba zivota naboje nosnC 
max. 0,2 ns. Diody jsou v subminiaturnim 
valcovem pouzdru prumeru 1,2 mm a delky 
2,71 mm. 

Mimo aktivni soucastky podnik Sapfir na- 
bizel mnoho dalCich pasivnich souCastek, 
ferroelektrickych souCastek, vlnovodu, vlno- 
vodovych prirub, zatezi, hybridm'ch spojek, 
vykonovych delicti a dalCich souCastek z na- 
bidky mikrovlnne elektrodynamicke labora- 
tore institutu fyziky vysoke Ckoly v Rostove 
na Donu a technickeho strediska Electrody¬ 
namics v Moskve. 

Anglicky vyrobce Marconi Electronic Devi¬ 
ces nablzi vzacne planarni legovane barie- 
rov§ detekCni diody DC1363, DC1366 
a DC1367, kterC pracuji jako detektor v pas- 
mu od 1 do 40 GHz. VyznaCuji se vysokou 
—tangencialni citlivosti, vysokym bodem kom- 
prese, velmi dobrou teplotni stabilitou a pro- 
vozni spolehlivosti. Diody se pouzivaji v siro- 
kopasmovych zesilovaCich jako detektor 
s nulovym pfedpCtim. Je-li z£douci zvysena 
tangencialni citlivost a teplotni stabilita, mo- 
hou se diody pouzivat s predpetim. Jejich 
vlastnosti tak predCi bdznC mikrovlnne kre- 
mikovC a galium arzenidove Schottkyho dio¬ 
dy. Dioda DC1363 je v pouzdru LID, muze se 
pouzivat do 20 GHz. Pro vysCi kmitoCty do 
40 GHz je vhodna dioda DC1366 v pouzdru 
mikro-LID s velmi malymi parazitnimi kapa- 
citami a indukCnosti. Pro pouziti v koaxial- 
nich nebo vlnovodovych vedenich je vhodna 
dioda DC1367, ktera je v subminiaturnim 
keramickem pouzdru s boCnimi dotekovymi 
vyvody. PruraznC napeti vsech diod zaruCu- 
je vyrobce vetCi nez 1 V. Spickovy prurazny 
vykon je v6t§i nez 75 W pri opakovacim 
kmitofitu 1 kHz, dobe impulsu 5 s a zat§zo- 
vacim odporu max. 1 £2. 

Motorola uvadi na trh kremikovy vykonovy 
tranzistor MRA-1600-6 s vystupnim vyko- 
nem 6W v kmitobtovem pasmu 1,6GHz. 
Tranzistor pracuje jako zesilovad s kmitob- 
tem v rozmezi 1450 az 1650 MHz. Muze se 

pouzit rovnez k buzeni vykonnejSiho tranzis- 
toru stejne rady MRA-1600-30. Oba uvede- 
ne tranzistory jsou urceny pro satelitni roz- 
hlasove vysilace, u nichz se klade zvlastni 
duraz na spolehlivost provozu. Proto system 
tranzistoru je metalizovan zlatem, ma difun- 
dovane ochranne rezistory a vnitfni kompen- 
zaci impedance. Pri napajecim napeti 28 V 
odevzda vystupni vykon 6 W pfi ufiinnosti 
kolektoru 45 %. Vykonovy zisk ma 7,4 dB. 
Tranzistory jsou v keramickem pouzdru se 


spodni kovovu chladici plochou a bocnimi 
otvory pro pripevneni §rouby. 

Mezi zajimave mikrovlnne soucastky ja- 
ponske firmy Toshiba patri galium arzenido¬ 
ve mikrovlnne zesilovace, pracujici podle 
typu az do kmitoctu 20 GHz. Pro §irokopas- 
move zesilovace s rozsahem od 2 do 
10 GHz jsou urfieny zesilovace S9706-14, 
ktere maji v celem kmitoctovem rozsahu zisk 
minimalne 13 dB, sum max. 9,5 dB. Preno- 
sova linearita je u nich lepsi nez ±2dB. 
Napajeci napCti je 7 V. Zesilovac je v meta¬ 
lokeramickem pouzdru 2-8L1 A, zapojeni vy- 
vodu je patrne z obr. 2. V cipovem provedeni 
je popsany zesilovac dodavan s oznaCenim 
JS9706-AS, m4 v§ak zaruCovan zisk min. 

6 dB, prenosovou linearitu lepsi nez ±1 dB. 

Mikrovlnny zesilovaC S9709-10, pracujici 
v pasmu 2 az 10 GHz, se vyznacuje velkym 
vystupnim vykonem min. 18 dBm a prenoso- 
vou linearitou lepsi nez ±2dB. Je rovnez 
v metalokeramickem pouzdru 2-8L1 A. V 6i- 
povem provedeni je oznacen JS9709-AS, 
jeho zaruceny zisk je v§t§i nez 4,5 dB, pre- 
nosova linearita lepsi ±1 dB. 

Pro pr&ci v pasmu 6 az 18 GHz jsou 
urdeny zesilovaCe S9707-12 se ziskem vet- 
§im nez 10 dB, sumem max. 10 dB a preno- 
sovou linearitou lep§i ±1,5 dB. Pro zesilova¬ 
ce s vCtCim vykonem je urCen typ S9714-10, 
ktery ma vystupni vykon 20 dBm, zisk min. 
8dB a prenosovou linearitu lepsi ±2dB. 
Oba zesilovaCe jsou v plochem keramickem 
pouzdru 2-7E1A s vnCjCimi rozmCry 

7 x 8,8 mm a vySkou max. 3,6 mm. Na krat- 
§ich stranach pouzdra jsou vyvedeny vzdy tri 
vyvodovC kontakty. Zapojeni vyvodu je na 
obr. 3. 

Mikrovlnny zesilovaC S9708-12 je urCen 
pro sirokopeismove zesilovaCe s rozsahem 
2 az 20 GHz se ziskem min. 9 dB, sumem 
max. 10 dB a prenosovou linearitou lepCi 
±3dB. Typicke Cumove Cislo na kmitoCtu 
2 GHz m^ zesilovaC 8 dB, na 20 GHz jen 
o malo vCtsi 9 dB. ZesilovaC je v keramickem 
pouzdru 2-7E1A jako obC predchozi souCas- 
tky. 

KeramickC rezonatory pro kmitoCty 
190 kHz az 1 MHz s Cinitelem jakosti 3400 
nebo 1600 nabizi firma AVX. DalCi provede¬ 
ni rezondtoru MKS se strednim kmitoCtem 
2 a 12 MHz ma jiz vestaven kondenzator. 
Tato uprava zmensuje poCet potrebnych 
souCastek zapojeni. Rezonatory jsou zvIaCf 
vhodne pro pristroje s nizkou stavebni vy- 
skou, nebof jsou ve velmi plochem pouzdru. 

Rezonatory s povrchovou vlnou s kmitoC¬ 
tem v pasmu 55 az 211 MHz doplnuji nabi- 
zeny sortiment. Rezonatory rady KBR-H 
a KBR-HK s vysokym Cinitelem jakosti 
Q = 3400 jsou urCeny pro oscilcitory a zesi- 
lovaCe, pracujici s malym napajecim nape- 
tim. Rezonatory KBR-B a KBR-BK maji nizsi 
jakostni Cislo, proto jsou vhodnCjCi pro 
Schmittovy klopne obvody a zesilovaCe s vy¬ 
sokym ziskem. Aada rezonatoru KBR-Y za- 
hrnuje rezonatory v provedeni SMD pro po¬ 
vrchovou montaz. Jejich kmitoCet je od 
440 Hz do 1020 kHz, jsou odolne proti pra- 
cim prostredkum a mohou se pajet vlnou. 
Popsane rezonatory jsou odolne proti vibra- 
cim a narazum, jsou tepelne velmi stale 
(zaruCuje se stalost ±0,3 %) a cenove jsou 
vyhodnCjsi nez krystalove oscilatory. 

VitCzsIav Striz 


Levny 

logicky 

analyzator 


Prazska firma SOFT BOOKS uvedla na 
trh softwarove reseny logicky analyzator, je- 
hoz parametry jsou dany vlastnostmi poCita- 
Ce. Sonda, ktera je souCasti dodavky, pri- 
vadi signaly do poCitaCe prostrednictvim pa- 
ralelniho portu. Pasivni obvod v sonde 
chrani port pred poskozenim. Vzorkovani 
a dalsi zpracovani se jiz provadi softwarove. 
Vzorkovani Ize ridit internim nebo externim 
hodinovym kmitoCtem, pro pomale aplikace 
je vhodna funkce „ZapisovaC“. Dalsi ana- 
lyzu naCtenych vzorku umoznuji funkce „Lu- 
pa“ a „Ukazovatko“. Tvorbu dokumentace 
a archivaci vysledku mereni usnadnuji funk¬ 
ce pro zapis a Cteni vzorku na disk a tisk 
na tiskarne. Program se ovlada prostred- 
nictvim systemu menu se sprazenou napo- 
vedou, k dispozici je i celostrankova napo- 
veda - vse v Ceskem jazyce. K programu je 
prilozena PriruCka uzivatele, popisujici 
sondu i praci s programem. 

Popsany program je vhodny pro ta praco- 
viste, kde se pracuje s pomalejsimi aplika- 
cemi logickych obvodu (napr. NC stroje, 
telekomunikace, ruCne ovlavana logika) 
a kde se neuvazuje o statisicovych investicich 
do mericich pristroju. Vzhledem k jednodu- 
chosti ovladani a kompletnimu provedeni 
v Ceskem jazyce je tento program vhodny 
i pro studenty strednich a vysokych skol jako 
prvni seznameni s timto druhem techniky. 

Technicka data 

PoCet stop: 5. 

Dovolena vstupni napeti: 0 az 5,5 V. 

Max. velikost bufferu: 2x16 000 vzorku. 

Ochrana proti kratkodobemu 
prepeti: do +15 V. 

Ochrana proti napeti opaCne polarity 
(kratkodobe) do-10 V. 

Min. vzorkovaci perioda zavisi na rychlosti 
poCitaCe: 

AT 16 MHz asi od 1,5 mikrosec. (666 kHz), 
XT 4,77 MHz asi od 5,3 mikrosec. (190 kHz). 

Videosystem: Hercules, CGA, EGA, VGA. 

Tiskarna: Epson nebo IBM Pro komp. (9/24). 

Harddisk je doporuCen, neni vsak nezbytny. 

Firma dale nabizi program CitaC impulsu 
(490 KCs) a je mozne si objednat i DEMO 
verzi programu analyzator. 

• • • 

Firma SOFT BOOKS sidli v Praze 6, 
U Hvezdy 10, a nabizi logicky analyzator 
(vCetne sondy) za 1992 KCs (se slevou pro 
skolstvi a zdravotnictvi). 

Ing. Richard Plischke 
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Casovac do fotokomory 


RNDr. Josef Hanzal 


Tento pnstroj vznikl na objednavku meho kamarada. Kdyz mi ukazoval 
vlastnorucne vyrobene barevne fotografie, zminil se i o tom, ze ho unavuje 
sledovat pri sporem osvetleni temne komory vterinovou rucicku hodinek a ze 
by se mu hodii pnstroj, ktery oznacuje ruzn§ dlouhd intervaly pro jednotlivd 
lazne (2'35" vyvolani, 10" signalizace pred koncem vyvolani (celkem ve 
vyvojce 2'45"), 30" prani, 1' preruSeni). 

Daisi dodrzeni casu jiz neni kriticke, v teto dobd se Ize vdnovat daisi fotografii 
(volba vyrezu, uprava filtrace apod.). 


Technick4 udaje 

Podet intervalu: 

4 (Ize rozdifit az na 7, pffp. 9). 

Doba trvant intervalu: 

2 s ai 4 min, pevnd nastavenb. 

Indikace: ruznobarevnb LED. 

Nap&jeni: 9 V baterie 6F22. 

Odberproudu: 1 mA. 

Schema dasovade je na obr. 1. Jeho 
,,srdcem“ je 101, tribitovy bin&rni ditad 
s osmi dekodovymi vystupy CD4022. Struc- 
nou informaci o tomto obvodu podava obr. 2. 

_ 102 je zapojen jako komparator s hysterezi. 

Po phpojeni napajeciho napeti se vynuluje 
bitab lOI (Cl a Rl). Kondenzator C2 se 
nabiji pres R2, R6 a D1, vystup komparatoru 
je na urovni „H“, dioda D5 je polov&na 
v zavbmem smeru a neovlivfiuje nabijeni 
C2. Kdyz napbti na invertujidm vstupu OZ 
dosahne homi rozhodovaci urovnd (asi 2/3 
Ub), jeho vystup se preklopi na uroven „L“, 
pres R18 a D5 se zadne vybijet C2, zaroveh 
lOI posune uroveh „H“ z vystupu OO na Ol. 
Protoze R18 je mnohem mensi nez R3+R7, 
behem 1 s se C2 vybije az k dolni rozhodova¬ 
ci urovni (asi 1/3 Ub) a vystup komparatoru 
se vrati na urovert „H“. Kondenzator C2 se 
postupnd nabiji pres R3+R7, R4+R8, 
R5+R9. Jednotlive intervaly jsou indikovany 
diodami D6 az D9, jejich proud je omezen 
rezistory R11 az R14 na 0,5 mA, coz nad- 
merne nezatizi vystupy 101 a v temne komo- 
i re je svit diod jeste dobre patrny. 


Po skonCeni 4. intervalu se otevre T1 
a kondenzator C2 se vybije k saturadnimu 
napeti T1. DalSi cyklus Ize spustit dotykem 
senzoru. Z uvedeneho je zrejm6, ie v prvnim 
cyklu je prvni interval o ndco del§i nez v na- 
sledujicich cyklech, nebof C2 se nabiji po- 
prve z napeti 0 V, dale pak ze saturadniho 
nap&ti T1 (0,5 V). Navic se deist naboje 
spotrebuje na formovani C2, musime tedy 
prvni cyklus nechat probdhnout nanedisto. 
Taktdz pokud spustime novy cyklus pred 
dokondenim predchoziho, jsou napdti na C2 
a tim doba 1. intervalu ruznd (podle oka- 
miiku spudtdni). V dane aplikaci se tato 
vlastnost nejevi jako nedostatek, nebof byva 
pravidlem jednu fotografii dokondit a potd 
zadit znovu. 

Trimrem P Ize mdnit hysterezi komparato¬ 
ru a vyrovnat tak pokies napdti baterie, di 
teplotni zmdnu kapacity C2. 

lOI by bylo moino nahradit obvodem 
.4017 s deseti vystupy, bylo by vSak tfeba 
zmdnit desku s plodnymi spoji. Na mistd 102 
by pravddpodobnd vyhovdl i B081 s vdtdim 
odberem. Na mistd C2 je tfeba pouzit tanta- 
lovy typ, kondenzator s hlinikovymi elektro- 
dami ma prilid velky svodovy proud, konden- 
z^tory z metalizovandho papiru di plastic- 
kych hmot nevyhovi rozmdrovd. 

Pfi pouziti tohoto dasovade na dennim 
svdtle musime zvdtdrt proud LED. Protoze 
vystupy lOI uz vice zatizit nelze, moznym 
redenim je emitorovy sledovad nebo vykono- 
vy invertor MHB4049 (obr. 3). Kdo by potre- 
boval zadit novy cyklus jedtd bdhem pred- 
choziho, pouzije ke spudtdni tladitko s dvd- 
ma prepinacimi kontakty (napr. Isostat). 
.edna sekce nuluje ditad 101 misto senzoru, 
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Obr. 1. Schema dasovade 
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Obr. 2. Ginnost obvodu 4022 

druhd vybije C2 prepojenim rezistoru RIO 
z vystupu 04 na kladne napajeci napdti. 

Minimdlni trvani intervalu je ddno zatizitel- 
nosti vystupu lOI a 102. V prvnim pripadd 
jsem zvolil 0,1 mA, tj. odpor R2+R6, 
R3+R7 ... nejmend 90 kQ. Zatizitelnost 
vystupu 102 je mnohem vdtdi, takze dobu 
vybijeni muzeme zanedbat. Maximdlni ddl- 
ka intervalu je omezena svodem C2, vstup- 
nim klidovym proudem 102, zdvdmym prou- 
dem DI az D5, nejvice vdak odporem 
R2+R6 atd t ..., ktery pfi pouziti TR 214 
+ TR 151 nepfesdhne 13 MQ. 

Delky jednotlivych intervalu nastavujeme 
zkusmo (vzhledem k toleranci kondenzatoru 
C2 a k slozitosti vypodtu). Pfitom nastavime 
P na maximalni odpor a pouZijeme „der- 
stvou“ baterii. 

Cele zafizeni je na desce s plodnymi spoji 
o rozmdrech 40 x 70 mm (obr. 4 a 5). Deska 
je umistdna v krabidce od ndramkovych ho¬ 
dinek, do ktere jsem vyvrtal diru k zavddeni 
na zecT a vlepil pfepazku. Pfivod napajeni je 
provleden otvorem v desce s plodnymi spoji 


*Ub 



5? D6az D9 


-Ub 

Obr. 3. Moznosti zvdtdeni proudu LED 




a v prep&zce a zakoncen kontakty ze stare j 
baterie. Jako senzory slouzi dva nytky ve 
vicku z organickeho skla. Nevylucuji samo- 
zfejme jine provedeni. 




Seznfem soucastek 

Rezistory (TR 151, TR 191) 


R1 

6,8 MQ, TR 214 

R2a2R5 

90 kQaz 13MQ.TR 214 

R6 az R9 

90 kQ az 13 MQ 

RIO 

560 kQ 

R11, R13, R14 

15 kQ 

R12 

18 kQ 

R15, R17 

820 kQ 

R16 

680 kQ 

R18 

5,6 kQ 

P 

Kondenzatory 

150 kQ, TP 113 (TP 041) 

Cl 

68 pF, TK 774 

C2 

20 pF, TE 154 

C3 

100 nF, TK 782 

Polovodidove soudastky 

D1 a i D5 

KA207 

D6 

VQA17 

D7 

VQA27 

D8 

VQA37 

D9 

VQA47 

T1 

KC238C 

lOI 

CD4022 

102 

B061 (TL061, B081, 

TL081) 


OSCILATOR RIZENY NAPETIM 



Obr. 1. Zakladni zapojeni oscilatoru 


Zapojeni napetim fizeneho oscilatoru 
(VCO) je vyuzitelne v radd aplikaci. Pfi zapo¬ 
jeni' vtastniho oscilatoru se nabizi pouziti 
znameho integrovaneho obvodu 555. Za- 
kladni zapojeni takovehoto oscilatoru je zfej- 
me z obr. 1. Pro nap6tbve ft'zeni vystupniho 
kmitoctu Ize vyuzit vstup 5 integrovaneho 
obvodu, avSak z&vislost vystupniho kmitoctu 
oscilatoru na hdicim nap§ti je silnd nelinear- 
ni (jak je zrejme z obr. 2 kfivka -a-). Jestlize 
nyni nahradime rezistor R a na obr. 1 fiditel- 
nym zdrojem proudu, nastane vyrazna linea- 
rizace teto zavislosti. Pro realizaci takoveho¬ 
to zdroje proudu, rizeneho napetim, je velmi 
vhodne pouzit proudove zrcadlo, zapojene 
ze dvou p-n-p tranzistoru. Pro zabezpeceni 
shodnych parametru techto tranzistoru je 
jiste nejlepSi pouzit dva tranzistory na jed- 
nom 6ipu. V puvodnim pramenu je vyuzivan 
obvod CA3096 (u firmy Conrad za 2,50 DM). 


Jako n&hradu je mofcno pouiit i dva indi- 
vidualni tranzistory p-n-p, napr. BC177 
apod. Zapojeni takoveho oscilatoru rizene- 
ho napetim je na obr. 3. Jak je patrno z cha- 
rakteristik na obr. 2, je zavislost lineami 
s dostatecnou presnosti a v dosti znafinem 
rozsahu ridiciho napeti. V puvodnim prame¬ 
nu se uvadi, ze s obvodem CA3096 je (pfi 
vefikost odporu rezistoru R1 = 39 kQ) lineami 
pasmo od 2 do 7 V s presnosti do 0,5 % a pfi 
R1 - 22 kQ je linearita zarucena v pasmu od 
1 do 9 V s presnosti 1,5 %. Je pochopitelne, 
ze napajeci napeti musi byt stabilizovano. 

Na zav6r jen doplnim, ze charakteristiky b) 
a c) na obr. 2 byly namdreny pfi pouziti dvou 
n&hodne vybranych tranzistoru BC177, We¬ 
re nebyly pfedem mefeny ani parovany. 

Ing. Vladimir Kajnar 



Obr. 3. Zapojeni napetim rizeneho 
oscilatoru 



Obr. 2. Zavislost Umod na kmitoctu (a - Ra = Ml, Rb = 680 Q, 
Cl = 1,5 nF; b-RI = Ml, Cl = 1,5 nF; c-RI = Ml, Cl = InF) 


Pistole 

na odpajeni soucastek 

z desek s plosnymi spoji 

Japonska rucni vzduchovei pistole DENON SC 
7000 je vynikajici pomuckou pro vyrobce i opravafe 
elektronickych dilcu na desk&ch s plosnymi spoji. 
Rychle a naprosto bez poskozeni dokaze horkym 
vzduchem odpajet jakekoliv soudastky, klasick6 
pro povrchovou montaz, SMD i mnohavyvodove 
integrovane obvody. Membranove dmychadlo 
a obvod s didlem pro samofiinnou regulaci teploty 
a prutoku hork6ho vzduchu i sani se zpetnou 
vazbou zabezpeduji presnost dodrzovani potfebn6 
teploty a tim i ochranu citlivych elektronickych 
souCastek. Roztaveny cin je vsavan do male na- 
dobky s filtrem, takie okoli spoje se okamzitS 
vyfiisti. Topne tdlisko ma vykon 100 W, cela pistole 
ma pfikon 120 VA a je napajena se sifoveho zdroje 
stfidaveho napeti 220/100 V. Podrobnej§i informa- 
ce o ni Ize ziskat u dodavatele, kterym je firma 
ERESCOM, 463 22 MniSek u Liberce 258, specia- 
lizovana na dodavky ve§kereho modemiho tech- 
nologickeho zafizeni pro vyrobu a opravy desek 
s plo§nymi spoji. 

Odpajedky DENON SC 7000 se s velmi dobrymi 
praktickymi vysledky osv§d6ily jiz v mnohych na- 



Obr. 1. Pistole DENON SC 7000 na odpajeni 
a odsavani cinu ze spoju elektronickych 
soudastek pri opravach desek s plosnymi 
spoji 

§ich podnicich, napf. TESLA Hloubetin, Praha 9, 
TRANSGAZ Praha, Nov& huf Ostrava, SEZ Filina, 
Tranzitny plynovod Jablonkov nad Turnou aj. 

-ijv- 
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RADIO „Nostalgie“ 


Radiostanice z Anglie 


Radiove a spojovacf prostredky pro speci£lm spoje organizace IS a SOE 
s vysadkovymi skupinami na nacisty okupovanych uzemich Evropy 

v letech 1941 az 1945 



Vsechna valecna stretnuti v minulosti ne- 
sla s sebou tezko vyjadritelne lidske utrpeni 
a materialni ztraty. Take ale i neobycejny 
rozvoj rady technickych odvetvi a prumyslu. 
Jednim z progresivne se rozvijejicich oboru 
techniky za druhe svetove valky byl i radio- 
technicky prumysl vcetne vyvoje a vyroby 
spojovaci'ch prostredku. 

V nasledujicich statich (stridave s jinymi 
namety „Radia Nostalgie“) se budu venovat 
tern z nich, ktere nebyly urceny k sirokemu 
pouziti a vybaveni armadnich jednotek. Byly 
to prostredky urcene pro spojeni skupin 
(spojovacich, zpravodajskych, diverznich), 
ktere operovaly v tylu nepfitele na okupova¬ 
nych uzemich Evropy behem let 1941 az 
1945 a ktere slouzily k vytvoreni specialnich 
spoju mezi skupinami a zakladnami na 
uzemi Velke Britanie. Sirsi pozornost budu 
venovat tern z nich, ktere byly ve vybave 
ceskoslovenskych paradesantnich skupin. 

Pro lepsi pochopeni je nutne si uvedomit, 
ze Anglie pred vypuknutim valky, na rozdil 
od fasistickeho Nemecka, nedisponovala 
ani pripravenymi agenturnimi sitemi, ani ne- 
mela k dispozici radiove prostredky, ktere by 
byly dostatecne vhodne pro takove pouziti. 
Radiove stanice pine vyhovujici svymi para- 
metry pro specialni ukoly byly pripraveny 
k pouziti az v roce 1943. Predchazejici dva 
roky byly udobim zkousek, hledanim opti- 
malniho reseni a nezbytne improvizace. 
Podle mista puvodu, operacniho urceni a 
pouziti to byla zarizeni: 

A) Vyrabena peci konstrukcniho a vyvo- 
joveho strediska SOE (Special Operati¬ 
ons Executive). 

B) Vyrabena peci organizace IS (Intelli¬ 
gence Service). 

C) Konstruovana a vyrabena Polaky v je- 
jich tovarne nedaleko Londyna. 

D) Konstruovana a vyrabena pro vlastni po- 
trebu cekoslovenskych paraskupin peci 
II. odboru cs. MNO. 

E) Ziskana vhodnym vyberem komercnich 
vyrobku a z dodavek pro armadu (pokud 
vyhovovaly pro specialni operace). 

Z dalsich vyrobku teto skupiny to byly: 

- krystaly od firmy G.E.C. (hranate) a BLI¬ 
LEY (kulate); 

- ruzne typy generatoru: vetrny (135 W); 

rucni 6 V/3 A; 
parni 6 V/4 A; 
benzinovy 
12 V/6 A; 

- standardni telegrafni klice a sluchatka; 

- miniaturni telegrafni klice, tzv. „anglicke“ 
(s vysokym knoflikem); 
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Strucna charakteristika radiostanic (orientacni prehled) 

A. Zarizeni SOE 


Typ 

Serie 

Model 

Vzite 

oznaceni 

Druh 

Kmitoctovy 

rozsah 

Elektronky 

Vykon 

[WJ 

Provozodroku 

21 

P 

Mk.l 


TX-RX 

? 

? 

in 

1941 (?) 


■ 

Mk. II 


TX 

3az9MHz 

looted 


1942 


■ 

HI 


RX 

3az9MHz 

3ks 




■ 


A3 

TX 

milllHi 

7H7,7C5 

5 

1943 


1 

■ 


RX 

3,2az9MHz 

7Q7,2x 7H7 



3 

B 

Mk. 1 

A2 

TX 

3,8 azl 5,8 MHz 

6L6G 


1941 ai 42 





RX 

3,8 azl 5,8 MHz 

ECH35, EF39 
EBC33, EF39 

n 





B2 

TX 

3ai16MHz 

EL32,6L6G 

15 

1943 



■ 


RX 

3,1 ai 15,5 MHz 

2x7Q7,2x7R7 




Hi 

mm 


TX-RX 

urcena pro Dalny Vychod 

1945 

36 

■ 

Mk. 1 

MCR 

RX 

150 kHz ai 

15,5 MHz 

1R5,1T4 
(4 ks ?) 

■ 

1943 ai 44 

13 

■ 

Mk. 1, 
ll.-IV. 

S-phone 

TX 

VHF - dosah asi 6 ai 10 km 
modulace AM 

1941 


■ 



RX 

superreakcni, -dvoukanalovy duplex; 

350 (450) MHz 




| 


TX 

3ai10,5 MHz 

3x CV136 

3ai4 

1945 


1 

m 


RX 

3 ai 12 MHz 



1945 


B. Zarizeni IS (SIS) 


Model 

Vzite oznaceni 

Druh 

Kmitoctovy 

rozsah 

Elektronky 

Vykon 

[W] 

Provozodroku 

Mk. Ill 

Mark tri 

TX 

3ai7,7(16) MHz 

6V6,807 

40ai50 

1941 

Mark tfi - kufr 

TX-RX 

-TX stejny; spr. doplnena o jednoduchy 

RX (2 elektronky) nebo: HRO, AR88, S-17 


Mk. V 

Mark pet 

RX 

3ai15MHz 

2x 6SK7 


1942 

Mark pet-kufr 

TX 

2,9 ai 18 MHz 

6V6,832 

15ai 25 

1942 

RX 

3ai15MHz 

3x 6SK7 


Mk. VII 

Mark sedm 
(SOE-PARASET) 

TX 

3,3 ai 7,6 MHz 

6V6 

5 

1941 

RX 

3 ai 7,6 MHz 

2x 6SK7 



Mk. XV 

Mark patnact 

TX 

3,5 ail 6 MHz 

6F6,6L6 

15 

1942 (?) 

RX 

3ai 13MHz 

3x6SK7 



Mk. XXI 

vyvinutopro 
operad .SUSSEX” 

TX 

? 

1S4.3A4 

0,75 

1944 

RX 

? 

3x1T4 












































































C. Polska zarizeni 


Typ 

Model 

Tez 

Vykon. typ 

Drub 

zarizeni 

Kmitoctovy 

rozsah 

Elektronky 

Vykon 

m 

Provozodroku 

A 

1 


B1 (1942) 

TX-RX 

2az8MHz(?) 

6L6,6K8,6SC7 


1941 

2 

MR 3 

B2 (1942) 

TX-RX 

2az8MHz 

6L6.6K8, 

6SJ7.6SC7 

8 

1942 

3 


BP3 

(1943) 

TX-RX 

? 

6L6 

6K8.6SC7 


? 

AP 

4 


BP4 

TX-RX 

2az8MHz 

6L6.6K8, 

6SJ7,6SC7 

8 


5 

MR5 

BP5 

TX-RX 

2 az 16 MHz 

6L6.6K8, 

6SJ7,6SC7 

8 

1943 az 44 

7 



TX-RX 

miniatumi typ, nekokk kusu 


1945 

OP 

3 



RX - miniatumi, pro vlastni potfebu 

NP 

3 



TX - miniatumi, pro vlastni potfebu 

| 1T4.1R5, 

| 1S5.3A5 




Pozn.: Vykonnejsi typy osazeny elektronkou 829 nebo 832 mely i sirsi kmitoctovy rozsah a samostatne zdroje. 

D. Ceskoslovenska zarizeni 


Typ 

Vziteoznaceni 

Druh zarizeni 

Kmitoctovy rozsah 

Elektronky 

Vykon [W] 

Provozod 

Cesky vysilac 

Simandl 

samostatnyTX 

3 az 20 MHz 

2x6V6 

2x807 

40-80 

1942 

Cesky prijimac 

Marjanka 

samostatny RX 

560 kHz az 17 MHz 

3x6SK7 

6K8.6SR7 


1943 

NKI 

nouzovy krystal 

stavebnice vysilace s 6L6 

NKI 

nouzova civka 

rtahrada (zniceneho) krystalu 


—E. Komercni a jina zarizeni 


Typ 

Vyroba 

Specifikace 

AR-88 

RCA 

komunikacni prijimac 

HRO 

NATIONAL 

komunikacni prijimac 

S-17, SX-17 

HALLICRAFTERS 

komunikacni prijimac (SKYRIDER) (SUPER SKYRIDER) 

3.SAF15 


akumulator6V/27Ah 

MFA13 


akumulator6V/10Ah 


- merici pristroje AVO-minor-univerzal; 

- sit’ove zasuvky a zastrcky v tzv. „konti- 
nentalnim“ provedeni, 

- drobne nafadi a nastroje; 

- ruzny obalovy a tesnici material: 

kufry a kufriky pro ulozeni stanic v kontej- 

nerech ci zasobnicich, 

tlumoky (nemeckeho vzoru) pro odneseni 

materialu z mista seskoku, 

pryzove desky a platy lisovane morske 

travy pro utesneni obsahu kufru. 

Do teto skupiny je mozne zahrnout i dalsi 
predmety pfipravene specialne pro tu kterou 
operaci. Napr.: 

- stanice kamuflovana ve tvaru vetsiho ka- 
mene; 

- dratove anteny kamuflovane jako provaz. 
Vycet nemuze byt uplny. O zvlastnostech se 
zminim v podrobnych udajich o nekterych 
stanicich. 


Prameny 

Vojensky historicky archiv, fond CH 37. 
G3VA Clandestine radio-the early years. 
Wireless World 2/82 a pisemna 
sdeleni. 

F2WL: Secret Warfare, 1984, a pisemna 
sdeleni. 

Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa-pi- 
semna sdeleni. 

Manualy radiostanic. 

Vitezslav Hanak, OKI HR 



Oprava 


V clanku „Vysilac SK3“, uverejnenem 
v c. 10/1992, str. 488, je blud. Vysilac se ne- 
jmenuje SK3, nybrz SK10. Vysilac, ktery 
mame k dispozici, je oznacen SK. Na chybu 
nas jako p>rvni upozomil OK1ADW, Karel 
Zahout, ktery na techto pristrojich pracoval 
na vojne a dobre jim rozumi. Dekujeme 
Karlovi a prosime ctenare, aby si chybu 
laskave opravili. OK1YG 




Ceny japonskych transceiveru se stavaji prijatelnymi pro kazdeho hama: 



KENWOOD 


Typ cena 

TS140S KV transceiver 47207 Kcs 

TS450S KV transceiver 665l2Kcs 

TS850S KV transceiver 83675Kcs 


TR751E 2 m all mode transceiver 36 223 Kcs 
TH26E 2 mFM transceiver 13841 Kcs 

TH28E 2 mFM transceiver- 

70 cm prijimac 16 577 Kcs 

TH78E 2 m - 70 cm transceiver 26 065 Kcs 

(Cenypri kursu DM: Kcs 1:18,90) 



Pohodu u radiokomunikacniho zarizeni 
profesionatum i radioamaterum zaruci 
firana 

AM A - Renata Nedomova, OK1FYL 

Klatovska 115 

320 17 Plzen, tel. (019) 27 10 18 
Otevreno: 

Po-Pa: 10-17 hod. 



SSB/CW/AM/FM KV transceiver 
Kenwood TS140S 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Nove predpisy 

pro radioamaterske vysilaci stanice 

V roce 1992 vstoupily v platnost nove predpisy, tykajici se radioamat6rsk£ho 
vysilam u nas. Jedni se zejmena o vyhlASku FMS 6. 390/92, o nove Povolovaci 
podminky amatdrskych stanic a o nove predpisy pro sklddAm radioamaterskych 
zkouSek. 

Vzhledem k tomu, ze ne kazdy ma snadnou moznost nahlednout do Sbirky 
zdkonu a ze distribuce novych povotovacich podminek bude postupnd a moznd 
zdiouhava, zverejnlme tyto podstatne dokumenty na strankAch AR. 

(preti£ter>o ze Sbirky zakonu CSFR, rocnik 1992, tastka 78) 


390 

vyhlASka 

federalniho ministerstva spoju 
ze dne 23. cervna 1992 

o povolovani anudrskych vysflackh radiovych stank 

Federalni ministerstvo spoju stanovi podle $ 5 od- 
st. 3 a 6, S 19 odst. 1 a 5 22 zakona c. 110/1964 Sb., 
o telekomunikacich, ve zneni zakona c. 150/1992 Sb.: 

CAST PRVNl 

ZAKLADNl POJMY 

S* 

Pro ucely teto vyhlasky se rozumi: 

a) .amaterskou vysilaci radiovou stanici" (dale jen 
.amaterska stanice") telekomunikafni zarizeni ur- 
cene k technickemu sebevzdilavani a studiu. Tvori 
ji jcdno nebo vice vysilacich a prijimacich zarizeni, 
vcetne antennich systemu, patricich temuz drziteli 
povoleni a pracujicich v pasmech vyhrazcnych pro 
radioamatersky provoz, 

bl .zrizenim" amatcrske stanice jeji pripraveni k pro¬ 
vozovani, vcetnc jcjiho sestrojeni nebo porizeni. 
Zrizeni ncni hromadna vyroba nebo hromadny 
dovoz, 

c) .provozovanim" amatcrske stanice jeji drzeni 
a u/.ivani k radiovemu prijmu nebo vysilani, 

d) ..prechovavanim" pouhe drzeni amatcrske stanice, 
c) .operatorem" fyzicka osoba, ktera jc odbornc 

zpiisobila k provozovani amatcrske stanice. 

CAST DRUHA 
POVOLENI KE ZRIZENl, 

provozovAn! a pRechovAvAn! 

AMATfiRSKfCH STANIC 
$2 

Obsah povoleni 

Povoleni ke zrizovani, provozovani a prechovava- 
ni amatcrske stanice (dale jen .povoleni") opravnuje 
fyzicke i pravnicke osoby zrizovat, provozovat a pre- 
chovavat amaterskou stanici. Povoleni opravnuje 
k prcchovavani jine vysilaci radiove stanice nez amater- 
ske stanice, ma-li byt prestavena na stanici amaterskou. 

S3 

Podminky pro vydani povoleni 

Povoleni sc vvda: 

a) tvzickc osobe, ktera dosahla veku 15 let, nebyla 
zba vena zpusobilosti k pravnim ukonum nebo jeji 
zpusobilost nebyla omezena a prokazala odbor- 
nou zpusobilost podle teto vyhlasky (J 9); 

b) pravnicke osobe, ktera ma sidlo na uzemi Ccske 
a Slovcnskc Iederativni Republiky. Pravnicka 
osoba jc povinna ustanovit vedouciho operators, 
kicry odpovida za to, ze amaterska stanice bude 
provozovana v souladu s touto vyhlaskou. Vedou- 
ci operator musi mit povoleni amatcrske stanice. 

s« 

Zadost o povoleni 

Povoleni sc vydava na zaklade zadosti, ktera obsa- 
hujc: 

a) u fyzickych osob jmeno, prijmeni, bydliste a rod- 
ne cislo zadatele a trvale stanoviste amatcrske sta- 
nicc. 


b) u pravnickych osob nazev, sidlo, identifikacni ci¬ 
slo (ICO), trvale stanoviste amatcrske stanice, 
jmeno a prijmeni vedouciho operators a jcho vola- 
ci znacku. 

S5 

Nalezitosti povoleni 

Rozhodnuti o povoleni amaterske stanice obsahu- 
je zejmena: 

a) cislo povoleni, 

b) u fyzicke osoby jeji jmeno a prijmeni, bydliste 
a rodne cislo, u pravnicke osoby jeji nazev, sidlo, 
jmeno, prijmeni a volaci znacku vedouciho opera¬ 
tors, 

c) prid£lenou volaci znacku, 

d) operatorskou tridu, je-li povoleni udilovano fy¬ 
zicke osobe, 

c) trvale stanoviite amaterske stanice, 

f) povolovaci podminky (provozni a technicke), roz- 
iiienc podle tridy operatoru, za nichz je povolcno 
amaterskou stanici provozovat. 

Platnost povoleni 

(1) Povoleni plati pet let ode dne, kdy nabylo roz¬ 
hodnuti o povoleni pravni moci. Platnost povoleni Izc 
prodlouzit na zaklade zadosti podane nejmene jctlen, 
ncjdrivc vsak sest mesicu prea skonccnim jcho plat- 
nosti. 

(2) Pred uplynutim doby platnosti podle odstavee 
I povoleni zanika dnem, kdy sc fyzicka nebo pravnicka 
osoba: 

a) opravneni vzdala, 

b) fyzicka osoba zcmrcla nebo byla zbavena zpuso¬ 
bilosti k pravnim ukonum, 

c) pravnicka osoba zanikla, 

d) pro pravnickou osobu prcstal byt cinny vcdouci 
operator s vlastnim povolcnim pokud nebyl sou- 
casnc ustanoven novy vcdouci operator, 

e) odnetim povoleni amaterske stanice. 1 ) 

S7 

. Povinnosti pri zaniku povoleni 

Pri zaniku povoleni podle $ 6 je vlastnik amaterske 
stanice povinen ukoncit jeji provozovani a do 15 dnu: 

a) vratit rozhodnuti o povoleni piovolovacimu orga- 
nu, 

b) oznamit povolovacimu organu, jak bylo nalozcno 
s vysilacim zarizenim.’) 

Opatrcni pri poruieni teto vyhlasky 
nebo povolovacich podminek 

(1) Porusi-li fyzicka nebo pravnicka osoba, ktcrc 
bylo povoleni vydano, zavaznym zpusobem ustanovc- 
ni teto vyhlasky nebo povolovacich podminek, ulozi ji 
povolovaci organ nektere z tech to opatrcni: 

a) pozastaveni povoleni k provozovani na dobu nej- 
dcle jednoho roku, 

b) odneti povoleni. 1 ) 

(2) Porusi-li ustanoveni teto vyhlasky nebo povo¬ 
lovacich podminek operator, muzc mu povolovaci or¬ 
gan ulozit, aby se podrobi! prezkouseni s tim, ze podle 
jcho vysledku muzc byt prefazen do nizsi tridy opera¬ 
toru. Prezkouseni se provede primerene podle casti tre- 
ti teto vyhlasky. 


CAST TftETl 

pRiznAvAnI tRId operAtorO 
amatRrskVch stanic 

S’ 

Tridy operatoru 

(1) Podle rozsahu znalosti a praxe sc stanovi od- 
borna zpusobilost operatora jeho zafazenim do jedne 
ze ctvr trid operatoru amaterskveh stanic oznaccnvch 
pismeny D, C. B, A. 

(2) Pfcdpokladcm priznani jednotlivveh trid po- 
volovacim organcm jc splncni pozadavku uvedenveh 
v priloze teto vyhlasky, u tridv D, C a B tez slozcni 
/knusky podle teto vyhlasky. 

$ 10 

Zkousky 

(1) Zkouska sc vykona na zadost uchazecc, ktera 
muzc bvt spojena se zadosti o povoleni amaterske sta¬ 
nice. K zadosti se pripoji doklad o predepsanc praxi 
a doklad o zaplaccni zkusebnich nakladu. 

(2) Uchazcc je povinen uhradit fedcralnimu mi- 
nisterstvu spoju zkusebni naklady, ktere se stanovi 
pausalni castkou 100 K.cs. 

S»I 

Zkusebni komise 

Zkusebni komise pro operatory zrizuje federalni 
ministerstvo spoju; soucasne jmenuje predsedu a daisi 
cleny komise pro jednotlive zkusebni obory. Predseda 
komise muze ze clenu komise urcit sveho zastupce. 

S 12 

Doba a misto konani zkouiky 

(1) Zkouska se kona v dobe do sesti mesicu od 
podani zadosti, zpravidla v sidle zkusebni komise. 
O dobe a miste zkousky bude uchazec vyrozumen nej¬ 
mene tyden predem. 

(2) Nemuzc-li se uchazec dostavit ke zkousce ve 
stanovenou dobu, je povinen to predem oznamit zku¬ 
sebni komisi a pozadat o stanoveni noveho termtnu. 

Prubeh zkousky 

$ *3 

(1) Pred zahajenim zkousky je uchazec povinen 
prokazat svou totoznost a predlozit doklad o prede- 
psane praxi. 

(2) Zkouska |e neverejna. Krome clenu zkusebni 
komise mohou byt zkousce pritomny jen osobv, jc- 
jichz priiomnost predseda zkusebni komise v oduvod- 
nenych pfipadech dovoli. 

(3) Predseda zkusebni komise ridi zkousky a sle- 
dujc zkouseni z icdnotlivych zkusebnich oboru, pri- 
cemz muzc klast uchazecum doplnujici otazky. 

S 14 

Uchazec sklada zkousku ze vsech predepsanych 
zkusebnich oboru. Od zkousky z nekterych oboru 
muze byt rozhodnutim predsedy zkusebni komise 
upustenn, prokaze-li uchazec pozadovanc znalosti ji- 
nym zpusobem. 

Hodnoceni vysledku zkousky 

(1) Zkouscncho hodnoti z kazdeho zkusebniho 
oboru prislusny komisar. Pro hodnoceni sc pouziva 
dvou stuphu: pros pel, neprospel. 

(2) Uchazec zkousku slozil, jestlizc prokazal zna- 
lost latky predepsanou zkuschnimi osnovami a pri 
prakticke zkousce se nedopustil vice nez 3 % chyb jak 
ve vysilani, tak v prijmu morseovych znacek. 

(3) Uchazec zkousku neslozil, byl-li z jednoho 
nebo vice zkusebnich oboru hodnocen stupnem nc- 
prospel. 

(4) O uspesnem slozcni zkousky vyda predseda 
zkusebni komise uchazeci vysvedeeni. 

SI6 

Oprava a opakovani zkousky 

(1) Neprospel-li uchazec jen z jednoho zkusebni¬ 
ho oboru, muze skladat opravnou zkousku z tohoto 
oboru. Tato opravna zkouska se prtpousti pouze jed- 
nou a musi byt vykonana do sesti mesicu. 

(2) Neprospel-li uchazec z vice nez jednoho obo- 
ru nebo neprospel-li pri opravne zkousce, muie podat 
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novou iadost a i po uplynuti Ihuty stanovcne zkusebni 
komisi, kiera ncsmi byt dels? nez jeden rok. 

(3) Uchazec, jemuz byla povolena opravna 
zkoaska, novou zadost nepodava. 

S *7 

Slib zachovani telekomunikacniho tajemstvi 

(t) Uchazec, ktery uspesne vykonal zkousku, 
musi pred vydanim vysvedceni sloz.it slib, ze bude za- 
chovavat telekomunikacni tajemstvi. 

(2) Slib zachovani telekomunikacniho tajemstvi 
zni: .Slibuji, ze jako operator budu vzdy zachovavat 
telekomunikacni tajemstvi podle platnych zakonnych 
ustanoveni." 

(3) Uchazec sklada slib do rukou predsedy zku¬ 
sebni komise. Slozeni slibu potvrdi uchazec svym pod- 
pisem v zapise o zkousce. 

CAST CtvrtA 

USTANOVENf PftECHODNA A ZAvERECnA 

SIS 

(1) Povoleni jcdnotlivcii vydana do dnc nabvti 
ucinnosti teto whlasky zustavaji v platnosti po dobu 
v nich uvcdenou. Povoleni, kde doba platnosti byla sta- 
novcna do odvolani, konci dnem 31. prosmcc 1993. 

(2) Platno.st povoleni vydanych klubovnim stani- 
cim predc dnem nabyti ucinnosti teto vyhlasky konci 
dnem 31. prosince 1993. Do 30. listopadu 1993 mohou 
pravnicke osobv pozadat o prodlouzcni povoleni 
s uvedenim udaiu pozadovanych pro vydani povoleni 
podle teto vyhlasky. 

(3) Platnost osvedeeni pro amaterske stanice pro 
mladez a platnost osvedeeni pro amaterske radiove sta- 
nicepro branne sporty konci dnem 31. prosince 1992. 

$19 

Zrusuje se predpis o zrizovani, provozovani a pre- 
chovavani amaterskych radiovych stanic vydany vyno- 
sem federalniho ministerstva spoju c. j. 2700/1979-R/ 

I ze dnc 22. I. 1979, uvefejneny jako priloha k opatreni 
c. 30/1979 Vestniku federalniho ministerstva spoju 
a registrovany v castec 5/1979 Sb. 


spojeni (mimo prevadece a zivody) a dale prokazani 
podrobnych znalosti v techto zkusebnich oborech: 

a) Pravni pfedpisy o zrizovani, provozovani a pre- 
chovavani amaterskych stanic a povolovaci pod- 
minky amaterskych stanic: 

b) Provozni radioamaterska pravidla. 

c) Telegrafni abeceda (tempo alespon 80 znaku za 
minutu pri triminutovem vysilani a triminutovem 
pnjmu). 

(4) Trida A 

Dva roky prase ve tridc B a navazani nejmene 
3000 radioamaterskych spojeni (mimo prevadece a za- 
vody). 

Coznimka: 

Povolovaci podminkv amaterskych stanic a Provozni 
raiitoamatcrski pravidla pro potrrbu zkousky /aslc 
uchazeci na jiho zadost povolovaci orpin 



' KV ". 

Kalendar zavodu 
na prosinec 1992 a 
leden 1993 
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Tato vyhlaska nabyva ucinnosti dnem vyhlaseni. 
Ministr: 

Ing. Ehrenberger v. r. 

') $ 22 ixlst. 2 /iktMM c. 110/1964 Sb., o tolckomunikacicli. 

vc /nini zskona c. IS0/I992 Sb 
•') i S odsi. 4 zakoiu i. 110/1964 Sb. 

Priloha k vyhliice c. 390/1992 Sb. 

Poiadavky pro zitkani tndy operatora 
amaterske vysilact radiove stanice 

(1) Tnda D 

Vik nejmenf 15 let, ukoncene zakladni vzdilani 
a prokazani zakladnich znaiosti v techto zkuiebnich 
oborech: 

a) Pravni predpisy o zrizovani, provozovani a pre- 
chovavani amaterskych stanic (zakladni ustanove¬ 
ni) a povolovaci podminky amaterskych stanic. 

b) Zaklady elektrotechniky a radiotechniky, zakladni 
typy an ten, jejich pouziti a bezpecnostni predpisy. 

c) Provozni radioamaterska pravidla. 

(2) Trida C 

Vek nejmene 15 let, ukoncene zakladni vzdelani 
a prokazani zakladnich znalosti v techto zkusebnich 
oborech: 

a) Pravni predpisy o zrizovani, provozovani a pre- 
chovavani amaterskych stanic a povolovaci pod¬ 
minky amaterskych stanic. 

b) Zaklady elektrotechniky a radiotechniky, zakladni 
typy anten, jcjich pouziti a bezpecnostni predpisy. 

c) Provozni radioamaterska pravidla. 

d) Telegrafni abeceda (tempo alespon 40 znaku za 
minutu pri tnminutdvem vysilani a triminutovem 
pnjmu). 

(3) Tnda B 

Nejmene jeden rok praxe jako operator ' tndy 
C nebo D a navazani nejmene 500 radioamaterskych 


12.-13.12. ARRL 10 m contest CW 00.00-24.00 
19.-20.12. International Naval MIX 16.00-16.00 
19.-20.12. EADXCW contest CW 16.00-16.00 

25.12. TEST 160 m CW 20.00-21.00 

29.12. Canada contest MIX 00.00-24.00 

-1993- World Radio DXathlon celorocne 

-1993- UBASWL competition celorocne 

1.1. New Year contest CW 09.00-12.00 
2.-3.1. AGCW Winter QRP CW 15.00-15.00 
2.-3.1. RTTY Roundup RTTY 18.00-24.00 

3.1. Provozni aktiv KV CW 04.00-06.00 

9.1. YL-OM Midwinter CW 07.00-19.00 

10.1. YL-OM Midwinter SSB 07.00-19.00 

10.1. DARClOmWettbewerb MIX 09.00-12.00 

17.1. HA DX contest CW 00.00-24.00 

29.1. TEST 160 m CW 20.00-21.00 

29. -31.1. CQ WW160 m DX contest CW 22.00-16.00 

30. -31.1. French DX (REF contest) CW 06.00-18.00 
30.-31.1. European Community (UBA) SSB 13.00-13.00 
30.-31.1. YL-ISSBQSO party CW 00.00-24.00 

Ve dri'vejsi'ch rocnicich AR naleznete pod¬ 
minky jednotlivych zavodu uvedenych v ka- 
lendafi takto: TEST 160 m AR 1/90, ARRL 
160 m AR 12/89, ARRL 10 m a Int. Naval 
AR 12/90, QRP-Winter contest AR 12/91, 
YL-OM Midwinter, AGCW QRP a REF con¬ 
test AR 1/91, UBA SWL AR 1/92 stejne jaKO 
World Radio DXathlon. 

Strucne podminky nekterych zavodu 

Happy New Year contest se kona kazdo- 
rodne 1. ledna od 09.00 do 12.00 UTC a 

AGCW-DL 



mohou se jej zucastnit vsechny evropske 
stanice. Zavodi se pouze telegraficky v kmi- 
toctovem rozmezi 3510-3560. 7010-7040 
a 14 010-14 060 kHz v kategoriich jen jed- 
notlivcu : a) input max. 500 W, b) input max. 
100 W, c) input max 10 W (tzn. vykon nej- 
vyse polovicm've vsech pnpadech), d) po- 
sluchaci. Vyzva do zavodu je CQ TEST 
AGCW/EU. Vymenuje se kod slozeny 
z RST a poradoveho cisla spojeni pocinaje 
001, clenove AGCW lomi tento kod jeste 
svym clenskym cislem. Spojeni se navazuji 
jen se stanicemi v Evrope a kazde spojeni 
se hodnoti jednim bodem. Nasobici jsou cle¬ 
nove AGCW na kazdem pasmu zvIaSL. Po- 
sluchaci si jako platne spojeni hodnoti pri- 
jem volacich znacek obou korespondujicich 
stanic a predavany kod od jedne stanice. 
Deniky se zasilaji nejpozdeji do 31. ledna 
kazdeho roku na adresu: Fritz Bach jr., Ei- 
chendorffstrasse 15, D-4787 Geseke, SRN. 

Hungarian DX CW contest je piny nazev 
zavodu poradaneho organizaci MRASZ 
vzdy v nedeli tretiho vikendu v lednu, od 
00.00 do 24.00 UTC. Kategorie: jeden ope- 
rator-jedno pasmo, jeden operator- 
v§echna pasma, vice operatoru-jeden vysi- 
lac, vice operatoru-vice vysilacu. Zavodi se 
telegraficky na pasmech 160 az 10 metru 
v rozsazich die doporuceni IARU, vyjma 
WARC. Vyzva do zavodu CQ TEST HA. Vy- 
menuje se RST a poradove cislo spojeni od 
001, maefarske stanice predavaji za repor- 
tem dvoupismenny kod sve oblasti. Clenove 
HA-DX klubu predavaji misto toho dvoj- 
mistne clenske cislo. Spojeni je mozne na- 
vazovat s HA/HG stanicemi a se stanicemi 
jinych kontinentu. V jednotlivych ciselnych 
distriktech jsou tyto oblasti: 

HA/HG 1 - GY, VA, HA/HG 6 - NG, HE 
ZA 7 - PE, SZ 

2-KO, VE 8-BN,BE, 

3 - SO, TO, BA CS 

4 - FE 9 - BO 

5 - BP 0 - HA, SA 

Bodovani: za spojeni s HA/HG stanici 6 bo- 
du, za spojeni s DX stanici 3 body. Nasobi- 
ce: jednotlive HA oblasti a clenska cisla na 
kazdem pasmu zvIaST Deniky v obvykle 
forme - kazde pasmo na zvlastni list, se za¬ 
silaji nejpozdeji do 6 tydnu na adresu: HA 
DX club, PAKS, P.O.Box 79, H-7031 Hun¬ 
gary. Vitezove jednotlivych kategorii se mo¬ 
hou stat cestnymi cleny HA DX klubu, dip- 
lomy obdrzi nejlepsi tri stanice z kazde 
zeme v kazde kategorii. Spolu s denikem je 
mozne zazadat o diplomy WHD, Savaria, 
Pannonia, DD, BD, BPA, WAHA a WHAD- 
XCA bez QSL listku. 

European Community (UBA) contest se 

kona ve stejnych terminech jako REF con¬ 
test ale v jinem modu - SSB-posledni vi- 
kend v lednu, CW cast posledni vikend 
v unoru. Soutezi se v kategoriich a) jeden 
operator-jedno pasmo, b) jeden operator- 
vsechna pasma, c) stanice s vice operatory, 
jednim vysilacem a vsechna pasma, d) QRP 
(stanice jako kat. b, ale s prikonem do 10 
W), e) posluchaci. Prechod z pasma na 
pasmo povolen az po 10 minutach provozu. 
Zavodi se na vsech pasmech 3,5 az 28 MHz 
mimo pasem WARC, a to v kmitoctovem 
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rozmezi die doporuceni 1 .oblasti IARU: CW 
3500-3560, 7000-7035, 14 000-14 060, 
21 000-21 080, 28 000-28 070 kHz; SSB 
3600-3650, 3700-3800, 7040-7100, 

14 125-14 300, 21 175-21 350, 28 400- 
28 700 kHz. Vyzva do zavodu je TEST UBA 
nebo CQ UBA, vymenuje se kod slozeny 
z RS nebo RST a pofadoveho cisla spojeni 
od 001 a belgicke stanice navi'c pfedavaji 
oznaceni provincie. 

Spojeni se stanicemi ON, DAI nebo DA2 
se hodnoti 10 body, spojeni s ostatnimi sta¬ 
nicemi zemi patficich do Evropskeho spole- 
censtvi (ES. viz seznam dale) 3 body, spo¬ 
jeni s libovolnou jinou stanici 1 bod. Naso- 
bici jsou jednak provincie Belgie (AN, BT, 
HT, LB, LG, LU, NR, OV, WV), dale jednot- 
live prefixy ON4, ON5, ON6, ON7, ON8, ON9, 
DAI a DA2 a jednotlive zeme Evropskeho 
spolecenstvi: CT, CU, DL, EA, EA6, El, F, 
G, GD, Gl, GJ, GM, GU, GW, I, IS, LX, OY, 
OZ, PA, SV, SV5, SV9, SY, TK, ZB2. Sou- 
cet bodu ze vsech pasem se vynasobi souc- 
tem nasobicu ze vsech pasem. Deniky se 
zasilaji v obvykle forme, pokud bude pouzit 
vytisk z pocitace, musi mit nalezitosti jako 
psany denik, ev. Ize zaslat denik na disku, 
ale ve formdtu MS DOS/ASCII. Posluchaci 
pisi do deniku zna6ku poslouchane stanice, 
kompletni kod vysilany touto stanici, znacku 
protistanice a vlastni report pro slysenou 
stanici. Bodove se hodnoti poslouchana sta¬ 
nice. Deniky do 30 dnu po skonceni zavodu 
na adresu: UBA HF Contest Committee, 
Galicia Jan, Oude Gendarmeriestraat 62, B- 
2220 Heist op den Berg, Belgium. 

Pozn.: stanicemi DAI a DA2 se rozumi 
pouze stanice belgickeho kontingentu vojsk 
na uzemi Nemecka. OK2QX 


QSL - sluzba zdarma 

In for mace 

pro cleny Ceskeho radioklubu 

Rada CRK na sve schuzi dne 11. 9. 1992 
potvrdila bezplatne pouzivani QSL sluzby 
pro vdechny 6leny Ceskeho radioklubu od 

1. ledna 1993. Podminkou pro bezplatnou 
QSL sluzbu v roce 1993 je zaplaceni dlen- 
skych prispevku za rok 1992 a ode silane 
QSL listky nesmeji byt starsi nez za rok 
1992. Je na clenech &RK, pokud neuvedli 
v prihlasce volaci znacku (napr. ziskali po- 
voleni dodatedne), aby tuto skutecnost sde- 
lili sekretariatu CRK, aby mohl byt upresndn 
seznam, ktery bude predan QSL sluzbe. 

Misto ustrizku je do kazde zasilky QSL - 
listku nutno prilozit vlastni QSL listek, na je- 
hoz zadni strane budou uvedeny nasledujici 
udaje: cislo prukazu CRK a vyuctovani ode- 
silanych QSL, tj. podet kg za 60, resp. 100 
Kcs (viz AR-A c. 6/92, s. 296) a tomu odpo- 
vidajici spocitane financni dastky a jejich cel- 
kovy soucet. To cele potvrcfte podpisem. 
Pokud mate QSL tisteny po obou stranach, 
pak napiste potrebne udaje na karticku od- 
povidajici velikosti QSL listku. 

Pokud mate zajem, muzete se o clenstvi 
prihlasit na adrese: Sekretariat CRK, U Per- 
gamenky3,17000 Praha 7, tel. (02) 876989. 

Ing. Milos Prostecky, OK1MP, 

predseda rady CRK 



MLADEZ A RADIOKLUBY 


Vzajemna ohleduplnost 

Ve svych dopisech si dasto stdiujete na 
rtespravrte a bezohledne chovani rtekterych 
stanic, mezi nimiz nechybi ani fada nadich 
zadinajicich radioamateru, ale mnohdy take 
znadky OK nadich zkudenych radioamateru. 
Ve snaze, aby navazali co nejvice spojeni, 
tito operatori volaji take stanice, ktete dosud 
nedokondily svd spojeni. 

St4v& se takd dasto, ie se na pdsmu 
objevi ndktete vzdcna stanice, kterou vote 
vetdi podet stanic. Ndktefi radioamatefi 
- a nejsou to pouze zaddtednici - kdyz se DX 
stanice sami nedovolaji, snaii se navdzat 
spojeni alespofi se stanicemi, ktete vzacnou 
stanici volaji. Nereaguji ani na vyzvy k odla- 
ddni a tim rudi provoz teto vzdcne stanice. 

2ddate mne, abychom se v nadi rubrice- 
zabyvali take timto probtemem a zadinajici 
radioamatery OK na tyto nedostatky upozor- 
hovali. Domnivate se, ze by se tim dalo 
hodnd napravit a udetfily by se nervy mno- 
hych DX-manu z Evropy, ktefi by navic dodli 
k ndzoru, ze mezi stanicemi OK to s tim 
hamspiritem pfece jen neni tak zte. 

Mnohdy to vypadd, jako by si opetetori 
ndkterych stanic fikali, ze kdyz je u nds nyni 
ta demokracie, mohou si na pdsmech dovolit 
vdechno. S takovym ndzorem v§ak nemuie- 
me souhlasit a meli bychom dotyCn6 na 
jejich nespravn6 jedn^ni ihned upozornit. 

Jiste nebude na §kodu, kdyz si pfipome- 
neme 10 bodu hamspiritu, jak je pfed tety 
propagoval jeden z naSich legend^rnich ra¬ 
dioamateru a DX-manu, ing. Vladimir Srdin- 
ko, OK1SV. 

10 bodu hamspiritu 

Slovo „hamspirit“ Ize do Ce§tiny dost tez- 
ko elegantn§ a strufind prelozit. V radioama- 
terskych uCebnicich byv£ hamspirit vysvet- 
lovcin jako ..ptetelsky duch mezi radioamate- 
ry“. PripouStime, ze vzhledem k soudasn6- 
mu napSti (byf polevujicimu) mezi ndkterymi 
na§imi radioamaterskymi spolky budou znit 
nasledujici Zcisady ponSkud nev6rohodn6. 
VndjSi pozorovatete se mozn^i budou srded- 
n6 sm^t. I presto si pozonte preCtSme, jak6 
z^sady byly v§tepov6ny zaiinajicim radio- 
amaterum jeSte zhruba pfed dvaceti lety. 


1, Radioamater nesmi byt sobcem. Nepou- 
zrva svdho zanzeni pouze pro svoje pot6§e- 
ni, ale nekazi ani ostatnim radioamaterum 
radost ze spojeni ani umyslnd, ani neumysl- 
n6 - trp6liv6 pofik^ s votenim protistanice, az 
drufte stanice spojeni dokondi. Nevote bez- 
hlavd, anS by protistanici vubec slySel. Po- 
uziv^i jen takoveho prikonu, kteteho je pro 
dane spojeni zapotfebi, mistni i blizkd spoje-. 
ni pak navazuje na usecich pdsma, vyhraze- 
nych pro provoz DX. Vidy se odladi, poite- 
dci-li jej o to jinci stanice, ktete ru§i jeji 
spojeni. 

Je si v6dom svych povinnosti vuCi ostat¬ 
nim a nezklame nikdy duvSru, danou mu 
udSlenim optevndni k vysiteni. 


2. Radioamater dodrzuje vzdy a za v§ech 
okolnosti povolovaci podminky a vSechny 
datei zakonne povinnosti. Je to v6ci jeho cti. 

3. Radioamater je pokrokovy - udrzuje svoje 
zanzeni na nejlep§i technicke urovni a vy- 
lep§uje je nepretrzite podle poslednich v6- 
deckych poznatku, aby co nejtepe vyuzil 
radioamaterskych pasem. Jeho zafizeni m6 
vzdy nejen dobrou technickou uroven, ale 
take co nejlepSi vzhled. 

4. Radioamater pomah^ druhym, kazdy 
druhy radioamater je mu pritelem. Se za6£- 
tefiniky pracuje pomalu a trpelhte a radi jim 
v provozu i pri vystavb§ jejich zafizeni. Rov- 
n6z jeho vztah k sousedum, vlastnicim roz- 
hlasovd a televizni pfijimade, je vzdy takovy, 
jak radioamatdrsky duch pfikazuje. 

5. Radioamater respektuje ruzne druhy ra- 
dioamat6rsk6 dinnosti, svoji vlastni fiinnost 
nepovy§uje nad ostatni, nepohlizi s ukosem 
na provoz na VKV, na technickou konstruk- 
6ni fiinnost, ani na DX provoz, na snahu 
o zisk£v£ni QSL listku a diplomu a podobni. 
Kaidy druh na§i dinnosti ma svd optevndni 
a sv6 zastance, ktefi se navz^jem respektu- 
j'- 

6. Radioamater je filovdk vyrovnany. Ama- 
terskd tedio je jeho konidkem, ale nesmi si 
dovolit pro ne zanedbavat svoje povinnosti 
vudi rodind, v povoteni, ve dkole, ve vefej- 
nych funkcich a vudi vefejnosti vubec. 

7. Radioamater je ob&tavy a pomuze samo- 
zfejmd tarn, kde je jeho vddomosti potfeba, 
at ji2 na pracovidtich nebo tfeba v pfipade 
nouze, pfi katastrofd a podobnd. Nikdy se 
pro tuto dinnost nepovyduje, je to jeho samo- 
zfejmd povinnost. 

8. Radioamater pomdtte vddd. Dodavd po- 
znatky z exaktnich pozorovani pfi ruznych 
svdtovych akcich, coi pfi celosvdtove ra- 
dioamaterske siti stanic je neocenitelnou 
pomoci. Obzvtedte dobte vysledky sve tech- 
nickd prdce davd samozfejmd technicke ve¬ 
fejnosti k dispozici. 

9. Radioamater je destny a otevfeny. To je 
tei smyslem radioamaterskych spojeni, za¬ 
vodu a soutdzi. Nikdy si nepomdhd dvindlem 
a podvodem! 

10. Radioamater difi ptetelstvi mezi ndrody 
ceteho svdta v tom nejktesndjdim slova 
smyslu. 








Pfeji vam radostne proziti vanocnich svat- 
ku, hodne zdravi, radosti a uspechu v roce 
1993. 

Tesim se na dalsi dopisy od vas. Piste mi 
na adresu: OK2-4857, Josef Cech, Tyrsova 
735, 675 51 Jaromefice nad Rokytnou. 


73! Josef, OK2-4857 




INZERCE 



Inzerci prijima osobne a postou Vydavatelstvi Mag¬ 
net-Press, inzertni oddeleni (inzerce ARA), Vla- 
dislavova 26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51 -9 linka 
342, fax 23 53 271 nebo 23 62 439. Uzaverka to- 
hoto cisla byla 10. 10. 1992, do kdy jsme museli 
obdrzet uhradu za inzerat. Text piste citelne, hul- 
kovym pismem nebo na stroji, aby se predeslo chy- 
bam vznikajicim z necitelnosti predlohy. Cena za 
prvni radek cini 50 Kcs a za kazdy dalsi (i zapoca- 
ty) 25 Kcs. Platby prijimame vyhradne na slozen- 
ce, kterou Vam obratem zasleme i s udanou cenou 
za uverejneni inzeratu. 

PRODEJ 

Dvoukanalovy osciloskop Cl-137, 2x 25 MHz, 
zpozdena c. z., novy. Osciloskop Cl-112,10 MHz, 
kombinovany s multimetrem, novy, vse levne. 
Tel. 02/859 17 78. 

Univerzalne dosky pre IBM PC XT/AT, navrtane, 
prekovene s rozmerom 19 x 10 cm (345). P. Koj- 
da. I. Bukovcana 24, 841 07 Devinska Nova Ves, 
tel. 07/77 54 26 po 16 hod. 

Aktivni i pasivni soucastky, meridla, pristroje, 
knihy, ARA, ARB aj. Seznam za znamku. J. Totek, 
Brusne 125,768 41 Hlinsko p. Host. 

Originate anglicke membran. klavesnice pre 
ZX Spectrum (270), pre ZX Spectrum + (390), 
ULA (580), PCF 1306 (650), ROM (390). Kom- 
pletne puzdro pre ZX Sp. + (940), pre gumak (670) 
a (falsie nahradne diely. Ing. M. Ondras, Bajkalska 
11/6, 040 12 Kosice, tel. 095/74 55 69. 
Dvoupasmovy osciloskop Grundig MO 20, 
20 MHz. P. Sedlacek, Sliacska 3019, 140 00 
—Praha 4-Zabehlice. 

Digitalni teplomer die AR 11/90, kompl. vcetne 
krytu, LCD display 13 mm (370). L. Slavik, Stehli- 
kova 527, 337 03 Rokycany. 

4 ks trafa pro DPA1000 El 50 x 64, 2 x 35 V 
(a 520), 10 ks prepinac WK53341 (a 22), auto¬ 
alarm (a 400), stavebnici trafosvarecky 220 V 
(jadro „C“, kostry, prepinac, drat na sekundarni vi- 
nuti, kontrolku, navijeci predpis + popis) (a 900). 
Vse dobirkou + postovne. J. Zampach, Dukla 206, 
415 01 Ujezdecek. 

Supervyprodej transformatoru: Typ 9-WN-861- 
-16; primar 220 V; sekundar 13 V/0,55 A; 50 
V/0,01 A; 6 x 5 x 6 cm; celkem 25 kusu (a 55)!!! 
Typ 9-WN-667-61; primar 220 V; sekundar 2x 
9,25 V/0,5 A; 50 V/0,1 A; 6 x 5 x 6 cm; 25 kusu 
(a 55)!!! Typ 9-WN-667-56; primar 220 V; sekun¬ 
dar 25 V/1,5 A; 16 V/0,3 A; 18 V/0,1 A; 10,5 
V/0,19 A; 45 V/0,012 A; 15 kusu (a 95)!!! Vyrobce 
ZVS Dubnica, nove. Zaslu na dobirku. PO Box 2, 
927 05 posta Safa 5. 

Tov. spinane zdroje 12 V/20 A + dokument., roz. 
155 x 125 x 220, vaha 2,5 kg (a 1 200). M. Mik, 
Pardubicka 794,104 00 Uhrineves, Praha 10. 
Kvalitni ant. zesilovace III P 36/1,8 dB (170), 
IV-V P 24/2,3 dB (170), IV-V P 36/2 dB (210), 
Hi + IV + V P 21/1,8 dB + 26/2 dB (200), 
111 + IV - V P 21/1,8 dB + 36/2 dB (220); vyhybka 
(45). J. Zuzjak, Krivoklatska 961, 271 01 N. Stra- 
sed. 

Osciloskopy SI-94, nove 10 MHz, sonda, 
instrukce a el. schemata. Tel. Praha 36 7812, Bila. 
Svoje zamery v elektronike mozete uskutocnit’ 
niekol’konasobne rychlejsie s uplnym prehfad- 
nym vyberom potrebnych informadi pomocou kar- 
toteky casopisov na ZX Spedrum, Didaktik (M, 
Gama). Kartoteku tvoria podrobne popisy clankov 
Amaterskeho radia, Sdelovaci techniky a Elektro- 
niky. Popis clankov je prehfadne rozdeneny do 
12-tich datovych poloziek (temata, zapojenie, 
plosne spoje, programove vybavenie, konstrukcia, 
opravy k clanku...), v kazdej z nich je 5 az 112 in¬ 
formadi, podfa ktorych mozno clanky (i kombino- 
vane) triedif. Cas prehfadania jedneho suborn (tri 


rocniky) programom do dvoch sekund! Zatiaf su- 
bory: ARA 82-84, ARA 85-87, ARA 88-90, ARA 
91-92, ARB 88-90, ARB 91-92, ST 85-87, ST 88- 
90, E 88-90. Pri odbere 9 suborov cena jedneho 
suboru 25 Kcs, inak 36 Kcs (cize 1 cislo 1 Kcs) 
+ cena kazety, pripadne diskety na D40 (jedna pre 
vsetky subory) + postovne. KATARINA-SOFT, 
Hanulova 1,841 02 Bratislava. 

Super vyprodej vf pruchodek. 2 Kcs/kus!!! Cel¬ 
kem 600 kusu. Bezkapacitni, pajeji se do otvoru 
s prumerem 4 mm, vyuziti u tuneru, kanalovych vo- 
licu atd. Material Cu + vypln ze skla. Zaslu na do¬ 
birku. Min. odber 50 kusu. PO Box 2,927 05 posta 
Safa 5. 

OK3-TA3 kvalitni zes. do ant. krabice. Pasmove: 
AZP 21-60-S 30-22/2 dB (239); AZP 21-60 20/ 
3 dB; AZP 49-52 17/3 dB; AZP 6-12 20/2 dB; AZP 
1-60 20/6 dB. Kanalove: AZK... (VHF 25/1,5 dB, 
UHF 17/3 dB) vse (179). AZK... -S 35-25/2 dB 
(279). Od 10 ks sleva 10 %. Zaruka rok. Na za- 
kazku zadrze, slucovace atd. Prisl.: sym. clen, nap. 
vyhybka (+35). Vyvod: Sroubovaci uchyceni - nej- 
rychlejsi, nejspolehlivejsi. Dobirkou: AZ, p. box 18, 
763 14 Zlin 12, tel. 067/91 82 21. 

Stavebnice dvojtonovej akustickej signalizacie 
s obvodom MAO 700. Vhodna pre vsetky typy te- 
lef. pristrojov, bytove zvonceky a pod. (95). Ing. J. 
Vatovic, Vojenska 2,040 01 Kosice. 

Vecne hroty do pist trafo pajkovacky (a 6) na 
dobierku min 5 ks, od 14 ks bez postovneho, od 25 
ks na fakturu. Ing. L. Melisek, Eisnerova 9,841 07 
Bratislava. 

Ant. zes. pro IV-V TVP s BRG + BFR (250), 
2x BFR (150), s konektory 75 Q (+30). Staveb¬ 
nice zes. s BFG + BFR (160) s 2x BFR (95), s ko¬ 
nektory (+25). J. Jelinek, Lipova alej 1603,397 01 
Pisek. 

Jedinecny Pascal a jine programy pro Commo¬ 
dore 16,116, Plus 4. Kazety Emgeton C45 ks a 10 
Kcs (od 4 ks). Dr. Vasicek, Nadrazni 82, 530 00 
Pardubice. 

Nizkosumove ant. zesilovace UHF s BFG65 
+ BFR91A (220) pasmove (130-160) K1-K60 2x 
BFR (220) a mer. protokoly, kanal. a pasm. sluco¬ 
vace, rozbocovace a dalsi dily na objednavku, na- 
bidku na pozadani, slevy. TEROZ, 789 83 LoStice, 
tel. 0648/522 55. 

Plast. skrinky 255 x 205 x 71 vhodne do vonk. 
prostredia (60, s uchytenim na stoziar 75), plast. 
krabicky K2, K3, K5, K6 (15,20,50,30) a ine. Kata- 
log list za znamku. Min. odber za 50 Kcs. P. O. Box 
83,957 01 Banovce n. Beb. 

OK3-TA3 zes. do ant. krabice 21-60 K 24/2 dB 
(200), VKV 88-108 MHz 22/1,5 dB (130), vyhybka 
(+25), SPZ se 3 vstupy l-ll, III, IV-V TVP 
s 3x BFR G - 30 dB/4,75 (74). J. Durec, 916 01 
StaraTura 1224. 

Vazane AR 78-87 (100), pfilohy a soucastky. Se¬ 
znam za znamku. J. Kusala, Ohrada 1873, 755 01 
Vsetin. 

MAO 700, 10 pre dvojtonovu akust. signalizaciu. 
Externe nastavitelne striedanie (0,5 az 50 Hz) 
a vyska (100 Hz az 8 kHz) dvoch frekvencii v po- 
mere 1,4 : 1. Jednosm. i striedave napajanie, 
vhodny pre budenie sluch. vlozky (18), piezome- 
nica (39) a reproduktora napr. v domovom zvonce- 
ku, telef. pristroji a pod. (36) + katalogovy list. 
Komplet. stavebnice s plos. spojom a navodom 
(95). Ing. J. Valovic, Vojenska 3, 040 01 Kosice. 
Selektivni slucovace (obdoba NDR) nebo kana¬ 
love die poz. (2 vstupy), kanal. propusti, vykonne 
kanal. zadrze (139,125,70,150) vse pruchozi pro 
napajeni. Vykon. nizkosum. predzes. IV + V 27-24 
dB, typ 2623/2-75, PZ III TV 23/1,7 dB, kanal. 
predz. 6... 12K19/2 dB (298,210,248, bez konek- 
toru minus 15). Napaj. zdroj s vyh. (150). Domovni 
SPZ 20; 20/4:3 (4) vstupy vcetne stabiliz. zdroje 
12 V (730,780). Kanal. predz. K.. ./V TV 14/1,5 dB 
(230) vse osazeno konektory, jednoducha montaz, 
vysoka kvalita. Zar. 18 mes. UNISYSTEM, Vole- 
sky, Blahoslavova 30, 757 01 Val. Mezirici. 
Varhany Hamond s ozubenymi kolesami bez kla¬ 
vesnice (1000) na dobierku. J. Koteles, 976 62 
Brusno-kupele. 

Mefici TV prijimac AMS 531 (FM I II, l-V TVP) 
malo pouzivany (20000). B. Baranek, Seifertova 
902/12,460 06 Liberec 6. 


MHB193 (60) 8035, 8048/06, 8155H, 8251 A, 
8255A, 148, 7106 (50) 3323, 2716C (40) 6561, 
191, 4518, 1032, 4029, 4050, 4099, 9110, 2102A 
(10) 2716C - povrchova vada. E. Konkol, Hurba- 
nova 2236/47, 022 01 Cadca. 

Tuner (SV, KV) VKV 1+2, stereo, oziv.pPS, citl. 

2 (tV (350), levne soucastky, seznam zdarma. R. 
Travnicky, Varsavska 215, 530 09 Pardubice, tel. 
040/42 469. 

Novy americky mixpult pre DJ, 4x 2 vstupy, 
2x7 equalizer, 5 efektov (6900). Tel. 087/631 78. 
Folii do klavesnice (membranu) pro ZX 
Spectrum (265), ZX Sp. Plus (335) obvod ULA 
(225) - nejporuchovejsi obvod ZX Sp. R. Bucek, 

I. Sustaly 1083, 742 21 Koprivnice. 

Floppy jednotka 3,57720 KB k Atari ST (Mega 
ST, Atari PC). Zabudovany sifovy zdroj a pripo- 
jovaci kabely. Zamka 1/2 roku (2900). J. Toman, 
Hartmannova 1130,674 01 Trebic. 

EL34, nove (a 50), stereo hlavy BGR, madarske 
(1900 B, NZK, SM, MK 27, autoprehravace - si- 
roke pouziti) (a 40) vystupni trafa AZK 80, Music 
40, Music 130 (a 100), sifova trafa Music 130 
(a 100). RT servis, Chureho 24, 618 00 Brno, tel. 
53 73 73. 

Odstraneni nejcastejsich poruch videomagne- 
tofonu VHS AVEX VM-6465, VM-6470 a jine 
cenne informace servisnich spedalistu Slovenske 
televize obsahuje bohate ilustrovana prirucka, kte¬ 
rou muzete objednat na dobirku za 38 Kcs + pos¬ 
tovne. Co zapridnuje a jak odstranit nedostateeny 
rychloposun, nevysunuti kazety, kreeni pasky, hluk 
pri rychtoposuvu, sum v obraze, poruchu volby ka- 
nalu atd. Jak odhadnout opotrebovanost mechani- 
ky, jak demontovat a zpristupnit mechaniku po- 
honu kazety, proc nepouzivat dstid kazety a jak 
dstit hlavy a paskovou drahu, jak zrusit automa- 
ticke vypinani televizniho obrazu a jine superinfor- 
mace. Na opravy nepotrebujete zadne specialni 
naradi ani osdloskop a lehce je zvladne kazdy ra- 
dioamater. Investice se Vam desetinasobne vrati 
jiz pri oprave prvniho Avexu. Objednavky prijima: 
TRANSLA-MAIL, Odborne preklady z anglictiny 
a technicke publikace, 925 82 Tesedikovo 892. 
Oscilogr. obrazovku Telefunken D7-170GM 
+ stineni + objimka, trafopajku a analog, multimetr 
NDR - vse nove (270,80,280). J. Kufa, U kasaren 
1302, 790 01 Jesenik. 

Vyprodej motorku ss 13 V s vestavenou regulad 
do autoradiomagnetofonu Tesla-Philips 1920B. 
Typ MMI-652LE Singapore; prumer 32 mm, delka 
30 mm, celkem 30 kusu (a 68)!!! Zaslu na dobirku. 
PO BOX 2, 927 05 posta Safa 5. 

Reproduktory ARA 9918 15", 150-300 W, 8 Q, 
100 dB. B. Belica, 958 44 Klatova N. Ves 460. 
X-taly 10 MHz (20), 1 MHZ (95), vstup. dil VKV 66- 
108 MHz + MF stereo dekod., citliv. 1 fiV/26 dB 
(500), nova sluchatka 4 kQ (40). J. Durec, 916 01 
Stara Tura 1224. 

Amiga 500 Plus, modulator, 2x joystik, 10 disket. 
Vse nove, v zaruce. M. Hasa, 687 07 Zlechov 496. 
Vyprodej mer. pristroju: digit. DM1 U, I, R, st, ss 
(250), ruckovy VIEL U, I, R, dB, st, ss (60), log. 
sonda LP2 (90), BK121 (90), minivrtacka MV 24 
(150). M. Vokaty, 512 34 Horka u St. Paky 18. 
Audio mer. pristroj, vobler TR 0813, stereokoder 
MZ 695, mer. kufor PSK 92060, TV generator BM 
516, stab, zdroj nap. Z-4EZTX, osciloskop EO 
174B, osciloskop BM550, radiotester TR 0626, ge¬ 
nerator Pattern Pal-Secam, merac TV signalu, di¬ 
gital. multim. V-560, mer. pristroje PU 501, PU 510, 
PU 500, PU 120, PU 170, kompletne prac. stoly 
pre radio-TV opravarov, nove a pouzite, cena do- 
hodou. I. Cillik, Rumunska 8,048 01 Rozriava, tel. 
0942/21519. 

KY708 (6), KY712 (7), (= 100 V, 400 V, 10 A), 
KD139 (8), KD140 (9) (= NPN-PNP 100 V, 
1,5 A, 12,5 W). I jine nove soucastky. Lhotsky - 
,E. A., Komenskeho 465, 431 51 Klasterec nad 
Ohri. 

Uplny preklad technickeho popisu a uzivatelske 
prirucky k polyskopu XI-42, 80 stran strojopisu 
(250). Z. Postulka, Ke koupalisti 262, 789 83 Losti- 
ce, tel. 0648/522 55. 

Levne svedsky bar. TV Luxor 5134, nefunkeni, 
v servisu nenalezena pricina, dalk. ovl., obr. Toshi¬ 
ba, uhl. 51. Tel. 019/361 06. 

Novy osciloskop C1-95. Tel. 02/786 49 38. 
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DIGITALNI MULTIMETR 

PRO KAZDEHO 
S CENOU POD 600 KCS! 


2 V/20 V/200 V ± 0,8% + 1 dig 
200 V/500 V ± 1,5% + 4 dig 
200 mA ± 2% + 2 dig 


= U 
~U 
= 1 

R 2/20/200/2000 kQ ± 1; + dig 

Dioda test - zkousecka baterii 
12 mm vysoky 3,5 mistny display 
nap&jeni: 9 V 

velikost: 70 x 27 x 127 mm 
zaruka. 6 mesicu 
CENA 560,- Kcs 


Kazdy sty zdkaznik obdrzi tento multimetr zdarma, na dobfrku 
zasi'la: Diametral spol s r. o. 

Bryksova 1061,198 00 Praha 9 


OBORNY - RABAT 
electronic 

739 38 H. Domaslavice 160 

nabi'zi': 

BFG65 PH (43), BFR90 (18), PH (BFR90A, 
91 A, 96 (22, 24, 29) 

NE564, MCI 0116, TDA5660P SI TDA1053 
(99, 99, 135, 39) konektor CINCH (8.00) 
UM3482 (46), UM66T . . . (26) 
min. odpory 1% 0,5 W (jako TR212) 
kond. rady TK, TC, TF, TE rad, 
tranz. BC, KC, BD, BU, IRF, BF 
74LS, 74ALS, 74HC, 74HCT 
patice, konektory CINCH, BNC, JACK, CAN¬ 
NON, VF, ADIO, VIDEO 
To v&e najdete v nasem novem katalogu. 
Vse zasleme do 3 dnu. 


KOUPE 

Rocenky ARA od r. 1975-91 a 22 + postovne. J. 
Sindelar, Na kopci 8,586 01 Jihlava. 

Programy na PMD 85-2 (Karel, hry). M. Dusilek, 
517 81 Bystre 81. 

Konektory: URS, WK18048, WK46588, 

WK46580, WK46599. J. Skorcik, Pankuchova 6, 
851 04 Bratislava, tel. 07/81 67 54. 

Snimaci vlozku pro 4 rychl. gramo Supraphon, 
nebo komplet s ramenkem J. Sneller, Taborska 
251,342 01 Susice III. 

Koupim stare rtemecke radiostanice .Wehrmachf 
i nefunkcni na nahradni dily. E. End, Finkenstieg 1, 
W-8688 Marktleuthen BRD. 

Koupim stara radia, telefony, telegrafy, ampliony, 
mikrofony adod. techniku. I poskozene. Tel. 0204/ 
82 672. 


Koupim 11 svazku zapojeni starych radii, tzv. 
..llmpfanger Schaltunger", i jednotlive dily. Tel. 
0204/82 672. 

Koupim stare nemecke radiozarizeni „Wehr- 
machf, tez radarova a antenni prislusenstvi. Bernd 
Frolich, Nelkenweg 4, W-7153 Weissaeh i Tol, 
BRD. 

Koupim stare elektronky, predvalecne i jine zaji- 
mave, radia i jine el. pnstroje asi do r. 1935. Piste 
nebo volejte kdykoliv: Ing. A. Vaic, Jilovska 1164, 
142 00 Praha 4, tel./fax: (02) 47 18 524. 


RUZNE 


Obcanske radiostanice CB, rucni i vozidlove 
s vykonem 4 W, dosah - 20 km s prislusenstvim za 
vyhodne ceny doda RADIS, Sazavska 6, 120 00 
Praha 2. 

Nabizime R, C, D, T, 10, konstrukcni a dalsi sou- 
castky tuzemske vyroby. Nabidkovy list zdarma. 
ELZOS, p. p. 26,620 00 Brno. 


SEZNAM INZERATU V TOMTO 
CiSLE 


AGB - prodej elektronickych soucastek.575 

Aksel-transceiver.XXIII 

AM A- transceiver.591 

APRO-pocitacovatechnika. II 

Blue Panther-cislicovd multimetr.579 

Bucek - prodej elektronickych soucastek.XVI 

CAT-kapacitnihladinovesnimace.XXIV 

ComAp-emulator 8051. 580 

Commotronic-Commodore, Amiga.578 

David elektronik-vyhledavaczkratu. 573 . 

Data Coop-navrhyplosnychspoju.XV 

Dataputer- prislusenstvi pocitacu.579 

Diametral - prodej mikrovrtacky.XXII 

Diametral-digitalni multimetr.596 

DFC-diagnostika Siemens. IV 

DOE - polovodice Siemens. IV 

DOE-software.V 

Domorazek-koupeinkurantu.578 

ECOM- prodej soudastek. VIII 

Elektro Hoby - baterie, skrinky aj.XXII 

ElektroHoby-prodej soucastek.578 

Elektro Hoby-elektronickestavebnice.XXI 

Elko-elektronickyzvoncekdotelefonu.XXI 

Elektro Broz- analog. CMOS.XVII 

Elektrosonic-centralnibezpecnostni system.578 

Elektrosonic-identifikatorplynu.XXIV 

Elektrosonic-barevnahudba.XXII 

Elnec-programatorpameti.XX 

Elnec-vymena EPROM.579 

Elmeco - elektronicke sou6astky.XXIV 

ELPO - kartoteka cldnku v AR, ST aj.580 

ELPOL-teletexty, dekoder> konvertor.573 

Elsinco - m§rici pnstroje.XIX 

EMPOS-merici pnstroje ..XX 

ERA-merici pnstroje. 579 

EZO Praha - vodice, obrabecske prace aj.XVI 

FCC-pocitace, prislusenstvi, software aj.XV 

FK-merici pnstroje, 10. VI 

Flegr-elmag. hledacevedeni.580 

FROG-nadstavba FoxPro 2.0 .573 

GES electronic -soufcastky, radiostanice .580 

GM electronic-elektronicke soud^stky. IX 

Henner- merici pnstroje .572 


HEWLETT-PACKARD - pocitace, prislusenstvi.I 

Jablotron-ply nova pajecka.576 

J. J. J. SAT - prislusenstvi TV SAT, soucastky__571 

Klauz-CAE/CAD/CAN systemy.XXIV 

KERR elektronik - nahr. dily TV, SAT, audio, video ... XXI 

KISO - nahradni dily TV Orava.576 

Kotrba-stavebniceAR. XXI 

Krejzlik-programator EPROM. XXII 

KTE- prodej soucastek.XlazXIV 

Lehotsky-programovani EPROM.580 

Lites-zabezpedovacisignalizace.XX 

MAREX-vypocetnitechnika.575 

MARMOT-cinovepajky.tavidla.526 

Meder-jazyckova rele, komunikacni zarizeni.XXIV 

Medipo-programatorypameti .XXIV 

Micronix-mefici pnstroje.X 

Microcon - kontroler M1486 . 575 

MORGEN-osciloskopy .XX 

Neon-prodej soucastek.575 

Obomy-tranzistory, polovodice.596 

O.K.E.A. vfrozmitade.579 

Omega-sou6astky, moduly, dily.XIX 

OrCad-navrhdesekspl.spoji.580 

Paradise-disky, video adaptery.Ill 

Pk>skon-induktivnesntma6e.578 

Prijimacitechnika-TVSAT.576 

Prodejnakutil-elektronicke dily .579 

Racom- radiostanice, modemy.XXII 

RaC-zasilkovasluzba soucastek.578 

Refudo-pojizdnestolkypodTV .575 

SAMER - polovodicove pameti.576 

SAT - TEAM - satelitni prijimace TV .XXIII 

SAPEKO-SATpolarizatory, prislusenstvi .XX 

Seemann-parabola, soud^stky.574 

Solutron-konvertoryzvuku.XXII 

Stavebnipodnik-Robotronapfislus.578 

Statnirybarstvi- prodej chloridu zeleziteho.XXII 

STGEIcom-pasivneaaktivnesuciastky .XXIV 

System 602-software.Ill 

Silhanek-koupeinkurantu.576 

Tektronix-elektronicke pnstroje.547 

TESLA Lanskroun-sifovezdroje.574 

TEST-kartyprevodniky .574 

Tipa-elektronicke stavebni dily.XVIII 

Unimat 1 -stavebnice, soustruh, frezka, aj.VII 

VillaCom-modulseriovehorozhrania.XXIV 

ZD-vyrobaplo&nychspoju.XXII 
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